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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU PLACU ZABAW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wypis z Planu Miejscowego

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Dane z wizji lokalnych

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw w miejscowosci Chwatki gmina Obrazéw

na dz. nr ewid. 281 w zwigzku z projektowanym wykonaniem zamierzenia pn.: budowa budynku
Swietlicy wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia wraz

z infrastrukturg techniczng.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z opisem technicznym w czesci dotyczgcej Projektu Zagospodarowania Terenu.

4. BILANS POWIERZCHNI PLACU ZABAW

Powierzchnia placu Zabaw.:.............uuiiiiiiiii e e 247,50 m?
Powierzchnia nawierzchni PlaskOWe]:.......cuii i 147,50 m?
Powierzchnia naturalna trawiasta:............coooveiiiiiiiie e 100,00 m
[[eXToN o] o]y YA YR I Qe L L o o 4 PP 62,8 mb

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem zaprojektowano plac zabaw dla dzieci wyposazony w nowe
urzgdzenia zabawowe i elementy matej architektury przeznaczone dla dzieci w wieku
przedzkolnym i wczesnoszkolnym. Powierzchnia placu zabaw 247,5 m2 w ksztatcie prostokata.
Plac bedzie wydzielony od pozostatej czesci terenu ogrodzeniem. Wejscia na plac zabaw
zaprojektowano od strony pétnocnej i zachodnie;j.

6. URZADZENIA ZABAWOWE - WYMAGANIA

Projektowane urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatéw najwyzszej jakosci, z elementow
drewnianych sosnowych toczonych cylindrycznie, impregnowanych metodg prézniowo-
cisnieniowa. Lgczniki muszg by¢ ukryte w elementach drewnianych badz zakryte plastikowymi
naktadkami. Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane
do wymagan znaku bezpieczenstwa, mie¢ wysokg odpornos¢ na wptyw czynnikéw
atmosferycznych, wysokg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia -obcigzenia)
Montaz urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent
powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ przynajmniej nastepujace :

a - Szczegoty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli

i konserwacji urzgdzenia
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b - Rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$sé wzmocnienia
kontroli lub konserwaciji, jezeli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane,

c- zalecenie ostroznosci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci
wynikajgcych z niepalnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwaciji

Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:

- Nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- Metryczki urzadzenia i roku produkcji

- Znaku poziomego podstawowego

- Numery i daty norm europejskich tzn. ENI 176-1:199X

Nalezy zwrécié uwage na montowanie fundamentéw urzgdzen. Fundamenty powinny by¢
zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia ( potkniecie sie, uderzenie itp. Wszystkie czesci
wystajgce z fundamentéw, takie jak konce srub powinny sie znajdowaé co najmniej 400 mm pod
ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkowicie zakryte. Kazde urzgdzenie wymaga montazu z
zachowaniem stref bezpieczenstwa odpowiednich do wysokosci swobodnego upadku (HIC).
Lokalizacja urzgdzen w strefie bezpieczenstwa - wedtug wytycznych producenta. Strefy
bezpieczehstwa dla danych urzadzen pokazano i zwymiarowano w projekcie zagospodarowania.

Wykaz wyposazenia placu zabaw. Dopuszcza sie¢ zakup i montaz elementow zblizonych lub
rownowaznych.

Lp. Nazwa wyposazenia Symbol Uwagi Szt.
1 |Hustawka poddéwjna — belka stalowa PB S6 Wersja klasyczna 1
2 |Hustawka wagowa PC 02 Wersja klasyczna 1
3 |Zestaw ze zjezdzalnig Sredni ZCK 06 Wersja klasyczna 1
4 |Karuzela krzesetkowa PD 02 Wersja Ultra 1
5 |Piaskownica z palisady PJ 04 |Wersja klasyczna 250 x 250 cm| 1
6 |Kaczka na spezynie PA 02 Wersja bazowa 1
7 |Motocykl na spezynie PA 06 Wersja bazowa 1
8 |Lawka z oparciem UA 07 Wersja bazowa 2
9 [Lawostdt UA 11 Wersja klasyczna 1
10 [Regulamin placu zabaw UG 01 Wersja bazowa 1

7. KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan” nad urzgdzeniami placu zabaw nalezy wykonac¢

w strefie bezpieczenhstwa nawierzchnie amortyzujgcg upadek.

Zgodnie z PN-EN 1176-1, tablicg 4 zaklada sie materiat podbudowy - piasek kopany grub. 25 cm
dla wszystkich projektowanych urzadzen w strefach bezpieczenstwa.

Piasek nie powinien zawiera¢ czgstek pylastych i towych. tgczna powierzchnia stref
bezpieczenstwa ( stref z wymagang nawierzchnig z piasku = 147,50 m? .Objetos¢ piasku 147,50
x 0,25 = 44,25 m®.

Pozostata powierzchnia placu zabaw — powierzchnia naturalna trawiasta.
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Obrzeze trawnikowe

U1 8 x 30 cm

U1 WARSTWY KONSTRUKCYJNE
STREF BEZPIECZENSTWA

Piasek ptukany o frakcji do 0-2mm bez czaostek pylastych i itowych 25cm

GEOW 1 OKNINA

GRUNT RODZIMY zageszczony

8. UWAGI KONCOWE

Docelowo, plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci min. 130 cm.

Prace montazowe urzgdzen placu zabaw powinna wykonac firma produkujgca urzadzenia.
Lokalizacja urzgdzen w poszczegolnych strefach bezpieczenstwa - wedtu wytycznych
producenta. Wielkosci stref bezpieczenstwa pokazano na planie zagospodarowania
zgodnie z wytycznym producenta.

Przy placu zabaw nalezy umiesci¢ Regulamin Placu Zabaw. Certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci, instrukcje uzytkowania winien przechowywac zarzgdca placu zabaw.
Wszystkie prace budowlano — montazowe urzgdzen placu zabaw nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami BHP. Nalezy dokonaé protokolarnego odbioru prac.

Castellum



Zestawienie graficzne projektowanych urzadzen
placu zabaw

1

Hustawka podwdjna — belka stalowa

PB S6

Wersja klasyczna

Hustawka wagowa

PC 02

Wersja klasyczna
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Zestaw ze zjezdzalnig $redni

ZCK 06

Wersja klasyczna

4 |Karuzela krzesetkowa

PD 02

Wersja Ultra

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z 0.0.




Piaskownica z palisady

PJ 04

Wersja klasyczna 250 x 250 cm

Kaczka na spezynie

PA 02

Wersja bazowa

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z 0.0.




7 [Motocykl na spezynie

PA 06

Wersja bazowa

tawka z oparciem

UA 07

Wersja bazowa

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z 0.0.




10

9 |Lawostoét UA 11 Wersja klasyczna
10 |Regulamin placu zabaw UG 01 Wersja bazowa
OPRACOWAL.:

inz. Andrzej Lebida, upraw. nr 64/Tbg/85

Castellum Budownictwo i Konserwacja Zabytkow sp. z 0.0.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU OGRODZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wypis z Planu Miejscowego

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Dane z wizji lokalnych

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw w miejscowosci Chwatki gmina Obrazéw

na dz. nr ewid. 281 w zwigzku z projektowanym wykonaniem zamierzenia pn.: budowa budynku
Swietlicy wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia wraz

z infrastrukturg techniczng. Ogrodzenie wykonane bedzie w granicach dziatki zgodnie z
sytuacyjnym.

Ogrodzenie wyznaczone punktami A-B-C projektowane z profili stalowych, mocowane do
stupkéw z cegty klinkierowej. Orientacyjna dlugosé ogrodzenia na w/w odcinku razem z
2 furtkami i 1 bramg wjazdowg wynosi 82,0 m.

Ogrodzenie wyznaczone punktami D-E-F-G-H projektowane z profili stalowych zgodnie

z zatgcznikiem graficznym. Orientacyjna dtugos¢ ogrodzenia na w/w odcinku 36,10 m. Na
odcinku H-I przewiduje sie analogiczne ogrodzenie przewidziane do realizacji wedtug odrebnego
opracowania. Dlugos¢ ogrodzenia na odcinku H-l wynosi 91,50 m. Dlugos¢ ogrodzenia na
odcinku D-E-F-G-H-I wynosi 127,60 m.

tgczna dtugos¢ ogrodzenia 209,60 m.

Projekt zawiera rysunki przeset ogrodzeniowych, furtek, bramy, fundamentéw pod stupki stalowe
i z cegty klinkierowej.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.1 FUNDAMENTY

Dla ogrodzenia A-B-C zaprojektowano fundamenty pod stupki z cegty klinkierowej, poziom
posadowienia 1,00 m ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B-15
wylewanego bezposrednio w wykopie. Przyjeto zbrojenie konstrukcyjne stupkéw i fundamentow
pod stupek (pionowe) z 4 pretéw zebrowanych @ 10 i strzemion ze stali gladkiej @ 6 w rozstawie
30 cm. Lawa fundamentowa pod murkiem miedzy stupkami z betonu klasy B-15, poziom
posadowienia 0,60 cm ponizej terenu.

Zbrojenie konstrukcyjne stupkéw bram wjazdowych: z 6 pretdéw zebrowanych & 16 i strzemion
@ 6 co 25 cm.

Dla ogrodzenia na odcinku D-E-F-G-H fundamenty pod stupki ogrodzeniowe z betonu

B-15 35 x 35 cm na gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu. Przestrzen pomiedzy stupkami
nalezy wypetni¢ obrzezami prefabrykowanymi betonowymi 8 x 30 cm, utozonymi na tawie
betonowej beton B-15 15 x 20 cm. Minimalna dtugos¢ stupka stalowego zatopionego w stopie
fundamentowej - 50 cm.
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3.2. PRZESLA | SLUPKI

MUREK ORAZ StUPKI OGRODZENIOWE MUROWANE

Murek (cokot ogrodzenia) oraz stupki ogrodzenia A-B-C zostaty zaprojektowane z cegly
klinkierowej. Murek o grubosci 25 cm i wysokos$ci 41 cm (4 warstwy cegty klinkierowej na pfask
+ 1 warswa na sztorc z cegly klinkierowej dwustronnie zaokraglonej). Przed utozeniem klinkieru
na fundamencie nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma z folii izolacyjne;j.

Stupki ogrodzenia o wymiarach 37 x 37 cm, oraz 62 x 37 cm 37 x 125 (stupki przy bramach
wjazdowych). Stupki zwienczone czterospadowg czapkg klinkierowg o wymiarach 45 x 45¢cm,
oraz 70 x 45 cm (stupek bramy). Do murowania nalezy zastosowac gotowe zaprawy do
murowania i spoinowania klinkieru. Zbrojenie stupkéw zgodnie z zatgcznikami graficznymi oraz
opisem w punkcie 3.1.

Przesta ze stali ksztattowej (wedtug projektu). Przesta do stupkéw mocowane przy pomocy
elementéw dystansowych za pomoca ztgczy Srubowych.

OGRODZENIE Z PROFILI STALOWYCH

Ogrodzenie wyznaczone punktami C-D-E-F-G-H wykonane z profili stalowych wysokosci 210 cm
osadzone na fundamentach zgodnie z rysunkami szczegotowymi i opisem w punkcie 3.1.

Na ogrodzenie sktadajg sie stupki stalowe z rur profilowanych 60 x 60 mm rozstawiane co 280
cm. Stupki przedtuzone o 60 cm dla osadzenia w fundamencie. taczna dtugos¢ stupka 270 cm.
U géry stupki zakonczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Panele mocowane do stupkéw za
pomocg niewidocznych klamer rozporowych umieszczonych wewnatrz stupka i panelu. Pionowe
prety panelu wykonane sg z rur

stalowych o $rednicy @ 26 mm w rozstawie co 15 cm. Gérna i dolna belka panelu - rury stalowe
profilowane o wyoblonym jednym boku. Prety pionowe przewleczone przez otwory w belkach
poziomych i trwale pofgczone.Dopuszcza sie rozwigzania zblizone

3.3 UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ dylatacje pionowg co 10-15 metrow. W ogrodzeniu murowanym z cegty
klinkierowej dylatacje wykonac na styku miedzy stupkiem a murkiem (cokotem).

Projekt opracowano w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa. Przed przystgpieniem do
realizacji konieczne jest sprawdzenie wymiarow na budowie w celu wyeliminowania
ewentualnych niescistosci.

Roboty budowlane wykonywac pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

OPRACOWAL.:
inz. Andrzej Lebida, upraw. nr 64/Tbg/85
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wypis z Planu Miejscowego

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej wodoprzepuszczalnej zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 281. Boisko bedzie
miato wymiary 24,0 m x 17,50 m, bedzie wykonane na podbudowie z materiatéw przesigkliwych.
Wokét boiska projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 4m spetniajgce funkcje pitkochwytow. W
ogrodzeniu przewiduje sie montaz bramy i drzwi wejsciowych wykonanych wedtug zatgcznikow
graficznych.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Charakterystyka terenu zgodnie z opisem technicznym w projekcie zagospodarowania terenu.
Teren przeznaczony pod zabudowe boiskiem jest dos¢ rowny, bez widocznych skarp
i dotow. Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW
SASIEDNICH

Projektowana inwestycja nie wptywa na konstrukcje sgsiednich budynkow, nie ogranicza
mozliwoéci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie narusza intereséw osob
trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane.

5. ELEMENTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk” gr. min. 13 mm.

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko niestandardowe do pitki noznej 24,00 x 17,50 m -1 szt.
- boisko do siatkdwki 9,00 x 18,00 m - 1 szt.

- boisko treningowe do koszykowki 15,00 x 20,00 m - 1 szt.

Ogrodzenie boiska

- dlugos¢ ogrodzenia 77,00 m

- wysokos¢ ogrodzenia 4,00 m

- furtka wejscia o wym. w swietle 120 x 210cm -1 szt.

- brama wjazdowa o wym. w $wietle 240 x 210cm -1 szt.

Odwodnienie boiska
Odwodnienie boiska odbywa sie systemem powierzchniowym spadkami
poprzecznymi i=0,5 % na tereny zielone przylegte do piyty boiska.

Oswietlenie boiska

Zaprojektowano mozliwosé wyposazenie boiska w 2 stupy oswietleniowe. Do oswietlenia boisk
zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane o przekroju okrggtym np. typu MABO 09 montowane
na fundamencie typu F-150V/40, o no$nosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni opraw

(Il strefa obcigzenia wiatrem) z poprzeczkami dobranymi odpowiednio do ilosci opraw.
Fundamenty stupéw posadowi¢ w taki sposéb, by sruby mocujgce stup do fundamentu

nie wystawaty ponad powierzchnie terenu. Sruby zabezpieczy¢ przed korozja.

Castellum



Zestawienie elementéw wyposazenia boiska sportowego

- bramki pitkarskie 300x200 cm wraz z wyposazeniem - 2 szt.

- konstrukcja wsporcza koszy do koszykdéwki wraz z wyposazeniem - 2 kpl.
- stupki z siatkg do siatkowki uniwersalne wraz z wyposazeniem — 1 kpl.

6. OPIS TECHNICZNY ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres:

- zdjecie rodzimego gruntu gliniastego znajdujgcego sie pod podbudowg do zatozonych rzednych
projektowych;

- niwelacje terenu;

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni;

- wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw

poprzecznych i = 0,5% w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska. Istotne jest
staranne zageszczenie dna wykopu do wskaznika zageszczenia Is =1,03 dla gornej warstwy
gruntu.

KONSTRUKCJA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BOISKA

Podbudowa pod nawierzchnig¢ boiska

Podsypka z piasku zageszczonego

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta w poziomie
projektowanych rzednych mozna przystgpi¢ do wykonania podsypki z piasku grubosci 15 cm
(grubos¢ warstwy po zageszczeniu).

Podsypke z piasku nalezy rownomiernie roztozy¢ pod catg powierzchnig ptyty boiska formujac
jednoczesnie spadek i = 0,5% w kierunku terendw zielonych. Podsypke nalezy zagescic
mechanicznie do stopnia Id>0,5. Podsypke wykona¢ z piasku dajgcego sie zagescié¢
mechanicznie.

Podbudowa przesigkalna

Na warstwie piasku wbudowaé kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 4-31,5 mm gr.
15 cm po zageszczeniu. Na warstwie kruszywa tamanego utozy¢ gérng warstwe wyréwnawczg z
kamienia tamanego sortowanego fr. 0-4 mm gr. 4 cm z mgczka kamienng - zageszczonego
mechanicznie z wymaganymi spadkami. W dalszej kolejno$ci wykonaé warstwe stabilizacyjng
poliuretanowg ET o gr. 3,5cm (mieszanina kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa
PLJ).

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,natrysk”

| warstwa - elastyczna (nosna) - na wykonanej podbudowie wykonuje sie warstwe podktadowg
wykonang z granulatu gumowego potgczonego klejem poliuretanowym gr. ok. 10 mm. Ukfadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg - wykonang metodg natrysku
ci$nieniowego z mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz systemowego kleju
poliuretanowego gr. ok. 3-4 mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy
uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowe;:

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym np. 60% x 40%. Czynnosc¢ tg wykonuje sie
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w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu wynosi min. 13 mm.
Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych
czgsteczek podtoza. Wykonuje sig jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie -

poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, charakteryzuje sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym
samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajgcych.

Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:

> certyfikat lub aprobata techn. ITB lub rekomendacja ITB

> atest PZH

> autoryzacja producenta nawierzchni na konkretne zadanie
> parametry nawierzchni:

- grubos¢ nawierzchni: min. 13mm

- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie >1,5MPa

- wydtuzenie wzgledne: >120%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 35N

- Scieralnos¢ <0,10mm

- twardos¢ > 60 wg metody Shore’a

- mrozoodpornosc <1, 0%

- wsp. tarcia kinetycznego: w stanie suchym > 0,40, po zawilgoceniu > 0,25
- przyczepnosé: do podktadu betonowego >0,3 MPa

- posiada certyfikat IAAF.

Instrukcja uzytkowania nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego

celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé
do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe / inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé
wieksza o co najmniej 3° C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Odbiér robot

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢. Powinna posiadac¢ jednorodng

fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor, Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na
trwate z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej. Catos¢
musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate
taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortow).

OGRODZENIE BOISKA
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Boisko projektuje sie wygrodzi¢ ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych

o wys. 4,00m. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powtoka PVC.

Ogrodzenie wykonane z siatki plecionej powlekanej z zagietymi korncéwkami o dopuszczalnej
Srednicy drutu min. 2,7 mm i oczkach 45x45 mm, na stupkach stalowych posrednich
ocynkowanych i powlekanych o srednicy dn. 60 mm x 2,0 mm i naciggowych ocynkowanych
i powlekanych o $rednicy dn. 76mm x 2 mm , w rozstawie osiowym co ~2,75 m. Stupki
podporowe (zastrzaty) $r. 48 mm x 1,5 mm.

Stupki zabetonowane w bloku betonem B-15 o wym. w gruncie na gtebokosci 100 cm

w sposob zgodny z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji. W ogrodzeniu projektuje sie
bramy wjazdowe o wymiarach w $wietle L 2500 mm, H 2000 mm - szt.1 i furtke
ogrodzeniowg o wymiarach w $wietle L 1000 mm, H 2000 mm - szt.3, wyposazone

w zamek z wktadkg patentowg.

Rozstaw i podziat poszczegdlnych przeset projektowanego ogrodzenia oraz miejsce
usytuowania bram i furtek podano w czesci rysunkowej projektu technicznego.

7. WYPOSAZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Boisko do pitki noznej

2 bramki (komplety) do pitki recznej 3,00 x 2,00 m x 0, 60 m /ptytkie/:

rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili aluminiowych,
malowane metodg proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state

w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg zaleceh producenta sprzetu). Tuleje
wyposazone w pokrywy maskujgce zamykane na klucz. Konstrukcja bramek i sposéb ich
mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Boisko do koszykéwki

1 komplet:

W skfad jednego kompletu wchodzg: dwa stojaki o konstrukcji stalowej ocynkowanej (profil
owalny) o wysiegu 220 cm z tablicg epoksydowg 105 x 180 cm, obreczg uchylng i siatkg
tancuszkows, stojak osadzany w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym

(wg zalecenh producenta sprzetu) + zaslepki zamykane na klucz.

Boisko do siatkowki

1 komplet:

W sktad jednego kompletu wchodzg: dwa stupki aluminiowe wyposazone w mechanizm

do naciggania siatki: jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi
siatki. Stupki wykonane z profilu owalnego malowane proszkowo, uniwersalne z regulacja
wysokos$ci zawieszenia siatki. W sktad kompletu wchodzi réwniez siatka turniejowa z antenami.
Stupki demontowane, osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku
fundamentowym (wg zaleceh producenta sprzetu) + zaslepki zamykane na klucz.

OPRACOWAL.:
inz. Andrzej Lebida, upraw. nr 64/Tbg/85
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