ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol 6 Gﬁ_ue @ 6 6 @ (E130) @ @ (E130)
zewnetrznne zewnetrznne
Schemat
— — T — —
otwér So 1050 +450 1100 1050 +450 1000 1000 900 900 1100 1050 +450 1300 1000 1100 860
= vme Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1300
2 E
£ swiatlo s 1000 +450 1000 1000 +450 900 900 800 800 1000 1000 +450 1200 900 1000 696
g
B )
przejscia H 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1240
Oznaczenie Dwuskrzydiowe L Dwuskrzydiowe L P L P L L P L P Dwuskrzydiowe L P L P L P
PIWNICE 1 1
PARTER 1 (skrzydio gidwne prawe) 1 1 2 1 1 1 1 (skrzydio gidwne lewe) 1
1PIETRO 1 (skrzydio gidwne prawe) 1 2 2 1
RAZEM: 2 2 2 4 3 3 1 1 1 1 1 1
Uwagi: - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi zewnetrzne,wielootworowe cieple | - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewngtrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetizne, - drzwi zewnetrzne, - drzwi zewnetrzne,wielootworowe cieple | - drzwi wewnetrzne, - drzwi wewnetrzne, - schody strychowe FAKRO LWF
"wielotworowe zimne" - drzwi bez progu, - aluminiowe - drzwi bez progu, - drzwi bez progu, - drzwi bez progu, - drzwi bez progu, - drzwi bez progu, "wielotworowe cieple” - aluminiowe - drzwi bez progu, - drzwi bez progu, ognioodpome 86x130 cm EI30 lub
- drzwi bez progu - drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - szyby zespolone ze szkia - typowe peine - typowe peine, - typowe petne, - typowe petne, - drzwi o odpornosci ogniowej EI30 | _ ajuminiowe - petne - petne - petne réwnowazne
- szyby zespolone ze szkia - przeszkione bezpiecznego -z nawiewem dolnym -z nawiewem dolnym -z nawiewem dolnym - petne ~ drzwi bez progu - drzwi bez progu - drzwi o odpornosci ogniowej EI30
bezpiecznego - samozamykacz szynowy - naswietle géme - samozamykacz szynowy - szyby zespolone ze szkia - skrzydio gt. 120 x 205 - samozamykacz szynowy
- skrzydio gt. 100 x 205, - drzwi bez progu bezpiecznego - wspdtczynnik przenikania ciepta
- blokada skrzyda biemego - skrzydio gt. 100 x 205 - skrzydio gt. 100 x 205, dla catego zestawu U=1,1W/m2K
- skrzydio bieme peine - blokada skrzyda biemego - blokada skrzydia biemego
- wsplczynnik przenikania ciepta —-wspéiczynnik przenikania ciepia
dla calego zestawu U=1,1W/m2K dla calego zestawu U=1,1W/m2K
- z silownikiem napowietrzajacym - skrzydlo bieme peine
- skrzydio bieme petne
Symbal (@8 WYLAZ DACHOWY
Schemat
otwér So 1200 1000 900 800 800 800 900 800 1300
= V™% | Ho 1500 1400 1500 1500 800 1200 1400 1400 1300
2 E
8 =
3 swiatio s 1200 1000 900 800 800 800 900 800 1300 780 540
B
otwory H 1500 1400 1500 1500 800 1200 1400 1400 1300 1400 750
PIWNICA 1 1300 Castellum
PARTER A T T 7 Budownictwo i Konserweacja Zabytkéw sp. z 0.0
ul. Staromiejska 10, 27-600 domi
1PIETRO 3 5 1 2 2
NAZWA OPRACOWANIA: :
STRYCH/DACH 1 2 1 NAZWA RYSUNKU
RAZEM: 19 5 1 1 2 1 1 2 2 2 1 SWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYINE ZESTAWIENIE
ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA STOLARKI OKIENNEJ
Uwag: - uchylne, otwierane - uchylne - uchylne - uchylne - uchylne - uchylne - uchylne - uchylne - uchylne - okno polaciowe, - wylaz dachowy FAKRO WSZ TECHNICZNA 1 DRZWIOWE]
- okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z nawietrzakiem - okno PCV z - FAKRO FSP P07 54 X 75 cm lub réwnowazny OKALTZAGA
zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza zapewniajacym naplyw powietrza lub réwnowazne, :
2zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 | zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 | zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 | zgodnie z norma PN-83/B-03430/Az3 | - uchyine dz. nr ewid.: 281, 423/1, 431, obr. ewid. 0002 Chwatki, jedn. ewid. 260906_2 Obrazéw
- max. czynna powierzchnia Chwalki, gmina Obrazow
oddymiania = 0,53 m2x 2 =1,06 m2
- powierzchnia czynna oddymiania PROJEKTOWAL: PODPIS: NR UPR.:
= 5% pow. klatki schodowe] = 1,03 m2
inz. Andrzej Lebida 64/TBG/85
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Wawrzenski 571/K1/73
BRANZA: ETAP PROJEKTU: SKALA: DATA: NR RY
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY 1:50 02.2014r. A7




