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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZJAZDU PUBLICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wypis z Planu Miejscowego

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Dane z wizji lokalnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie zjazdu publicznego w miejscowoséci Chwatki
gmina Obrazow z dziatki nr ewid. 281 na dz. nr ewid. 423/1 dla zapewnienia dojazdu do
projektowanego budynku Swietlicy Wiejskiej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki objetej opracowaniem brak istniejgcej zabudowy. Dziatka cze$ciowo uzbrojona
(kanalizacja sanitarna). Teren na ktérym zlokalizowano projektowany budynek posiada niewielki
spadek w kierunku potudniowym dziafki. Dziatka niezadrzewiona.

Nawierzchnia drogi gminnej 423/1 bitumiczna, w obrebie projektowanego zjazdu (strona
potnocna dziatki) o szerokosci 4,60 m. Teren dziatki przeznaczony pod projektowany zjazd na
poréwnywalnym poziomie do poziomu drogi, pokryty warstwg humusu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 WYMAGANIA PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

§ 78 Zjazd publiczny

1. Zjazd publiczny powinien by¢ usytuowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 113 ust. 7.

2. Zjazd publiczny:

1) powinien mie¢:

a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie wiekszg niz szerokos$¢ jezdni na drodze,
b) nawierzchnie twarda w granicach pasa drogowego,

c) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5 m,

d) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania,

e) na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym
odcinku - nie wigksze niz 12%,

2) z nowej drogi klasy GP lub G do stacji paliw powinien by¢ wyposazony w dodatkowe pasy dla pojazdéw skrecajgcych z tej drogi,
3) z drogi klasy GP, G lub Z do obiektu wymienionego w § 55 ust. 1 pkt 3, w wypadku uzasadnionym wzgledami bezpieczenstwa
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ruchu, moze by¢ wyposazony w dodatkowe pasy ruchu dla pojazdéw skrecajacych z tej drogi, w szczegdlnosci gdy miarodajne
natezenie ruchu na drodze przekracza 400 P/h.

Projektuje sie zjazd publiczny o szerokosci 11,40 m. Szeroko$¢ jezdni 4,55 m przy szeroko$ci
jezdni istniejgcej 4,60 m. Os$ zjazdu usytuowana jest pod katem 90% do osi jezdni drogi gminne;j
nr. ew. 423/1. Zjazd nawigza¢ do jezdni tukiem kotowym o promieniu R = 5,00 m.

Parametry geometryczne zjazdéw pokazano na zataczniku graficznym PB/Z/01

4.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Na szerokosci pasa drogowego drogi gminnej pochylenie niwelety zjazdéw nalezy dostosowaé
do istniejgcego pochylenia podiuznego jezdni. Spadek podtuzny nawierzchni zjazdu
indywidualnego jak na zataczniku graficznym PB/Z/01, nie wiekszy niz 5% na diugosci nie
mniejszej niz 7,0 m od krawedzi drogi gminnej. Poziom nawierzchni projektowanego zjazu
wykonaé na projektowanym poziomie.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- kostka brukowa: typ Behaton lub Polbruk 8 cm (bez FAZY) w kolorze wedtug wyboru
Inwestora, w szczelinach stosowacé piasek ptukany suchy o frakcji ziaren 0—2 mm

- grunt rodzimy zageszczony

4.4 WYTYCZNE REALIZACYJNE PRZY BUDOWIE NAWIERZCHNI

Zebra¢ warstwe humusu z terenu prac nawierzchniowych.

Podtoze pod nawierzchnige zagesci¢ mechanicznie walcem wibracyjnym.

Na podiozu z gruntu utozy¢ warstwe odcinajgcg z piasku gruboziarnistego lub pospotki piaskowo
— zwirowej i zagesci¢ mechanicznie do projektowanej wysokosci.

Podbudowe zasadniczg wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowe pod nawierzchnie zjazdoéw wyréwna¢ 4 cm warstwg podsypki cementowo-piaskowe;j
1:4.

Spoiny w nawierzchni z kostki betonowej wypemi¢ piaskiem drobnoziarnistym,

nastepnie zawibrowa¢ mechanicznie.

OPRACOWAL.:
inz. Andrzej Lebida, upraw. nr 64/Tbg/85
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PROJEKT ZJAZDU PUBLICZNEGO
CZESC GRAFICZNA
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