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OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

GRANICA WŁASNOŚCI INWESTORA

PROJEKTOWANY BUDYNEK
LICZBA KONDYGNACJI III (dwie nadziemne)

GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

1.

MIEJSCE NA
KONTENERY NA ŚMIECI

2. PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY
NA DZIAŁKĘ

5.

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
(14 MIEJSC)

ks S1

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY, D 63 PE
W

PROJ .HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY NAZIEMNY

PROJEKTOWANE SIECi i PRZYŁĄCZA

g D25 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZU
D25, SDR 11 PE 100  /2 etap na zgłoszenie/

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE

Hp1

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEW.
KANALIZACJI SANITARNEJ, Ø 160, Ø 200 PVC

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEW.
KANALIZACJI TŁUSZCZOWEJ, Ø 160,

III

PROJEKTOWANE CHODNIKI

PROJEKTOWANE JEZDNIE / PARKINGI

PROJ. TERENY ZIELONE
KRZEWY / GRUPY KRZEWÓW

PROJ. RZĘDNE TERENU

 WYJŚCIA EWAKUACYJNE
Z BUDYNKU

3. PROJEKTOWANE BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

4. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW DLA
DZIECI

1 14-

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
PRZZEZNACZONE DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RURY SPUSTOWE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJ. ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA TERENU

A-E

PROJ. FURTY WEJŚCIOWE,  BRAMY
WJAZDOWE

PROJ.  OGRODZENIE /NA ODCINKU D-E
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA/

STREFA BEZPIECZEŃSTWA LINII
ENERGETYCZNEJ 15kV

LINIE ROZGRANICZAJĄCE 40 KDL

DROGA GMINNA /DROGA POŻAROWA/

SCHODY TERENOWE NA GRUNCIE

KRZEWY I SIATKA STALOWA
PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
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PROJEKTANT

ŚWIETLICA WIEJSKA, BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ORAZ PLAC ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ
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e PROJEKTOWANE POZALICZNIKOWE PRZYŁĄCZA
ELEKTROENERGETYCZNE /REALIZACJA W II ETAPIE

INWESTYCJI/

Hp1 PROJEKTOWANY HYDRANT ZEWNĘTRZNY Dn 80
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Proj. przyłącze gazu
D25PE, SDR11 PE 100, l=22,00m

1. III

Układ red.
pomiarowy

2.

R.o. DN100 st.
l = 10,5 m

S1

Nawiertka i zasuwa DN80
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Proj. przyłącze wody D 63 PE
l=11,80m
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Proj. przyłącze kanalizacji
sanitarnej, D200 PVC
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D160 PVC
l=5,0m, 1,5%
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DROGA GMINNA działka nr ewid.423/1 /40KDL/
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Zachować odległość słupa siatki ogrodzeniowej boiska
od strefy bezpieczeństwa linii energetycznej
15 kV min. 8,0 m od osi linii. Projektuje się 8,10 m.
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