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Opis techniczny

Informacje og6ine

Przedmiot inwestyciji

Przedmiot inwestycji stanowi budowa budynku swietlicy wiejskiej.
Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy opracowany na podst.
rozporzadzen w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012.
(Dz Ust. nr 0 poz. 462) oraz w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej z 02.09.2004 (Dz. Ust. nr 202 poz. 2072).

Rozwi gzania wyposa zenia instalacyjno-budowlanego

Rozwi gzania instalacji wodoci ggowej

Budynek zasilany bedzie w wode pitng z sieci wodociggowej poprzez przytacze z rur PE

DN 63. Przylagcze zakonczone bedzie ukladem wodomierzowym zamontowanym w piwnicy.
Miejsce zamontowania uktadu wodomierzowego pokazano na rysunku. Do pomiaru zuzycia
wody przyjmuje sie wodomierz sprzezony DN 50 z uwagi na instalacje wodng
przeciwpozarowg i hydranty wewnetrzne. Za ukladem wodomierzowym od strony instalaciji
wody pitnejnalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy DN 32.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacjg z rur
polipropylenowych. Instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych. W miejscach podtaczen
baterii i zaworéw odcinajgcych oraz czerpalnych nalezy zastosowa¢ zlgczki metalowe
gwintowane przeznaczone do instalacji wody pitnej. Baterie umywalkowe oraz
zlewozmywakowe projektuje sie jako stojace, tgczone z rurami wodnymi za pomocag wezykow
cisnieniowych. Przed bateriami nalezy zastosowaé¢ zaworki odcinajgce.

Rury wodociggowe ukifadane w posadzce, prowadzone w sciankach dziatowych i w bruzdach
oraz po wierzchu scian nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem
przeciwwilgociowym o grubosci izolacji 9 mm.

Przed zakryciem rur nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cisnienia roboczego.

Rozwi gzania instalacji kanalizacyjnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztalttek PVC Dn 160 i 200. Przewody
poziome, faczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone beda pod
posadzkg pomieszczen. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek PVC kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Lokalizacje piondw oraz sposéb podejscia do przyboréw pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie sie skladata z nastepujacych elementow
: rury i ksztattki kielichowe kanalizacyjne, rury wywiewne, czyszczaki (rewizje) kanalizacyjne,
kratki podtogowe, pisuar z porcelany sanitarnej, miski ustepowe wiszgce z porcelany
sanitarnej typu ,kompakt” ze zbiornikiem ptuczacym zabudowanym, miski ustepowe wiszace
z porcelany sanitarnej typu ,kompakt” przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych ze
zbiornikiem pluczacym zabudowanym oraz z typowymi uchwytami, umywalki z porcelany
sanitarnej , umywalki z porcelany sanitarnej dla o0sOb niepetnosprawnych z typowymi
uchwytami, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, studzienka schtadzajgca betonowa z

pokrywa,
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom :



2.4.

2.5.

- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Odbiorowi podlegaja :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ potgczen kanalizacyjnych,
- sposO6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych

Rozwi gzania instalacji ogrzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego. System
rozprowadzenia rurociggoéw oparty na rozdzielaczach z obwodami grzewczymi do
poszczegolnych grzejnikéw . Kazda kondygnacja ma wiasny uktad rozdzielaczowy, ktory jest
zasilany odrebnymi przewodami grzewczymi z rozdzielacza gtdwnego w pomieszczeniu
kottowni. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50 °C. Instalacja
zabezpieczona bedzie zaworem bezpieczenstwa na cisnienie 0,3 MPa oraz naczyniem
wzbiorczym przeponowym V=12 dm?®. Zrédiem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy
kondensacyjny z otwartg komor% spalania o0 mocy 30 kW wspotpracujacy z podgrzewaczem
wody o pojemnosci V=80 dm® . Kociot nalezy podiaczyé do przewoddéw spalinowych
systemowych ze stali nierdzewnej zgodnie z instrukcja DTR kotta oraz instrukcjg montazu
producenta systemu kominowego. Przewody spalinowe nalezy wyprowadzi¢ poprzez komin
murowany z kottowni ponad dach budynku. Kociot musi posiada¢é wtasny regulator
dwufunkcyjny ( c.o. + c.w.u.) pracy kotta wspotpracujacy z pompa obiegows instalacji c.o. oraz
pompa obiegu kottowego . Uktad regulacyjny pracy kotta musi by¢é przystosowany do
wspotpracy z ukladem podgrzewacza cw.u.

Czynnik grzewczy bedzie rozprowadzany do poszczegolnych grzejnikbw przewodami z rur
polietylenowych PE w zwoju.. Podigczenia do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy wykonaé z
rur o Srednicy 16x2 oraz do grzejnikéw bardziej odlegtych od rozdzielaczy rurg 20x2 . W
szafkach rozdzielaczowych na rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym nalezy przewidzie¢ dla
kazdego obiegu grzejnikowego zaworki odcinajgce. Projektuje sie prowadzenie pozioméw
oraz podejs¢ pod grzejniki w warstwie izolacji posadzkowej. Poziomy nalezy zaizolowac
izolacjg z pianki poliuretanowej grubosci 20 mm z warstwg izolacji przeciwwilgociowej,
natomiast podejscia pod grzejniki i piony grubosciag 12 mm z warstwg izolacji
przeciwwilgociowej. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe z
wbudowang wkladkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz z podigczeniem
poprzez zestaw przylgczeniowy z wbudowanym zaworem odcinajacym. Wszystkie zawory
grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. W pokoju, w ktérym ma byé
umieszczony termostat kotta , na zaworach grzejnikowych nie nalezy montowac glowic
termostatycznych. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w reczne zaworki odpowietrzajace.
Jako zawory odcinajgce przy kottach i rozdzielaczach nalezy zastosowaé zawory kulowe
gwintowane. Na rurociggach powrotnych oraz zasilajgcych przy kotle oraz rozdzielaczach
grzejnikowych nalezy zastosowac odpowietrzniki automatyczne.

Catos¢ instalacji ( bez kotta) po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie
0,45 MPa.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociot c.0. nalezy wyposazy¢ w otwor
nawiewny w scianie zewnetrznej o wolnym przekroju 200 cm? i dolnej krawedzi max. 30 cm
nad podioga. Pomieszczenie kottowni musi mie¢ sprawng wentylacje wywiewnag.

Rozwi gzania wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej-wspo maganej mechanicznie

W przedmiotowym budynku przewidziano zastosowanie jako gltébwnego rozwigzania
wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji grawitacyjnej-wspomaganej mechanicznie.
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Nawiew powietrza do budynku nawiewnikami okiennymi oraz drzwiami wejsciowymi. Nawiew
powietrza do pomieszczen bez okien lub bez nawiewnikéw posrednio z pomieszczen z
nawiewanym powietrzem kratkami wentylacyjnymi w drzwiach.

SzczegOtowe rozwigzania techniczne instalacji wentylacji grawitacyjnej w czesci
architektonicznej projektu.

Rozwi gzania instalacji gazowej

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych , a mianowicie kociot gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem ( c.o. + c.w.) o mocy 30
kW oraz kuchenke gazowe czteropalnikowag z piekarnikiem szt 1na parterze. W projekcie
przewiduje sie umieszczenie kurka gtéwnego wraz z gazomierzem G-4 oraz reduktorem gazu
w szafce nasciennej, w miejscu pokazanym w czesci rysunkowej. Instalacje gazowg nalezy
wykona¢ z rur stalowych bez szwu laczonych przez spawanie. Urzadzenia gazowe nalezy
potaczy¢ za pomocg tacznikéw zeliwnych na sztywno. Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian zewnetrznych i wewnetrznych. Dla $cian zewnetrznych dopuszcza sie
prowadzenie po wierzchu $cian , a nastepnie obtozenie rur gazowych styropianem w trakcie
wykonywania elewacji budynku. Przy przejsciach przez $Sciany konstrukcyjne nalezy stosowac
tuleje ochronne. Na odcinkach poziomych nalezy zachowa¢ spadek min. 0,4 % w kierunku
urzgdzen gazowych.

Przed kottem gazowym, za gazomierzem oraz przed kuchenkg gazowg, w miejscu tatwo
dostepnym nalezy zamontowaé kurki gazowe odcinajace kulowe. Pomieszczenia, w ktérych
sg zainstalowane urzadzenia gazowe muszg posiadaé¢ wentylacje wywiewna.

Kottownia oraz pomieszczenia kuchenne muszg by¢ przed zagazowaniem instalacji odebrane
przez uprawniony Zaktad Kominiarski.

WYTYCZNE BUDOWY KOTLOWNI DLA POTRZEB CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Z KOTLEM NA GAZ ZIEMNY

* Pomieszczenie kottowni nalezy wykonaé jako ,, pomieszczenie zamkniete —wydzielone
pozarowo” — zgodnie z paragrafem 220 WT

« Sciany i strop nalezy wykonaé zgodnie z paragrafem 220 WT z drzwiami E| 30 z dzwignig
przeciw paniczna.

*  Wszelkie otwory przez Sciany , strop lub podioge w kottowni , o $rednicy wiekszej niz 4 cm
powinny by¢ zabezpieczone przepustami El 60.

» Strop / dach nad kottownig o konstrukciji klasy odporno$ci ogniowej co najmniej R30 i
przykryciu klasy i odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

e Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w niezbedne instrukcje p.poz. oraz obstugi i
eksploatacji , a takze w sprzet gasniczy.

» Kottownie nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. oraz zgodnie z normg PN-B-02431-
1:1999 , Kottownie wbudowane na paliwa gazowe ,,

Powi gzania instalacji z sieciami zewn etrznymi i punktami pomiarowymi

Przytacze wodoci agowe.
Podigczenie budynku do sieci wodociggowej nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami
przytaczenia wg odrebnego opracowania.

Przytacze kanalizacyjne.
Podigczenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé zgodnie z warunkami
przytaczenia wg odrebnego opracowania.

Przytacze gazowe.
Gaz nalezy doprowadzi¢ do szafki gazomierzowej zgodnie z wydanymi przez Zakfad



Gazowniczy warunkami przytaczenia wg. odrebnego opracowania.

Zato zenia i wyniki oblicze n instalaciji

Obliczenia zapotrzebowania na wod e pith a:

Procedura obliczeniowa wg. PN-92/B-01706

Rodzaj przyboru llos$¢ sztuk gn [I/s] > gn [I/s]
umywalka 8 0,14 1,12
ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
zawor czerpalny 4 0,07 0,28
zlewozmywak 4 0,14 0,56
pisuar 1 0,07 0,07
Razem 2,55

Przeptyw obliczeniowy wynosi : q:O,682x2,55°'45-0,1420,90I/s:3,23 m%h

Dobér wodomierza:

Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze wg PN-92/B-01706 i PN-88/M-54908,
dobrano wodomierz typu JS 1,5, DN 25, PN 16 , gn =3,5 m%h

Obliczenia kottowni

Instalacja cieptej wody:

- jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 osobe gq= 5,0 dm 3/osbe

- ilo$¢ oso6b

n= 10 os6b

- pojemnosc¢ zasobnika dla przygotowania cieptej wody
V=10x5=50dm 3, przyjeto V=80 dm 3
-moc cieplna dla potrzeb podgrzania cieptej wody ( czas podgrzewu 1,0 godz.)
Q=[80x(55-10)x1,163]/1,0=4,2 kW

Naczynie wzbiorcze przeponowe

wg PN-91/B-02414

Pojemnos¢ uzytkowa

Vu = 1,1*v*0,9996%0,0287 [dm3]

V =150 dm3

Vu= 1,1*150*0,9996*0,0287=4,73 dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vn = Vu* pmax+0,1 dm3
pmax-p
Vn =4,73* (0,3+0,1) = 9,47 dm3
(0,3-0,1)
Przyjeto naczynie wzbiorcze V=12 dm?®
Dobor zaworu bezpieczenstwa

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa dla kottéw wodnych wg. DT-UC-

90kW/0,4
m > 3600*N/r
N = 30 kW najwieksza trwata moc kotta

r - 2140 kJ/kg ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa

m> 3600*24/2140 =50,46 kg/h

Sprawdzenie zaleznosci wg PN-81/M-35630

(p,+0,1)< (p +0,1)*kr

p, - max. nadcisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cis.

zabezpieczenia instalaciji.

dopuszczalnego




3,0*1,1=3,3 bar
UWAGA instalacja zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym na ci$ 3,0 bar.
p, max. nadcisnienie w kroécu odplywowym zaworu bezpieczenstwa w czasie jego pracy w
przypadku wyptywu czynnika do atmosfery.
p,= 0 MPa
B=0577
(0+0,1) < (3,3+0,1[D,577)
0,1<1,96
wobec tego przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wyraza sie zaleznoscig
m=10*k1Etx*A*(pl+O,1) kg/h
A= m/kl[tx*(pl+0,1)
k1:0,54
a=0,22
p, - max. nadcisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 ci$. dopuszczalnego zabezpieczenia
instalacji MPa
A= 50,46/10*0,54*0,22*(0,33+0,1) =98,79
Przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy firmy SYR typ 1915 & 20
- $rednica zaworu bezpieczenstwa
do = pierwiastek {( 4*Ap)/Pi} = pierwiastek {(4*98,79)/3,14}= 11,18 mm
przyjeto srednice do=15 mm

M>m

przepustowosé zaworu :
M=5,03*a*A*pierwiastek{(p1-p2)*r}

A= Pi*dkw/4= 3,14*(15kw)/4=176 mm?2

M=5,03*0,225*98,79*pierwiastek{(0,33-0)*997}=2010,81 kg/h

M>m

5. Uzasadnienie doboru urz gdzen
Wszystkie urzadzenia dobrano optymalnie do mocy i przeptywéw obliczeniowych

6. Charakterystyka energetyczna budynku
Projektowany budynek mozna uznaé za energooszczedny, poniewaz posiada odpowiednio
dobrane przegrody budowlane ze wspéiczynnikami przenikania ponizej wymaganych.
Izolacyjnos¢é cieplna spetlnia wymagania zwigzane z o0szczednoscig energii  wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrze$nia 1997 roku (
poz.878)

6.2. Bilans mocy urz gdzen

Kociot centralnego ogrzewania Q=30 kW
6.2. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewcze;j

nosnik energii koncowej —gaz — n=0,98
sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta n=0,99
sprawnosé przesytu ciepta c.0. n=1,0

sprawnosé przesyhu ciepta c.w. n=0,70
sprawnos¢ wytwarzania ciepta n = 0,95
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6.3.1.

sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym n =1,0
moc dodatkowa w trybie centralnego ogrzewania: 100 W

Spetnienie wymaga n dotycz gcych oszcz edno sci energii

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komp  onentow

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu  Projektowana gr. Min. wymagana gr.
izolacji cieplnej izolacji cieplnej
1 Sr.wew. do 22 mm 20 mm 20 mm
2 Sr.wew. 22 do 35 mm 30 mm 30 mm
3 Sr.wew. 35 do 100 mm nie wystepujgq réwna Sr. wew.
4 | Sr. wew. ponad 100 mm nie wystepuja 100 mm
5 | Przewody i armatura wg. poz. 1-4 12 mm /10 mm 1/2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany i stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg.  nie wystepujg 1/2 wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4 utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody poz. 6 utozone w podiodze | nie wystepujg 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego nie wystepuja 40 mm
(wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego nie wystepuja 80 mm
(na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej nie wystepuja 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej nie wystepuja 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku

6.3.2. Warto $¢ wska znika EP

6.4.

6.5

Warto$é wskaznika EP [KWh/(m?rok)] 206,7 kWh / ( m? rok ).

W zalgczeniu do opisu technicznego zataczono dane ogdélne z obliczen strat cieplnych
pomieszczen.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku : 27571 W

Wskaznik odniesiony do powierzchni: 88,4 W/m?

Wskaznik odniesiony do kubatury : 33,6 W/m®

Uwagi

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych w czesci architektonicznej opisu technicznego.
ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA EFEKTYWNYCH

SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO DLA
OBIEKTU:



Budynek jest zlokalizowany na terenie uzbrojonym w sie¢ gazowg oraz energetyczng

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

Lp. | WyszczegOlnienie Jedn. System System
podstawowy — alternatywny —
kottownia na gaz | kotlownia na

drewno

Dane wyj$ciowe do analizy

1 | Powierzchnia uzytkowa m* 320

2 | Powierzchnia ogrzewana m? 312

3 | Powierzchnia chtodzona m’ 0

4 | Zapotrzebowanie na moc cieplng do

celdw ogrzewania i przygotowania kw 30 30
cieptej wody uzytkowej

5 |Srednia moc jednostkowa uktadéw

pomocniczych ogrzewania i W/m? 0,33 0,50
wentylaciji

6 |Srednia moc jednostkowa uktadéw

pomocniczych podgrzewania cieptej | W/m? 0,05 0,50
wody

7 | Zapotrzebowanie na energie cieplng

do celéw ogrzewania i wentylacji GJ/rok 232
pomieszczen

8 | Zapotrzebowanie na energie cieplng

do celow przygotowania cieptej kWh/rok 1912
wody uzytkowej

9 | Zapotrzebowanie na energie KWh/rok 734 1464

elektryczng pomocniczg

Zuzycie poszczegolnych nosnikéw energii w pokryciu potrzeb energetycznych budynku

10 | Energia elektryczna z sieci kKWh/rok 734 1464

11 |Gaz ziemny GJ/rok 2442

12 | Drewno GJ/rok 3174

Emisja CO,

13 |Emisja catkowita MgCO2/rok 12,57 0,258

14 | Wskaznik emisji dla ciepta tsvchoz/ 0,195 0,004

Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

15 | Koszty inwestycyjne zt 25 000 15 000

Koszty eksploatacyjne, w tym: 14 924 20 328

Zakup paliwa 12 150 6 960

Zakup energii elektrycznej 1520 2 540
16 | Koszty kons_erwaql i materiatow zl/rok 100 500

eksploatacyjnych

Koszty obstugi biezacej 500 2 000

Inne — 5% 714 968
17 | Koszt cyklu zycia systemu —LCC

(przyjeto czas zycia —15 lat i stope zt 181 588 258936

dyskonta 5 %

Na podstawie w/w obliczen nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledéw ekonomicznych
korzystniejszym systemem jest kotlownia gazowa, jako system podstawowy zaopatrzenia
budynku w energie cieplng. Natomiast system z kotlownig na drewno jest korzystniejszy pod
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wzgledem ekologicznym ( mniejsza emisja CO, do atmosfery) jednak ze wzgledéw
ekonomicznych i eksploatacyjnych bedzie systemem alternatywnym — rezerwowym.

Opracowat:

7. Whplyw na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi i obi ekty s gsiednie

wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie , zdrowie i obiekty sasiednie wg tabeli:

1

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Qsr.d=0,45 m®/d

Qmax.d=0,54 m®/d

Q$r.h=0,023 m%d

Qmax.h=0,041 m®d

Jakos¢ wody musi odpowiadac jakosci
wody uznawanej zgodnie z przepisami jako
woda nadajaca sie do picia

Jakos¢ i odprowadzanie $ciekéw

Q$r.d=0,43 m*/d

Jakos¢ sciekdw musi odpowiadac jakosci
Sciekdw uznawanych zgodnie z przepisami
jako $cieki bytowo-gospodarcze

Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen gazowych
powstatych przy spalaniu paliw w zrédle
ciepta przeznaczonym dla potrzeb
grzewczych i cieplej wody uzytkowej w
budynku, nie przekracza norm emisji
zanieczyszczeh do atmosfery i jest zgodna
Z przepisami dotyczgacymi ochrony
Srodowiska

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
i pola elektromagnetycznego

Wplyw na drzewostan, glebe i wody

Patrz opis tech. w architekturze i
instalacjach elektrycznych

Opracowat:
mgr inz. Robert Sobieraj

Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Wawrzenski
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