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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano ¢si&analizacji sanitarnej w ukfadzie
grawitacyjnym.
Kolektor zaprojektowano w e%ci na terenach prywatnych a takledacych wiasnécia

Gminy Obrazow (droga gminna nr 435).

2. Zakres rzeczowy inwestyciji

» Dlugos¢ kolektora:
- Grawitacja kanat @ 200 PVC 1343,4 mb.
- przyhcza kanalizacyjne '@ 160 PVC 313,1 mb.

3. Kolejnosé¢ realizacji robot.

* Wytyczenie trasy projektowanych sieci.

* Wykonanie wykopow.

* Roboty montaowe kanatéw grawitacyjnych, budowa studni rewizgjmy
* Proby szczelnai przewodow.

* Odbidr rob6t montaowych.

» Zasypka wykopdw, uposgglkowanie terenu.

» Odtworzenie nawierzchni drog.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przewidzianym pod poxgga inwestycg wyskepuja nastpujace obiekty
budowlane:
* droga gminna,

» zabudowa mieszkalna jednorodzinna,

W zakresie istniegej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na tezenwestycji
wystkepuja:
» kable telekomunikacyjne;

* nadziemne i podziemne linie energetyczne;
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gazocag,
wodochg (istniepcy oraz projektowany)

Elementy zagospodarowania terenu gosy stwarzé& zagraenie bezpieczestwa

i zdrowia ludzi.

Do powyszych elementéw natg zaliczy¢ wymienione w pkt. 2 linie energetyczne

Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:

Lp Rodzaj zagrezenia Czas wygpowania

1 Wpadnicie do wykopu w okresie wy-konyV\{anla wykopow
dla kanatéw i ruroeigdw
wykonywanie wykopow

2 Zasypanie ziemiw wykopie waskoprzestrzennych, uktadanie
(monta sieci)

3 Potkngcie sk ha tym samym poziomie

4 Pgilizni¢cie sk na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotemedacym w ruchu

6 Rozerwanie giczesci narzdzi recznych
Przez caty rok

. Najechanie przegrodki transportu

drogowego

8 Uderzenie przez ezci ruchome i wirugce

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty
Przez caty okres budowy oraz

. szczegolnie w czasie prowadzenia

10 Poraenie ppgdem
rob6t w pobliu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

1 Wybuch gazu ziemnego W cz-asie prowadzenia r.obét w
poblizu czynnych gazoggow.
W okresie wykonywania wykopow,

12 Hatas betonowania, zagzczania mieszank
betonowej i gruntu, pracy sgarki
W okresie wykonywania wykopow

13 Upadek z wysokai I zasypywania ich, monta
elementéw prefabrykowanych,

(1
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montau, demontau rusztowa,
szalunkdw, istniejcych obiektow.
14 Spadajce przedmioty j-w
W czasie wykonywania robat:
15 Kontakt z przedmiotami ostrymi zbrojarskich, betoniarskich
I ciesielskich
_ ' | W czasie wykonywania robot
16 Kontakt z przedmiotami szorstkimi S
ciesielskich
) W czasie betonowania, tynkowania
17 Zachlapanie oczu _ i
malowania metalowych elementéw
18 Zaproszenie oczu W czasieata drewna
_ B _ W czasie rob6t malarskich
19 Wdychanie substancji szkodliwych | _
I izolacyjnych
W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przyzyciu
20 Wibracje _ _
narzdzi pneumatycznych i
zag:szczania mieszanki betonowej
21 Poparzenie . .
_ : : : W czasie wykonywania prac
22 | Promieniowanie podczerwone i nadfioletgwe .
spawalniczych.
23 Wybuch gazu

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradawwniz warunkami

bezpieczastwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega mag@raktycznym i pogtowym

omowieniu istniggcych lub mogcych wysapic¢ zagraen, a take wskazania metodsiodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktai naley:

zapozna z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyenie)
przeanalizowawspolnie z pracownikami istnigje warunki i zagrzenia na
stanowisku pracy

omoOwit najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepistasad BHP

przez pracownikéw i ich zwkek z wypadkami przy pracy
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* laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematBHP

Do zagadnig, ktére naley omowik w ramach instruktal naley:

e zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

* 0golne przepisy dotyaze poruszania gipracownikow po drogach i prZejach oraz
zachowania podczas przewazadkami transportowymi;

» zagraenia wypadkowe zwrane ze stanowiskiem pracy;

* wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasadyzqpisy dotycace wywania
I konserwacji nargdzi;

* Kkultura miejsca pracy;

* rodzaj, sposObaycia i przechowywania spgtl ochrony osobistej, odzg ochronnej
i roboczej;

* obowigzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy;

» zawiadomienie kierownictwa o kdym wypadku przy pracy i awarii;

* higiena osobista (myciek, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normyatigania
i podnoszenia erarow;

» ochrona przeciwp@rowa,

e prawa i obowazki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonyiagoracy,

gdy zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika;

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przezolaika budowy.
Nadz6r nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw spijankierownik budowy, grup robét
itp. Szkolenie winno by zaewidencjonowane w kgice szkolenia, a jego odbycie winnocby
potwierdzone podpisem pracownik&rodki techniczne i organizacyjne zapobiege;
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrenia zdrowia.

6. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdwym
zobowhzani g chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudniprzy
robotach, przy ktérych mme nasipi¢ uderzenie przez ruchomedi nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskiepnta elementéw prefabrykowanych,

rusztowa), zobowizani g do wywania kaskéw ochronnych.
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Kazde wefcie do studzienek rewizyjnych na istniggj kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednighodkow ochrony drég oddechowych.

Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy naje utrzymywa& w stale] sprawni
technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podeczrg z wyposaaniem

materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

7. Zabezpieczenie materiatdbw niebezpiecznych

Gazy techniczne propan-butan, ktore malegprzechowywé& w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiejn&wukcji. Butle aywane do prac
spawalniczych &da przemieszczane na wozku dwukotowym, a zaw@aa lchronione przed
uszkodzeniem. Magazyn na gazy nglevyposay¢ w ganice, rozpuszczalniki i farby do
malowania konstrukcji stalowej nale przechowywa w opakowaniach fabrycznych w

osobnym, posiadagym wentylact grawitacyjra magazynie.

8. Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagjtechnicza oraz
przestrzegaprzepisow i zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrééi uwag na prawidiowe wykonywanie umochie
wykopdw waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodnieolkmwizujacymi
przepisami.
Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzposiada specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna bppteczka podczna.
Nalezy dopilnowa stosowania kaskow i odzig ochronnej oraz sprawdzatan podgcznego
sprztu i sprztu ciezkiego. Teren robét sieciowych i drogowych rigleabezpieczyzgodnie
Z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinied bgnakowany tak, aby zwracat uwag
uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynika z tego powodu niebezpiedseva
oraz skilaniat ich do ostraego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy mieze
powodowa zaktocé w ruchu.
Nalezy zwrocik szczeglla uwag na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek
kanalizacyjnych przed dagtem dzieci. Wykopy zabezpieczyarierami ochronnymi lub
tasma PE.
Prace na czynnych wdzeniach energetycznych najeprowadzé¢ po ich wyhczeniu spod

napkcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigaio.
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Otwierania pokryw studzienek na istniegj kanalizacji natey dokonywa& za pomog hakow
lub podnagnikéw, wykonanych z materiatow nieislge/ch.

Do cswietlania kanaldw naly uzywaé hermetycznie zamketiych elektrycznych lamp
akumulatorowych o nagtiu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji
przeciwwybuchowej.

Przed wejciem do studzienki rewizyjnej nalg przewietrzy kanat, zdejmujc pokrywy
witazowe z dwéch najbiszych studzienek.

Po zakdczeniu wietrzenia kanatu nale sprawdzt, za pomog analizatoréw chemicznych
albo lampy bezpiechstwa, czy w studni nie wygtuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne.

Podczas schodzenia do kanatlu mplesprawdzéa stan techniczny stopni lub klamer
ztazowych.

Pracownicy wykonujcy roboty w kanale powinni posiatdlaorzy sobie urgdzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecsoi gazu oraz zapalariamp; bezpieczastwa.

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdéwe: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugm linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwagym przy wiazie nie wolno opuszgzawego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych ngkieapgcia w odlegtdci mniejszej ni

3 m oraz w odlegkxi 5m od linii napowietrznejredniego nagcia, naley wykonywa tylko
recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wigiciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia pponaley zabezpieczy przed uszkodzeniem istriep

hydranty oraz zapew#ido nich swobodny dojazd.

Opracowata:

mgr inz. Marlena Wojcik



