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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Projekt sieci wodociggowej w miejscowosci Chwatki wzdtuz drogi gminnej nr 420.
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163/4,165,168/2,169,171/4,171/6,171/7,172,419 (dr.),173,174/1,174/2,176 (dr.),177, 178,180,181/1,181/2,
184/3,184/4, 208/1, 423/1

INWESTOR : Gmina Obrazéw

ADRES INWESTORA . Obrazoéw 84, 27-641 Obrazéw
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07.01.2015r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestyciji

Wykaz dziatek, przez ktore przebiega inwestycja;
160/5, 160/11, 160/12, 161, 418 (dr.), 162/4, 162/5, 162/6, 163/3, 163/4, 165, 168/2, 169, 171/4, 171/6, 171/7, 172, 419 (dr.), 173, 174/1,
174/2, 176 (dr.), 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 184/3, 184/4, 4, 208/1, 208/2, 209/1, 213, 214, 215, 217/1, 237/1, 237/2

dtugos¢ sieci wodociggowej 160 PE 1345,8 mb
dtugosc przytaczy wodociggowych 40 PE 147,7 mb
Hydranty 10szt.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa Obrazéw - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1]0111-02 kowatym lub gérskim. - zestawienie sieci
1345.8/1000 km 1.346
RAZEM 1.346
2|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
(2017.6)*0.9-71.669 m3 1744.171
RAZEM 1744.171
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
((2017.6)*(0.6/1.6))*0.1-2.986 m3 72.674
RAZEM 72.674
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
((2017.6)*(1/1.6))*0.1-4.977 m3 121.123
RAZEM 121.123
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1345.8*1.6 m?2 4306.560
RAZEM 4306.560
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
poz.2+poz.3+poz.4 m3 1937.968
RAZEM 1937.968
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienico- | m?2
d.1/0218-01 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II
1345.8*0.16 m?2 215.328
RAZEM 215.328
2/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa- Roboty instalacyjne
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o potgczeniach zgrzewanych |m
d.2/0121-04
48 m 48.000
RAZEM 48.000
9/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocisnienio- |m
d.2|0208-04 wego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
1345.8 m 1345.800
RAZEM 1345.800
10/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/1119-03
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2/1105-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2/1014-02 - tréjnik kotnierzowy 100/100/100 (do podt.hydrantéw)
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2/0305-04
analogia
- kolano fi90
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
14|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2/0305-04
analogia
- kolano fi30o
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2/0305-04
analogia
- kolano fi20o
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2/0305-04
analogia
-3-
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- kolano fi150
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2/1014-02
analogia
- tuleja kotnierzowa + luzny kotnierz 160/100
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2/1014-02
analogia
-kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 I=1m
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2/1014-02
analogia
-redukcja 100/80
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia
- tréjnik PE 160/160 (do pot.przytaczy)
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
21|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2/1105-01
do przytaczy
54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000
22|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm, d80 mm., hydranty m
d.2|1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki wbudowane do istniejgcych | szt.
d.2|0901-01 rurociggow o sr. do 250 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
7 200m - 7.000
1 préb.
RAZEM 7.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
7 odc.20 7.000
Om
RAZEM 7.000
26/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1612-01 Om
7 odc.20 7.000
Om
RAZEM 7.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2/0134-03
analogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
28/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki oporowe m?2
d.2|1407-02 bloki oporowe pod hydranty wedtug wg rys. nr 5
(0,4%0,4-0,2*0,2)*2+0,4*0,2*2+0,4*0,4*0,4=0,464
liczba hydrantéw: 10
10*0.464 m?2 4.640
RAZEM 4.640
29|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.2/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,4%0,4*0,2+(0,2*0,2*0,4)=0,048
10*0.048 m3 0.480
RAZEM 0.480
3 Demontaz i odbudowa drogi
30{KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.3/0202-07 po zageszczeniu 10 cm
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dtugos¢ rurociagu w drodze: 287,1m
270*0.9 m?2 243.000
RAZEM 243.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.3|0202-09 po zageszczeniu 8 cm
poz.30 m? 243.000
RAZEM 243.000
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?2
d.3/0803-01 cm
poz.30 m? 243.000
RAZEM 243.000
33|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.3/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.30 m? 243.000
RAZEM 243.000
4/45231300-8 |Przylacza - Roboty ziemne
34/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.4/0111-02 kowatym lub gérskim.
147.7/1000 km 0.148
RAZEM 0.148
35/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.4/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.6*147.7*0.9*0.9 m3 191.419
RAZEM 191.419
36|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.4/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
((165.5*1.6*0.9)*(0.6/1.6))*0.1-0.961 m3 7.976
RAZEM 7.976
37|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.4/0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
((165.5*1.6*0.9)*(1/1.6))*0.1-1.584 m3 13.311
RAZEM 13.311
38|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.4/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1.6*165.5-56.32 m?2 473.280
RAZEM 473.280
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.4/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
poz.35+p0z.36+poz.37 m3 212.706
RAZEM 212.706
5/45231300-8 |Przylacza wodociagowe - Roboty instalacyjne
40| KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.5/0808-01 czotowego - rurociggi o sr. 50 mm
analogia 147.7 m 147.700
RAZEM 147.700
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5/1606-01 PE, PEHD o $r. do 65 mm 1 préb.
przytacza
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/1611-01 Om
przytacza
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
43/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/1612-01 Om
przytacza
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
6 Demontaz i odbudowa drogi
44| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.6|0202-07 po zageszczeniu 10 cm
dtugos¢ rurociagu w drodze: 55m
46.2*0.9 m?2 41.580
RAZEM 41.580
45/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.6/0202-09 po zageszczeniu 8 cm
poz.44 m?2 41.580
RAZEM 41.580

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO
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46| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?2
d.6/0803-01 cm
poz.44 m?2 41.580
RAZEM 41.580
47/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.6/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.44 m?2 41.580
RAZEM 41.580

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO



