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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 37/13 zawarta w dniu dnia 19.04.2013rampdzy Gmira Obrazdw,
Obrazow 84, 27-641 Obrazow a Przedsirstwem Wielobrarmowym ,PROENCO” Sp. z
0.0. w Kielcach ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce.

2. Materiaty wyj sciowe.

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:1000 dla omawianego obszaru;

e Warunki techniczne wydane przez Zespo6t Gospodarkinéhalnej w Obrazowie,
znak GK — 7020.15.2013 z dnia 01.07.2013r.

*  Wypis z ustalé z planu znak UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r.

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna dosgeztematyki opracowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalize&nitarnej grawitacyjnej wraz z

przylaczami w miejscowéci Chwatki, Gm. Obrazéw wzdiudrogi gminnej nr 420.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budowanalizacji sanitarnej przygotowywany jest pod
przyszh zabudow. W chwili obecnej na trasie projektowanego kanaabudowa
jednorodzinna znajduje ¢siw okolicach whczen projektowanych nitek kanatéw do
istniejacego kolektora.

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanyatatkay wystpuja
drogi gminne oraz w okolicach ydzer do kolektoréw wysipuja sieci: telekomunikacyjne,

wodochgowe, gazowe, napowietrzne oraz podziemne |méegetyczne.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowanoé¢skanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przydczami. Kolektory zaprojektowano na terenach dzigdejwvatnych (zgodnie z
zakhczonym wykazem nieruchorém) oraz naleacych do Gminy Obrazéw (droga gminna nr
420). Wykonawca zobowzany jest do przywrocenia terenu do stanu sprzegoexcia
robot .

Projekt obejmuje stekanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w terenie gaaaczonym
pod przyszt zabudow, umazliwiajacej w przysztéci podhczenie powstatych budynkow do

projektowanej sieci kanalizaciji.



Dla kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano rewisy studzienki kanalizacyjne.
Na projektowanej trasie wyglity skrzyzowania projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem pod
I nadziemnym tj. siegi wodocagowa (projektowan i istniejgca), sieca gazowy, kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Wszystkie qgaziemne w pobtu (ok. 2m) i
skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnepavz przyhczami z istnigicym
uzbrojeniem podziemnym wykoéagcznie, bez gycia sprztu mechanicznego. Ze wzglu
na brak rzdnych wysokeciowych kabli TP, rury na sieci projektowanej uldadvytacznie
ponizej sieci TP.

Prace w miejscu skrzgowan z sieci gazowy wykonaé recznie i w obecnéci
przedstawiciela RDG Sandomierz.

Prace w miejscach skrzyowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
wykonaé recznie z zachowaniem ostrmosci, zgodnie z obowjzujagcymi przepisami

techniczno- budowlanymi, podicistym nadzorem TP SA.

6. Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej:

» Diugos¢ kolektorow:

- Grawitacja kanat: @ 200 PVC 1343,4 mb.

- Przyhcza kanalizacyjne: @ 160 PVC 313,1 mb.
Szczego6towe zestawienia sieci i przykanalikbwazadbno w tabelach 1-4 dmizonych na

koncu opisu technicznego.

7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowania obiektu.

Projektowane kolektory sanitarng sbiektami podziemnymi typu liniowego i nie
zajmup okreslonej powierzchni dziatki czy tedzialek w ogdle. Pas terenu ¢gj podczas
budowy mae wynos¢ do 5 mb. szerokmi biorac pod uwag gkbokie wykopy z
konieczndcia sktadowania diych ilosci ziemi wydobytych z wykopuSrednio przygto pas o

szerokdaci 4 mb.

8. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podswie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony pod budokolektorow kanalizacji sanitarnej nie jest wpigaio

rejestru zabytkOw oraz nie podlega ochronie nasfawde wypisu z ustatez planu znak
UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r.



9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren

zamierzenia budowlanego znajdujcego s¢ na granicach terenu gérniczego

Przedmiotowy obszar nie g na granicy terenu gorniczego- wypis z ustateplanu
znak UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska.

Siet kanalizacyjna grawitacyjna wykonana zostanie stateanych rur z utwardzonego nie
zmigkczonego PVC200 SN8 SDR 34 dla kolektorow wzddrogi nr 420, co w petni
zabezpiecza je przed zgnieceniem. Wszelkiegzehia poszczegdélnych rur przewiduje 1sa
wcisk z wyciem uszczelek trwale montowanych w kielichu. R&pewnienia stabilroi i
pewndgci polaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohkczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem lub te dokond
stabilizacji pohczer rurowych z ayciem chudego betonu. Szczeldqolczer oraz catej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&ie probom anieniowym.

Powyzsze rozwizania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istm@azliwos¢ zablokowania przeptywu
sciekOw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych vdaenkach rewizyjnych.

11. Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sikanalizacji sanitarnej jest obiektem nie skomphkoym
zarOwno z uwagi na jego specyfjkcharakter i stopie skomplikowania, jak wykonawstwo
robo6t budowlanych.

12. Stan prawny gruntow wzdtuz trasy kanalizacyjnej

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanefi skanalizacyjnej § wlasndcia
prywatra oraz Gminy Obrazow (droga gminna nr 420). Wykorewobowazany jest do
przywrdcenia terenu do stanu sprzed rozpoiezrob6t . Widciciele posesiji i dziatek wyrazili
zgocd: na lokalizag} projektowanej sieci kanalizacyjnej na terengddeym ich wiasnécia.



13. Warunki gruntowo wodne.

Szczegotowe warunki geotechniczne, gruntowo-wodrzedstawiono w ogbnym

opracowaniu — opracowanie réwnolegte.

14. Opis projektowanych rozwigzan.

Projektowana sie obejmowa bedzie swym zasggiem teren wzdha drogi gminnej nr
420 w Chwalkach.

Przy projektowaniu tras sieci uwzghiono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych
odlegtdici projektowanego kolektora od innych rodzajéw wagémia terenu.

Utozenie przewodu kolektorbw w stosunku do innych elaidw uzbrojenia
podziemnego zaprojektowano uwadshiagc minimalny dopuszczalny odgt od zewgtrznej
scianki kolektora sanitarnego do zexnznej powierzchni innych rodzajéw sieci i tak agtst
ten wynosi :

» dla przewodu wodoggowego 1,5 m.

» dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

» dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

» dla innych przewodéw kanalizacyjnych 1,5-2,0 m

» dla przewoddw gazoggowych 1.5 — 2.0 m.

* 1,5m od stupow elektroenergetycznych i telekomacynych
Ponadto kolektor powinien byusytuowany od innych obiektéw zagospodarowanianem
nastpujacych minimalnych odlegkeiach:

e 15,0 m od pomnikéw przyrody

e 25moddrzew

Zgodnie z Instrukg producenta rur projektowany przewdd prowadzonyasig jezdni nie
wymaga przeprowadzenia obliczevytrzymatcgciowych zwhzanych z maliwoscig jego
odksztatcenia w przypadku spetnienia gpsjacych warunkow:

* maksymalne przykrycie przewodow niegkgze nk. 6 m.

* minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy openiu naziomu ruchem drogowym

* wykonanie warstwy wyroéwnagej i zasypki z piasku lubwiru z ziarnami mniejszymi

niz 0,75 mm w ildci nie wikszej nz 15 %.



* Minimalne zagszczenie zasypki zaleie od warunkéw obgzenie powinno migic
si¢ w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej préby Rooe Dla gruntéw
niespoistych 85 — 93%.

* rury 3 gtadkie i bez uszkodsaemechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

* SDR rur z PCV nie jest wgzy niz 44, a pod drogami o intensywnym ruchu SBR4

* najwicksze dopuszczalne odksztalcenie pticawe bezpérednio po zakfczeniu

robét nie przekracza 8 %.

14.1 Kolektor grawitacyjny.

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur karadignych PVC SN8 SDR 34
kielichowych z uszczelka elastomerpw srednicach D=200mm. Projektowane zdjgnia i
spadki kanatéw pokazano na profilach padiych.

Przewiduje si wymiare istniegcego odcinka kanatu od studzienki S0.1. do S0.2 o
nieznanegrednicy na kanat PVC SN8 SDR 34rednicy D=200mm.

Zaprojektowane przykrycie kolektora jest ¢ghsze od wymaganego nogmdla okolic
Sandomierza (gbokai¢ przemarzania do 1,0 m). Rurggi posadowiono powej granicy
strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10735 (tn.rii2 m przekrycia).

W przypadku prowadzenia kanatu nalgikasci ponizej 3,5 m w pobliu budynkow (od 2 do
4 m) umocnienie pozostagwv wykopie.

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach pcuhh przykanalikéw, zatanratrasy oraz
dtuzszych odcinkach prostoliniowych przewidziano stedki betonowe@l200, z betonu
B40 kczone na uszczelk z zeliwnymi stopniami ztazowymiSciany studni zabezpieczone
antykorozyjne. W studniach montowanych w pasie owpgn pod pokryw studzienn
montowa piericienie docizajace z betonu B25.

Studnie przykryte ¢da wikazami typu cizkiego — klasy D zgodnie z PN —EN 124zeliwa
szarego wypetnionego betonem, zabezpieczone prbeotem, z wkiadk amortyzujca
(pierscien) z elastomeru, odpognna dziatanie paliw i olejéw, zamontowama state.
Piescien taki zapewnia amortyzacjwstrzasow mechanicznych ( brak styku metalu z
metalem) spowodowanych ruchem drogowym, ttumi 80%ad eliminuje efekt zasysania
wilazu. Catdé¢ robdt naley wykona& zgodnie z norm PN-92/B-01707- instalacje
kanalizacyjne.



15. Przejscia sieci kanalizacyjnej pod przeszkodami.

15.1.1 Przefcie pod drogami.

Przegcia rurocagdbw pod drogami projektuje ¢i wykona& metody przekopu;
w stalowych rurach ochronnych.

Po zakaczeniu montau rurocagu przewodowego poddao prébie szczelroi.

Przed zasypaniem wykopow wyka@nanwentaryzagj geodezyja. Wykon& zasypk
wykopOw, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3 m. Nadmiar ziemi pochgmg z
wykopOw rozplantow& na miejscu. Teren wokoét zasypanych wykopow ugdkawa i

przywrock jego pierwotny wygid.

16. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robét na okél®nym odcinku naley:

* zapozna si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUDP,;

» ustalt wskepne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys;

* wytyczenie trasy kanalu;

* zawiadomé¢ uzytkownikow istniejcych przewodoéw o planowanym terminie
przystpienia do robat;

o ustal¢ faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istniggej infrastruktury
podziemnej poprzez icheezne odkopanie z zachowaniegsnodkéw ostranosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nglevykona mechanicznie igcznie jako
wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniéomlmn wypraskami stalowymi zgodnie z
normg BN-83/8836-02.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posgésjirodki, podworka) wykopy wykonywa
wytacznie ecznie z zachowaniem szczegolnej oatasci w wykopach wisko

przestrzennych, szalowanych, umocniegian wykopu wypraskami stalowymi.

16.1 Podicie

W miejscach gdzie grunty rodzime stangwpiaski, piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste przewiduje¢sposadowienie kolektora bezpednio na podiku naturalnym po

uprzednim jego przygotowaniu i wyrownaniu.



Na pozostatych odcinkach, projektuje svykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubiei warstwy 20 cm.

Zageszczenie podim i podsypki nie powinno ldy mniejsze ni 85 %. Minimalne

zag:szczenie zasypki zaleie od warunkow obgienie powinno migci¢ sic w przedziale od

88 - 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Dla gruntdwespoistych 85 — 93%
zmodyfikowanej préby Proctora, przy czym warstwalgpgki o grubéci 5 cm ukiladana

bezpdrednio pod przewodem. Pozwoli to na elastycznezam® przewodu przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie ¢kxgzona podczas zggczania zasypki
wokot rury. Naturalne podie oraz zasypka powinny spelfiiavymagania w zakresie
wskanika zagszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatceniadkle tsame jak zasypka

wykopu w miejscu wbudowania.

16.2 Zasypanie wykopu

16.2.1 Obsypka wokot rury

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerad® i na wysokd&ci utozonego
przewodu naley wykona& z gruntu sypkiego niewysadzinowego. #s@rzenie powinno
przebiega warstwami ¢cznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla
wytrzymatdci przewodu, dlatego nie wolno dojpitc do wystpienia pustych przestrzeni
szczegOlnie w dolnej e#ci rury, a zagszczenie powinno ldy nie mniejsze m 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskak zag:szczenia Is tej warstwy nie m® by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukgjiemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by wznoszona rownomiernie. Grunt nalezag:szcz& niezwitocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubéei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotncsci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 9%. Niedopuszczalne jektadanie gruntbw w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozgpr lekkiego, aby nie spowodowa

odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

16.2.2 Zasypka

Wykop nad rug 20 cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywa gruntem
piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do gsapzania naley uzywaé tylko
sprztu lekkiego. Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka

winna by wznoszona roéwnomiernie, a grunt rgle zag:szcz& niezwilocznie po
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wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntow w stanie uptynnionym. Do
zag:szczania warstw fcych do 1,0 m powaej wierzchu przewodu nalg uzywaé tylko
sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osagnigciu wiasciwych parametrow zggzczenia warstwy mma przysipi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Ocenzagszczenia dokonywa na podstawie wskaika
zagszczenia ls.

Minimalna odlegté¢ prowadzenia robdt wasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3 m
(budynki). W przypadku konieczia wykonywania robot w odlegégi mniejszej nt podano
wyzej to kierownik budowy winien zabezpieézya czas trwania robot fundamenty tych
budynkow przed ich uszkodzeniem w sposob zgodngremami i przepisami (np. stosgji
pozostawigic w wykopie deskowanie).

Przy zblizeniach do stupow energetycznych wykopy mal@rowadzé ze szczegoin
ostraznascia, a prowadzenie tych robdt powinnochyadzorowane przez kierownika budowy
I za zgod Rejonu Energetycznego z miavoscia czasowego wyczenia sieci energetycznej
na czas prowadzenia tych robot.

17. Roboty montazowe.

17.1 Rurociggi

17.1.1 Rurociqgi grawitacyjne

Sie¢ kanalizacyja zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych. Mantaur
wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mantaopracowanej przez
producenta rur. Uktadanie przewodow PVC kielichamkierunku przeciwnym do spadku
dna naley rozpoca¢ od najniszego punktu. Przewody najeuktada zgodnie ze spadkami i
na gktbokasciach okrélonych w profilu podlanym zahczonym do niniejszego opracowania.
taczenie rur z PVC na wcisk z uszczelmiany kierunku trasy kanatu przeprowadiza

studzienkach kanalizacyjnych betonowych @1200mm.

17.2 Studzienki kanalizacyjne.

Projektuje s studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z Bet@d¥0 wg
PN92/B-10729 @1200 mm jako pokeniowe wg. dakczonych rysunkéw typowych o
wiazach zeliwnych typu ctzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami ztazowyweliwnymi.
Studnie wfczeniowe na kanale D200 wykonane z betonu B40 w@2FN10729 ze

stopniami ztazowymizeliwnymi. Przejcia rur przezsciany studzienek natg zastosowa
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typowe przejcia typu — adaptory, przgja zgodne dla systemu rur z jakich wykonana
zostanie projektowana sieKregi betonowe w studzienkachckone przy #yciu uszczelki
gumowej. Na studzienkach posadowionych w grunta@nawodnionych przewidziano

zastosowanie Bitizolu R+P.

18. Gtebokos¢ utozenia sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzanientg wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokaici przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 projektuje giminimalne przykrycie mierzone od wierzchu

rury do poziomu terenu rowne 1,2 m.

19. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢  kanalizacyjna z rur PVC nie wymaga zastosowanigbezpieczenia
antykorozyjnego, studnie betonowe mglezabezpieczy antykorozyjnie. Rury stalowe
ochronne (ostonowe) powinny posigdtabryczm, obustrona powloke asfaltowa, ktdra w
miejscach paiczer spawanych naig uzupeiné przed zasypaniem przewodu.

20. Odwodnienie wykopu na czas trwania robot.

W oparciu o badania geologiczne nie przewiduje adwodniania wykopow przy

realizacji przyhczy kanalizacyjnych.

21. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodém z dokumentagj techniczia oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowodug zakrycie i niedospnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy nalgy dokon& odbioru kacowego
kolektora.
Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujacych ustawach, zagdzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydmprzedzone:

» sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych udzen;

» sprawdzeniem robét pomiarowych;

» sprawdzeniem robét przygotowawczych;
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* i uzupetnione badaniami podi® oraz robét ziemnych zwdanych z zasypaniem;

wykopu lub wznoszeniem nasypu;.

21.1 Badania podiga

Projekt bada podtaza powinien obejmowa
* badania gruntow podia naturalnego;
» badanie zagszczenia podim;
* badania rgdnych;
» gkbokaici i wielkosci przykrycia przewodow;

» odlegtaci od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia.

21.2 Badania przewodu i studzienek

Badania te winny obejmowa
* ulozenie przewodow na podto;
» odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu;
* roznice rzdnych w profilu;
» prawidlowdici polaczen elementow i uytych materiatow;

» szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltrgdjinfiltracje.

Préby szczelnai przewoddw kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z normp
PN-92/B-10735 odcinkami railzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyopie
cisnienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizawasie wody w studzience pohonej
powyzej wynosi dla odcinka o dtugoi 50m — 30 minut; dla odcinka powgj 50m 1 godzina.
Rurochg jest szczelny gdy iké dopetnienia rury wag wynosi nie wecej niz 0,2dni/m?
powierzchni. W przypadku wygtienia nieszczelrigi na zhczach kielichowych naky
przeprowadz proke szczelnéci na infiltracg.

Po utazeniu sieci kanalizacji sanitarnej najevykona kamerowy inspekcje sieci.

21.3 Badania robo6t ziemnych

Badania robot ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokét rury i
zasypki wykopu.
Nalezy je powhza® z innymi badaniami rob6t ziemnych prowadzonymi tnasie budowanej
sieci kanalizacyjnej.

Winny by¢ prowadzone co najmniej w nggtijacym zakresie :
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badanie gruntéw do wykonania zasypki

badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych

22. Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnych

W trakcie budowy sieci kanalizacyjne] naleprzestrzega zasad BHP podanych w

rozporzdzeniu MGPIB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karalignych (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia
11.10.1995r.), a w szczegOkud:

teren prowadzenia robot powinien ¢bypgrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasfpcze;

w razie prowadzenia robét na ulicach i drogachataska pracy naley zabezpieczy
przed dostpem oséb niepowotanych oraz oznakévegodnie z przepisami o ruchu

drogowym.

23. Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczxiem robot naley zatazy¢ siet statych reperéw roboczych, ktore

zapewniag mazliwosé niwelacji poszczegolnych odcinkéw sieci kanaliaey

Wytyczne kolektoréw nalgy powierzy uprawnionemu geodecie, ktory réwnipowinien

sprawdzé zgodnd¢ terenu na profilach podinych z mapami. W przypadku niezgodcioz

mapami mana wprowadzi niezlgdne korekty projektu przy udziale nadzoru.

Skorygowany profil winien by zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopieredytmae

on stanowé podstaw do prowadzenia roboét. Realizacje robot mal@rowadzé od dotu

kanatow whczapc poszczegolne odcinki do sieci.

Kolejnas¢ realizacji robot winna kiynasgpujaca :

karczowanie krzewow, uswuie przeszkaod jak ptoty, szamba;

usungcie ziemi urodzajnej na szerakoprowadzonych robét na jeglstrore wykopu
a w drogach rozebranie nawierzchni;

odktad ziemi z wykopu na drggstrore;

wzmochieniecian wykopoéw (wypraski stalowe);

usungcie kamieni i przygotowanie podia;

utozenie rurocigu z niwelacj poszczegolnych odcinkéw rur;

zasypanie g&ciowo rurocggu warstvg min. 0,3 m nad rua.
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e zasypanie ruroggu warstwami z zagzczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkdw
biegmcych w ulicach i drogach).
W trakcie realizacji robot natg doktadnie rozpozréai zlokalizowa& przebieg istniecego
uzbrojenia podziemnego (wodagi, gazocagi, kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach ngleustalt z ich wigcicielami czy nie wysipuja
urzadzenia podziemne, ktére nie ainwentaryzowane. Przed przyseniem do robot
nalezy odkop& recznie uzbrojenie podziemne i zabezpigcpy tak aby nie nagpito jego
uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia rob6t winny dyprzeprowadzane préby szczeloo
kanalizacji i odbiory cgciowe robot ulegage zakryciu. Waniejsze zmiany i odgpstwa od
niniejszego projektu winny kdy dokonywane za zgad nadzoru inwestorskiego Iub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w olgbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winnyébwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeopened uszkodzeniem.
Wszystkie czynngci winny by wpisywane do dziennika budowy.
Calas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z :
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
* Instrukcjg stosowania rur PCV opracowgprzez producenta rur’

* Instrukcjg stosowania rur PE opracowgprzez producenta rur”

Opracowata:
mgr inz. Marlena Woéjcik

Projektowat:
mgr inz. Dobiestawsliz
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