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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 05.04.2013 r. peday Urzdem Gminy w Mniowie a firr
PROENCO sp. z 0.0. w Kielcach , ul. Warszawskd @3025-312 Kielce.

2. Materiaty wyjciowe.

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:1000 dla omawianego obszaru;

e Warunki techniczne wydane przez Zesp6t Gospodairkinhalnej w Obrazowie,
znak GK — 7020.15.2013 z dnia 01.07.2013r.

* Wypis z ustalé z planu znak UAN.6727.78.2013 z dnia 27.06.2013 r.

* Normy, przepisy oraz literatura techniczna dosgeztematyki opracowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej wraz z przyczami w
miejscowdci Chwatki, gm. Obrazéw o diugoi 1401,1 m z PE 100 PN 10 SDR @1/60.

4. Zapotrzebowanie na wed

4.1 Zapotrzebowanie wody do celdw pitnych i gosporgch.
Zapotrzebowanie na weddo celéw pitnych i gospodarczych dla odcinkow ebjgh
projektem, zgodnie z koncepcwynosi:

Lp Nazwa Zapotrzebowanie na wed
miejSCoOWGCi
Qdsred Qd max Qh max
m3/d m3/d m3/h
1 Obrazow 25,52 38,28 3,99

4.2 Zapotrzebowanie wody do celéw pzpo

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
16.06.2003. W sprawie przeciwgayowego zaopatrzenia w wo¢ Dz..U z dnia 11.07.2003)
zapotrzebowanie wody do celéw przeciwzamwych wino wynosi Q = 5 dni/s dla
jednostki osadniczej pargj 2000 Mk i 10 drifs dla jednostki osadniczej od 2 000 do 5000
MK.

Pobor wody do celéw p- poprojektuje si poprzez hydranty nadziemgpe80mn PN10.
Pokczenie hydrantow z podejem wykona poprzez kolano ze stogkutozona na plycie
betonowej 50x50x7 cm .



5. Obliczenia hydrauliczne sieci wodggbwej.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodagowej wykonano dla przeptywu p.po

Qppe. = 18 n/h
Przygto nasgpujace zataenia do oblicze

- sie¢ wodochgowa wykonanaduzie z rur PE PN10 przy k= 0,01
Cisnienie dyspozycyjne w punkcie aezenia na dziatce nr ewid. 160/4 to 0,4 m MPa
Réznica wysokdci geometrycznej b= 209,0 — 196 =13 m 4@
Wymagane &hienie dla celéw p.po Hp pe. = 10 m HO
Wysokai¢ strat miejscowych H= 0,06 m HO
Wysokdaici strat liniowych H= 1,19 m HO

AHsy = Hy + Hppoz.+ Hn + H,
AHgy =13+10+ 0,06 + 1, 19 = 24,25 mH

Wymagane cénienie dyspozycyjne to 24,25 m O

Hd >A Hstr
40 m HLO > 24,25 m HO

Warunek jest spetniony

6. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod bugowodockgu nie posiada zabudowy
mieszkalnej za wyjkiem dziatek w pobfiu wiaczen do istniejcej sieci.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowana si@dochgows. Trasa projektowane;j
sieci wodocigowej przebiegabedzie po dziatkach prywatnych oraz w pasie drogirgrsj.

Projektuje s wymiare istniepcego odcinka wodoggu o0 nieznanegrednicy na
wodochg o srednicy @160 PE 100 PN 10 na didgo48 m od wiczenia do istniecego

wodochgu na dziatce nr ew. 423/1 zgodnie zazabnym rysunkiem.

Zestawienie projektowanej sieci wodoaigowej :

Budowa sieci wodoggowej:

- dhugai¢ sieci wodocigowej[] 160 PE 100 1401,1m
* Hydranty p.pa. nadziemne DN80 10 szt.
* Przykhcza wodocigowell 40 PE 287,8 m
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e Studzienki wodomierzowe 50 szt.

8. Zestawienie powierzchni poszczegllnych esaz
zagospodarowania obiektu.

Projektowany wodogg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie mzaje
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogole.

9. Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkOw oraz
ochronie na podstawie usta@lelecyzji celu publicznego.

Teren przeznaczony pod budpwodocihgu nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie.

10. Dane okrélajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk
lub teren zamierzenia budowlanego znajdepo s¢ w
granicach terenu gorniczego

Przedmiotowy obszar nieAg na granicach terenu gorniczego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istraggh i
przewidywanych zagter dla srodowiska.

Projektowana sie wodociagowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na

ktérym bedzie realizowana. Wodagl zaprojektowano z pomigdiem istniejcego
drzewostanu. Przgfe w projekcie rozwazania eliminuy wptyw obiektu nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan
Dla zapewnienia stabildoi i pewndgci polaczer rurowych, naley zagsci¢ grunt pod
kazdym pohczeniem, a boki patzenia obsypa piaskiem z rdéwnoczesnym jego
zag:szczaniem. Cala sieprzed jej oddaniem do eksploatacji poddarazie prébom
cisnieniowym.
Powyzsze rozwazania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dl&rodowiska gruntowo -
wodnego. W przypadku awarii sieci wodggowe] kedzie istni€ mazliwos¢ wytaczenia
uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zargdiai zasuwy. Szczeldd polgczen oraz catlej
sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddaw&zie probom @nieniowym.

12. Inne konieczne dane wynikag¢ ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub tobd
budowlanych.
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Obiekt budowlany, jakim jest siewodochgowa jest obiektem prostym zaréwno z
uwagi na jego specyfigk charakter i stopie skomplikowania, jak wykonawstwo robot
budowlanych.

13. Stan prawny gruntow wzdtirasy wodoeigu

Grunty, przez ktOre przebiega trasa projektowaregi svodocagowe] s wtasndcia
0s06b prywatnych oraz Gminy Obrazow (droga gminn2).
Wykaz wia&cicieli dziatek wraz z zgodami, przez ktére przehaiesi€é wodochgowa
zakczono do projektu.

14. Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanego wodagu wystpuja grunty kat. 2 i 3 w postaci gleb pylastych,
glin pylastych oraz pytdw lessowych. W pogiovody nie nawiercono. Szczegoty zawatte s
w opinii geotechnicznej oraz projekcie geotechnyan

Do projektowanych robot ziemnych do kosztorysowamig Ogoélnych Specyfikacji
Technicznych : D-02.00.00 — Roboty ziemne, Genar&lgrekcja Drég Publicznych 1998r.
nalezy przyja¢ 2 i 3 kategos gruntu.

15. Opis projektowanych rozyaa.

Przy projektowaniu trasy wodagju uwzgedniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych
odlegtdici projektowanej sieci od innych rodzajéw uzbrogetérenu.

Utozenie przewodu wodoggu w stosunku do innych elementow uzbrojenia podaiEgo
zaprojektowano uwzgtiniagc minimalny dopuszczalny odgt od zewstrznej scianki
wodochgu do zewatrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projekemych) i tak odsp
ten wynosi:

» dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.
dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.
dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.
dla innych przewoddéw wodagowych 1,0 m
1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomurykaych
W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itwock nalezy podd& badaniom,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wagtpcnaley poddd@ dezynfekcii.
Dezynfekcyj wodochgu powinna zajmow@asie wyspecjalizowana firma.

YV VYV V

Ponadto wodogg powinien by usytuowany od innych obiektow zagospodarowania
terenu w nagpujacych minimalnych odlegkziach:

» 15,0 m od pomnikéw przyrody

» 2,5m oddrzew

» 1,5 m od krawdzi jezdni
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16. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robot na okél®nym odcinku nalgy:

* zapozna sig z warunkami podanymi w protokole ZUDP.

» ustali wskpne potaenie przewodow na podstawie planow syt.-wys.

» zawiadomé uzytkownikow istniegcych sieci o planowanym terminie przysenia do
robot

» ustalt faktyczne usytuowanie i gbokas¢ posadowienia istnigge] infrastruktury
podziemnej poprzez icheezne odkopanie z zachowaniegsnodkdéw ostranosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodagowej projektuje si wykona& mechanicznie igcznie
jako wykopy o scianach pionowych z zabezpieczeniggian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z nogrBN-83/8836-02.

Podtoze

Projektuje s wykonanie podiga wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, abgici
warstwy 20cm.

Zageszczenie podia i podsypki nie powinno kgymniejsze ni 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grédio5 cm ukladana bezp@dnio pod
przewodem nie powinna byzagszczana bardziej nido stanusredniego zagszczenia.
Pozwoli to na elastyczne wenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwadstanie
dogszczona podczas zggczania zasypki wokot rury. Naturalne podtooraz zasypka
powinny spetnida wymagania w zakresie wska@ka zagszczenia Is oraz wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu &stu wbudowania.

Zasypanie wykopu

Obsypka wokoét rury

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokéci utozonego przewodu
nalezy wykon& z gruntu sypkiego niewysadzinowego. #sgrzenie powinno przebiega
warstwami g¢cznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaéo
przewodu, dlatego nie wolno daomit do wystpienia pustych przestrzeni szczegolnie
w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze m 85 % zmodyfikowanej
préby Proctora. Wskaik zagszczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika

z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej ar&ategorii ruchu. Zasypka winna oy
wznoszona rownomiernie. Grunt naje zagszcza niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubdei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jestaddnie gruntow w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozgpr lekkiego, aby nie spowodowa
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rug 30cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywa recznie gruntem
piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej
strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do ggapzania naley uzywaé tylko
sprztu lekkiego. Pozostatczes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym. Zasypka
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winna by wznoszona réwnomiernie, a grunt ngle zagszcz& niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntow w stanie uptynnionym. Do
zag:szczania warstw fcych do 1,0 m powaej wierzchu przewodu nalg uzywac tylko
sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osagnieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy mma przysipi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocenzag:szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczeniad

Wszystkie domiary projektowanej sieci wodgmwej do istnigjcego uzbrojenia podano
orientacyjnie. Przed przygiieniem do wykonywania wodagju naley wykona& wykopy
poprzeczne, w celu doktadnego usytuowania istoegjo uzbrojenia podziemnego, a
nastpnie przysipi¢ do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu rob6t w obbie posesji mog wystapi¢ prywatne kable energetyczne,
ktére nie zostaly naniesione w trakcie uzgodnien. tych przypadkach natg
przeprowadzi wywiad i odpowiednie uzgodnienia z \&&cielami posesji posiadgych
niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odlegté¢ prowadzenia robot wasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3m
(budynki). Gdyby zaistniata konieczto wykonywania robot w odlegési mniejszej ni
podano wyej to kierownik budowy winien zabezpie¢zga czas trwania robot fundamenty
tych budynkow przed ich uszkodzeniem w sposéb zgadmormami i przepisami (np.
stosujc | pozostawiajc w wykopie umocnienie).

Na czas wykonywania rob6t w a@lwie drog wykonawca rob6t w porozumieniu z &ffem
Gminy powinien zabezpieczyuch pieszy i kotowy ustawig odpowiednie znaki drogowe.
W obrbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezgidgmczasowe dégia do
poszczegolnych posesiji.

Przy zblizeniach do stupdéw energetycznych wykopy malegprowadzié ze szczegdhn
ostraznascia, a prowadzenie tych robdt powinnochyadzorowane przez kierownika budowy
i za zgod Rejonu Energetycznego z miavoscia czasowego wykzenia sieci energetycznej
na czas prowadzenia tych robot.

17. Roboty montaowe.

Sie¢ wodochgowa zaprojektowano z rur PEI160 PN10 SDR17 do wody pitnej.
Materiaty zastosowane do budowy sieci wodgoivej, stykajce s¢ bezpdrednio z wod
powinny posiadaatest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z wod
Montaz rur wykonywa zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji mentapracowanej
przez producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od® t® 90 realizowa poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku peej 15’ realizowa formujac tuki na zimno na budowie
przy dostosowaniu minimalnego promieniacii do temperatury otoczenia.
Uzbrojenie sieci wodoggowej:
o zasuwy mgkko uszczelniajce odcinajce z wolnym i gltadkim przelotem np. Hawle,
Figury 002( lub innego renomowanego producent&ptrierzowe.
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* hydranty nadziemng 80, PN 10
Hydranty montowanedla na odgajzieniach z zasugvodcinajca. Hydranty spoczywabeda
na kolanach kotnierzowych ze stapk
Producent zasuw ( np. Figury 002, Hawle) oraz hyna ,HAWLE” Koziegtowy (lub inny
producent oferacy analogicza armatug).
taczenie krécow kotnierzowych z ruroggami PE za pomadulei kotnierzowych z lanymi
kotnierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczukyldwego ze wzmocnieniem.

17.1. Gébokasé utozenia sieci wodo@gowej.

Zgodnie z podziatlem Polski na strefy przemarzamanty wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji ey w strefie o gibokaici przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norm PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od raghiu rury
wodochgowej do poziomu terenu rowne 1,2 m. Projektugepszykrycie do wierzchu rury
1.6m. W przypadku kolizji z projektowanymi przykéikami, omimgé kolizje wyptycapc lub
zagkbiajac wodocig.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodochgowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpiexzamiykorozyjnego,
a ksztattkizeliwne, zasuwy i armatura posiagldpbryczne zabezpieczenie przed ko#gozj
Ewentualne ubytki powilok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek rgle
uzupeiné¢ przed montzem mag bitumiczry nakladan ,na gonco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. €ei nadziemne hydrantow p.ponalery oczysci¢c z rdzy

i pomalow& dwukrotnie emali podktadow i nawierzchniow. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiaddabryczm obustronn powloke asfaltows, ktora w miejscach

pofaczer spawanych naky uzupetné przed zasypaniem przewodu.

17.3. Proba szczeldoi wodocizgu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodgowej z rur PE nalg/ przed zasypaniem podia
go cknieniowej probie szczeldoi na cknienie probne rowne 1,5 krotnej waito cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 4,0 atm. = ca 6,0 atm. RBré8hczelnéci nalezry przeprowadd po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pogisn rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem paewo

Szczelné¢ przewoddw wodoggowych powinna spetnéawymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru proby szczeétmovodochgu naley sporzdzi¢ protokoty
odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i pstadiciela uytkownika wodocigu.

17.4. Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodgmwych.

Ptukanie przewodéw wodagiowych wykonywé odcinkami bezp@ednio po wykonaniu
montau danego odcinka wodagu wody czyst. Brudm wodk z ptukania sieci wypuszcea
przez kacowki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia robot do czasuacznie
na kacowkach i hydrantach wypitywaczysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci
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ptukat i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez ,korkowaniehdawych wylotow.
Ptukanie przewodow wodaglowych powinno s odbywa& z prdkoscia min. 1,0 m/s.
Dezynfekcg sieci wodocigowej naley wykon& przed oddaniem wodagu do eksploatacji
przy wyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zaw&it@5 mg Cl/dmi wody, tj. 25 g
Cl/m® wody. llas¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego rigzbdo dezynfekji
sieci wodocigowej okréla sk ze wzoru:

R=axb/145[ d, gdzie:

a = 25 mg Cl/drilub 25 g Cl/nf wody - zawarté& czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekugcym )

b - pojemnéc catkowita przewodéw sieci wodagjowej poddanej dezynfekcji w dniub w
m’.

145 - zawartéé czystego chloru w 14,5% roztworze technicznegachlmtynu sodowego [w
g/kg]

17.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodmowej naley wykona tablice informacyjne, ktére
mozna umidci¢c na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkaabermnowanych w
ziemi. Tablice orientacyjne wykotdagodnie z normp PN-86/B-09700.

17.6. Bloki oporowe.

Pod zasuwy, hydranty, trojniki oraz nank@wkach przewodoéw projektuje¢soparcie na
betonowych blokach oporowych.
Bloki oporowe wykoné zgodnie z zalczonym rysunkiem.

18. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodéwm z dokumentagjtechniczia oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgciowe podczas uktadania
przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowodug zakrycie i niedospnasé
niektorych elementéw. Po zaktzeniu budowy naley dokon& odbioru kacowego
wodochgu.
Zasady prowadzenia badaostaty okrélone w obowazujacych ustawach, zagdzeniach
i normach.
Badania i sprawdzenia przewodu winny ippprzedzone:

- sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych udzen

- sprawdzeniem rob6t pomiarowych

- sprawdzeniem robot przygotowawczych
i uzupetnione badaniami podi® oraz robot ziemnych zgaanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.

Badania podiza
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Projekt bada podtaza powinien obejmowa
- badania gruntow podia naturalnego
- badanie zagszczenia podia
- badania rgdnych
- gkbokaici i wielkosci przykrycia przewodéw
- odlegtaici od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia

Badania przewodu
Badania te winny obejmowa
- ulozenie przewodow na podia
- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i profilu
- roznice rzdnych w profilu
- prawidtowdici polaczen elementow i uytych materiatdw
- szczelné¢ odcinka przewodu na eksfiltradjinfiltracje

Préby szczelni przewoddw naley przeprowad zgodnie z normp

Badania robot ziemnych
Badania robdt ziemnych obejmupadania obsypek wykonywanych wokot rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je pownza z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi madowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co hajmniej w nggtijacym zakresie :

- sprawdzenia zgodsioi z dokumentacja

- badanie gruntow do wykonania zasypki

- badanie zagszczenia ukladanych warstw ziemnych

19. Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci natg przestrzegazasad BHP podanych w rozpadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnialD11995r.), a w szczegokw:
» Teren prowadzenia robo6t powinien ¢bpgrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i swietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie prdu naley przewidzi€ oswietlenie zasfpcze.
= W razie prowadzenia robét na ulicach i drogachmtéska pracy natey zabezpieczy
przed dostpem oséb niepowotanych oraz oznakévegodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

20. Whnioski i uwagi kacowe
Przed rozpoczxiem robot naley zatazy¢ sied statych reperow roboczych, ktore zapewniaj

mozliwos¢ niwelacji poszczegolnych odcinkéw sieci wodgmwej. Wytyczne trasy
rurocihkgéw naley powierzy uprawnionemu geodecie.
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W trakcie realizacji robot natg doktadnie rozpozréai zlokalizow& przebieg istniejcego
uzbrojenia podziemnego.
Przy pracach na posesjach ngleistalt z ich wi&cicielami czy nie wysipuja urzadzenia
podziemne, ktére niegszainwentaryzowane. Przed przyseniem do robot naky odkopéa
recznie uzbrojenie podziemne i zabezpigcgytak, aby nie nagpito jego uszkodzenie.
W trakcie prowadzenia rob6t winny dyrzeprowadzane proby szczeloowodochgu i
odbiory czsciowe robot ulegage zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odgpstwa od niniejszego projektu winny dygokonywane za zgad
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzedié@oeniu jego petnienia.
Roboty ziemne w oRbie istniejcego uzbrojenia podziemnego winnyc¢bwykonywane
recznie ze szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbeojerded uszkodzeniem. Wszystkie
czynnaci winny by wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza si zastosowanie materiatdw i armatury innych prodtm&npod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Catai¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz. Il

.Instalacje sanitarne i przemystowe”
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”
» ,Instrukcja stosowania rur PVC-U opracowgprzez producenta rur”

Projektowat:
mgr inz. Dobiestawsliz

Opracowata:
mgr inz. Marlena Wojcik

18



