PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Chwatki wzdtuz drogi gminnej nr 420

ADRES INWESTYCJI : Chwatki, gmina Obrazéw, dz nr160/3,160/4,420,197/1,198/1,160/5,160/11,199/2, 200, 201/2,202/1,202/3,
203,206/2,207/4,208/1,208/2,209/1,210/1,212/1,213,214,215,217/1,217/2,218,219,220/2,220/3,227,422,232,
233,234,237/1,237/2,238/1,240 , 201/3,423/1

INWESTOR : Gmina Obrazéw

ADRES INWESTORA . Obrazoéw 84, 27-641 Obrazéw

WYKONAWCA ROBOT <<nazwa wykonawcy robo6t>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. M. Wjcik

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. D. Sliz

DATA OPRACOWANIA : 07.01.2015r.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.01.2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kanat sanitarny grawitacyjny D200 PVC, L=1223,9 m
przytacza kanalizacyjne D160 PVC , L= 144,3 m
liczba przytaczy 24 szt.

studnie betonowe rewizyjne okragte D1200 szt. 56

Grunty kat. Il'i I

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO



Obrazoéw kanalizacja KW 07.01.15 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
(1223.9)/1000 km 1.224
RAZEM 1.224
2|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
(2311.3+1.5*1.2%1.97*56)*0.9 m3 2258.888
RAZEM 2258.888
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
((2311.3)*(0.6/1.98)+1.5*1.2*1.97*56)*0.1 m3 89.897
RAZEM 89.897
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
((2311.3)*(1.31/1.98)+1.5%1.2*1.97*56)*0.1 m3 172.777
RAZEM 172.777
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1223.9%1.96*2 m?2 4797.688
RAZEM 4797.688
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod  |m?2
d.1]0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorkg
1.5%1.96*62*2 m?2 364.560
RAZEM 364.560
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
analogia
- podsypka 20 cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
(1223.9)*0.6*0.9 m3 660.906
RAZEM 660.906
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1]0318-03 m w gr.kat. |-l
[(poz.2+poz.3+poz.4)-(56*3.14*0.6*0.6*1.98)-p0z.16*0.18-p0z.7]*0.3 m3 506.412
RAZEM 506.412
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
[(poz.2+poz.3+p0z.4-56*3.14*0.6*0.6*1.98)-poz.16*0.18-poz.7]*0.7 m3 1181.628
RAZEM 1181.628
10|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienico- | m?2
d.1/0218-01 wymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. -1
1223.9*0.2 m?2 244.780
RAZEM 244.780
2 Roboty montazowe
11KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
1223.9 m 1223.900
RAZEM 1223.900
12|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCV o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2|0230-02
44.2 m 44.200
RAZEM 44.200
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2|1413-03 bok. 3m
56 stud. 56.000
RAZEM 56.000
14|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-88 [0.5m] -88.000
stud.
RAZEM -88.000
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2|/0804-02
1223.9 m 1223.900
RAZEM 1223.900
3 Demontaz i odbudowa drogi
16|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.3|0202-07 po zageszczeniu 10 cm
dtugos¢ rurociagu w drodze: 184,4 m
(184.4-9.3)*1.5 m?2 262.650
RAZEM 262.650
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17|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.3|0202-09 po zageszczeniu 8 cm
poz.16 m?2 262.650
RAZEM 262.650
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?2
d.3/0803-01 cm
poz.16 m?2 262.650
RAZEM 262.650
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.3/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.16 m?2 262.650
RAZEM 262.650
4 Przykanaliki - Roboty ziemne
20/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.4/0119-03 ninnym
144.3/1000 km 0.144
RAZEM 0.144
21/KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.4/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
- zagtebienie Srednie 1,69m
Objetos¢ wykopu: 469.84-147,7*0.9*1.69 = 245,188 m3
((469.84-147.7*0.9*1.69)-28.5)*0.9 m3 195.019
RAZEM 195.019
22|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.4/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
(245.188*(0.6/1.7))*0.1-1.14 m3 7.514
RAZEM 7.514
23|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.4|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
(245.188*(1.1/1.7))*0.1-((28.5*(0.9/1.5))*0.1) m3 14.155
RAZEM 14.155
24|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.4/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
165.4%1.7*2-63 m?2 499.360
RAZEM 499.360
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4/1411-03
analogia
- podsypka 20 cm
-obsypka 20 cm
- nadsypka 20 cm
144.3*0.6*0.9 m3 77.922
RAZEM 77.922
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.4/0318-03 m w gr.kat. |-l
(poz.21+p0z.22+p0z.23-p0z.30*0.18-p0z.25)*0.3 m3 38.171
RAZEM 38.171
27|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10m  |m?3
d.4/0230-01 w gruncie kat. I-ll
(poz.21+p0oz.22+poz.23-p0z.30*0.18-p0z.25)*0.7 m3 89.066
RAZEM 89.066
5 Przykanaliki - roboty montazowe
28/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/1308-02
144.3 m 144.300
RAZEM 144.300
29/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.5/0804-01
144.3 m 144.300
RAZEM 144.300
6 Demontaz i odbudowa drogi
30{KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.6|0202-07 po zageszczeniu 10 cm
dtugos¢ rurociagu w drodze: 21*2,5m=52,5m
(52-9.3)*1.5 m?2 64.050
RAZEM 64.050
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.6/0202-09 po zageszczeniu 8 cm
poz.30 m?2 64.050
RAZEM 64.050
32|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?2
d.6/0803-01 cm
poz.30 m?2 64.050
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RAZEM 64.050
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m?2
d.6/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.30 m?2 64.050
RAZEM 64.050
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