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1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny, opracowany =zostat na zlecenie
Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,PROENCO” Sp. z 0.0., z siedzibg w Kielcach.
Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego
budowg wodociggu oraz kanatu sanitarnego, w m. Chwatki gm. Obrazéw, powiat
sandomierski, woj. Swietokrzyskie, wzdtuz drogi gminnej (nr ew. dz. 420).
Do rozpoznania postawionego celu postuzyty:
- Rozporzadzenie MTBIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych,
- materiaty archiwalne, literatura oraz normy branzowe,
- wizja terenowa — rozpoznanie geotechniczne.
Wyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje podczas ich wykonywania,

przedstawiono w przedmiotowym opracowaniu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie teren projektowanego wodociggu i kanalizacji, w obrebie pasa

drogowego drogi gminnej, w wiekszosci stanowig pola uprawne oraz sady owocowe.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
3.1 Lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych

Teren objety badaniami, znajduje sie w srodkowej czesci wsi Chwalki, obreb
Zydowiec .

llos¢, gtebokos$¢ i rozmieszczenie punktéw badawczych, uzgodniono ze
Zleceniodawcyg. Ostateczng lokalizacje, dostosowano do zastanych warunkéw
terenowych.

Lokalizacje i rozmieszczenia punktow dokumentacyjnych, uwidoczniono na

fragmentach map sytuacyjno — wysokos$ciowych w skali: 1 : 500.

3.2 Potozenie i morfologia terenu badan.

Miejscowos¢ Chwatki potozona jest geograficznie na Wyzynie Sandomierskiej,
wchodzgcej w sktad Wyzyny Kieleckiej.
Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki Wisty, ktéra

przeptywa w odlegtosci okoto 4,0 km na potudniowy-wschdd.
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Teren badan administrowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu,
wojewodztwa swietokrzyskiego.

Deniwelacja terenu badan sg znaczne i oscylujg wokot rzednych: 180,80 +
208,80 m n.p.m.

Szczegbdtowg lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapach w skali
1:10000i1:500 (zat.nr1i2.1+2.5).

3.3 Budowa geologiczna.

Wyzyna Sandomierska, pod wzgledem geologicznym stanowi przedtuzenie
Gor Swietokrzyskich, réznigc sie jednak od nich wysokoscig i wystepujgcym tu
krajobrazem. Wyzyna jest stosunkowo pfaska, zwlaszcza w obrebie wysoczyzn,
pokryta grubg warstwg lessu.

Podtoze tego obszaru tworzg utwory kambryjskie, tupkowe w postaci wyniostej
formy tzw. Gor Pieprzowych. Strop utworéw kambryjskich zalega w zaleznosci od
uksztattowania terenu na gtebokosci od kilkunastu do kilkudziesieciu metrow.

W obszarze badan na kambryjskim podtozu wystepujg utwory sarmatu
reprezentowane przez zlepience, piaskowce i piaski oraz wapienie detrytyczne.

Na utworach trzeciorzedowych zalegajg do powierzchni  utwory
czwartorzedowe, reprezentowane tutaj przez pyly eoliczne — lessy.

Dla terenéw pokrytych warstwg lessu bardzo charakterystyczng formg sg
suche dolinki, takie jak wgwozy i parowy. Powstajg one i rozwijajg sie¢ na skutek
erozyjnej dziatalnosci wéd opadowych podczas ulewnych deszczéw lub gwattownych
roztopow.

Na terenie badan wystepujg lessy =zaliczane do stadialu gtownego
(maksymalnego) zlodowacenia battyckiego. Lessy te sg smugowane, warstwowane,
I wapniste barwy jasnozoéttej i zéttej.

Na badanym terenie do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepuja:

— gleby pylaste,

— rodzime grunty mineralne, wyksztatcone sg w postaci: glin pylastych i pytéw

lessowych w stanie twardoplastycznym.

Budowe podtoza gruntowego na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej,

uwidoczniono na zatgczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1 + 3.5).
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4. WARUNKI WODNE

Do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wdd
gruntowych.

Warunki wodne pod wzgledem robot ziemnych, okresla sie jako dobre.

Wykonane wykopy, nalezy chroni¢ przed wodg opadowg oraz przemarzaniem.

Zaleca sie zwrdéci¢ szczegolng uwage na szczelnos¢ wykonanego rurociggu.
Grunty lessowe sg szczegodlnie wrazliwe na dziatanie wody, ktéra powoduje ich

wymywanie oraz uplastycznianie.

5. WYSZCZEG()'LNIENIE WYKONANYCH PRAC
ORAZ BADAN GEOTECHNICZNYCH

Dla rozpoznania litologii warstw, stopnia plastycznosci oraz okreslenia
warunkéw wodnych, wykonano 9 punktéw badawczych do maksymalnej gtebokosci
3,0 m ponizej poziomu terenu.

Podczas wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowe pobranych
prob gruntow spoistych, okreslajgc ich rodzaj i stan metodg wateczkowania oraz
poprzez pomiar wytrzymatosci gruntow na scinanie przy uzyciu scinarki obrotowej TV
i pomiar wytrzymatosci gruntdw na Sciskanie jednoosiowe przy zastosowaniu
penetrometru ttoczkowego PP. Na podstawie uzyskanych z pomiarow Srednich
wartosci Ty, i qu, okreslono poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci
gruntéw spoistych.

Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwaciji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowac

pierwotny profil zalegania warstw gruntow.

6. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie wytycznych normy
PN-81/B-03020.

W miejscach wykonanych badan, stwierdzono wystepowanie nastepujgcych,
usrednionych parametrow geotechnicznych gruntéw rodzimych:

Warstwa geotechniczna | — Gliny pylaste z domieszkg pytéw lessowych,
twardoplastyczne

stopien plastycznosci ILsr. = 0,15
wilgotnos¢ naturalna W, =20 %
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gestosé objetosciowa p™ =210 g/cm?®
kat tarcia wewnetrznego 2.V = 15,6°
kohezja ¢, = 19,29 kPa

Warstwa geotechniczna Il — Pyly lessowe, twardoplastyczne

stopien plastycznosci ILsr. = 0,05
wilgotnos¢ naturalna Wnr=22%
gestosé objetosciowa p™ =205 g/cm®
kat tarcia wewnetrznego oV =17,2°
kohezja ¢, = 25,59 kPa
Posadowienie wodociggu i kanalu sanitarnego, nie wymaga¢ bedzie

odwadniania wykopow montazowych.

Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Zgodnie z zaleceniami norm: PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig, zaleca sie zageszczanie zasypek
wykonanego przewodu w zakresie:

- tereny zielone wskaznik zageszczenia Is = 0,95,
- zasypki w drogach, wskaznik zageszczenia do gtebokosci 1,0 m p.p.t.

Is = 1,00, ponizej Is = 0,97.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia trudnosci, w zageszczeniu gruntow
pylastych, nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ czesciowej wymiany gruntéw zasypowych
wykopdw montazowych.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych stwierdzonych gruntéw
zamieszczono w tabeli 1.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych opracowano
w oparciu o badania terenowe i na podstawie norm PN — 81/B — 03020 oraz PN —
74/B — 04452 i PN-88/B-04481.
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7. STWIERDZENIA | WNIOSKI, OPINIA

1. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
warunkéw gruntowo-wodnych, terenu objetego projektowang budowg wodociggu
i kanatu sanitarnego, w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw, powiat sandomierski,
woj. Swietokrzyskie, wzdtuz drogi gminnej (nr ew. dz. 420).

2. Na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznanej badaniami wystepujg: gleby
pylaste, gliny pylaste oraz pyly lessowe. Grunty gliniasto-pylaste, stwierdzono
w stanie twardoplastycznym.

3. Do gtebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wdd gruntowych.
Warunki wodne pod wzgledem rob6t ziemnych, okresla sie jako dobre.

4. Wykopy montazowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

5. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia trudnosci, w zageszczeniu gruntow pylastych,
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ czesciowej wymiany gruntow zasypowych wykopow
montazowych.

6. W Swietle Rozporzgdzenie MTBiIGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowana budowa wodociggu i kanatu sanitarnego, zostata zaliczona do I
kategorii geotechnicznej (wykopy ponizej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

7. Dla projektowanych robé6t ziemnych do kosztorysowania wg Ogoélnych Specyfikacji
Technicznych: D- 02.00.00 — Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,
1998 r., dla rozpoznanych gruntéw nalezy przyja¢ 2 i 3 kategorie urabialnosci
gruntow.

8. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw podtoza tego obszaru wg PN — 81/B — 03020
wynosi h, = 1,0 m.

9. Projekt niniejszy nalezy rozpatrywaC fgcznie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020.

Wykonat i opracowat:

»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 7
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel./fax. (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.



! \( hn‘rm‘u‘ i
' o L ¥

THeaal

.,

. ; PR, )
g 2 : 5 4
i b [ 2 v o
not® “ S ¢
o oy N T \
L T ! aw
b o s
o T
.
2 ol %
- tart i .
; TR 2
A T
— -y
% 53 LeS
o T
o ‘

o, Ouinek

o

el 421 44f ——
722092 Rolaig - -

MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1: 25000
ORIENTACJA

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinia
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektéow.

\ - teren badan

Objasnienia:




Zat. 2.1

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Objasnienia:

13; 150 - wykonany otwér badawczy/
. rzedna terenu




ESEel |

ey |

~ SRR B3/4 2078.

0-3 @40 PE

208,20 | sy /5
7 o @160P

5 X 207/4

Zat. 2.2

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Objasnienia:

2%:;0 - wykonany otwér badawczy/
’ . rzedna terenu




72 '
G?Z)SOPE
- 2 m
‘_“'--..._,\ @40 PE | bore
-._._\‘. -..._.‘N 2,5m \ ’
\._._‘\ --.,.__‘ W3?g76‘ 0O-5 [T
s o ORE 4"7030“’ 2o,1o /49 160 PE
S
177 2089
:?PE @49 PE 78
2 R
) SW B0 2088
() o
<1050 p P\ e @160 PE

nl/5 ‘o
- " “Wh. 760 0 47@?’@] 3,4m
\\\gh‘\_‘ '{t . 760’05 V S _

Zat. 2.3

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Objasnienia:

O-5 - wykonany otwoér badawczy/

208’10. rzedna terenu




B2
B3
7B BA/#

: L B
47 S o7 m
1l01gﬁ)nPE w48 . | a. ) PE 2(?,70 swASPT O

s e lm; | : O160PE [P /' 2160 PE w53
= - A 25,0m 52A11.2m
e R .
‘ ‘; o o~ o T e wa— Py _.\;
"$160 PE Nt
1,8m |

: Q4O PE Vs

@160 PE 3,8m e

2,8m |

97.6

Zatl. 2.4

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Objasnienia:
2(% 770 - wykonany otwér badawczy/
. rzedna terenu




tuk 20°

2160

Zat. 2.5

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1 : 500
ROZMIESZCZENIE PUNKTOW BADAWCZYCH

PROJEKT GEOTECHNICZNY
posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw wzdtuz drogi
gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig
i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz
oceng jego przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Objasnienia:

1%0 - wykonany otwér badawczy/
’ . rzedna terenu




"SIAL" B.U.H. 0.8, - Paviel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZalNr: 3.1

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-1 Wiertnica: penetrometr
Rejon: Zydowiec Obiekt: Projekt geotech. dla wodociggu i kan. sanit. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Chwalki Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.
Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: geotechnik P. Florek Rzgdna: 193.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: geotechnik P. Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2013
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: geotechnik Pawet Florek Data 11. 2013 r.




"SIAL" B.U.H. 0.8, - Paviel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZalNr: 3.2

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0O-3 Wiertnica: penetrometr

Rejon: Zydowiec Obiekt: Projekt geotech. dla wodociggu i kan. sanit. System wiercenia: Recznie

Miejscowos¢: Chwalki Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.

Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: geotechnik P. Florek Rzgdna: 208.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: geotechnik P. Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2013
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Profil numer: O-4 Rzedna: 208.80 m n.p.m. Data: 08-11-2013
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: geotechnik Pawet Florek Data 11. 2013 r.




"SIAL" B.U.H. 0.8, - Paviel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZalNr: 3.3

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: 0O-5 Wiertnica: penetrometr

Rejon: Zydowiec Obiekt: Projekt geotech. dla wodociggu i kan. sanit. System wiercenia: Recznie

Miejscowos¢: Chwalki Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.

Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: geotechnik P. Florek Rzgdna: 208.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: geotechnik P. Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2013
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Profil numer: O-6 Rzedna: 208.70 m n.p.m. Data: 08-11-2013
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: geotechnik Pawet Florek Data 11. 2013 r.




"SIAL" B.U.H. 0.8, - Paviel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Zal.Nr: 3.4

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer: O-7 Wiertnica: penetrometr
Rejon: Zydowiec Obiekt: Projekt geotech. dla wodociggu i kan. sanit. System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Chwalki Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.
Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: geotechnik P. Florek Rzgdna: 203.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyskie Nadzér wiertniczy: geotechnik P. Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2013
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Profil numer: O-8 Rzedna: 195.90 m n.p.m. Data: 08-11-2013

4
/é% gleba pylasta H - - -
AN
- ~ 0.40
oy 7 gliny pylaste z domieszkg pytéw lessowych,
- twardoplastyczne, brazowe Gn+nt ! mw/w
10 =S 1.00
_GST _GST - Nr\
5 g ~ ~
g T
818 - N" tpl
2.0 T T pyly lessowe, twardoplastyczne, jasnozotte nL 1l mw
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: geotechnik Pawet Florek Data 11. 2013 r.




"SIAL" B.U.H. 0.8, - Paviel Florek PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU ZalNr: 3.5

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 : . S
9 Profil numer: 0O-9 Wiertnica: penetrometr

Rejon: Zydowiec Obiekt: Projekt geotech. dla wodociggu i kan. sanit. System wiercenia: Recznie

Miejscowos¢: Chwalki Zleceniodawca: PW "PROENCO" Sp. z 0.0., Kielce.

Powiat: sandomierski Nadzér geologiczny: geotechnik P. Florek Rzgdna: 180.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: $wigtokrzyskie Nadzér wiertniczy: geotechnik P. Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-11-2013
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: geotechnik Pawet Florek Data 11. 2013 r.



CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WARSTW
Temat: Projekt geotechniczny posadowienia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Chwatki gm. Obrazéw
wzdtuz drogi gminnej (nr ewid. dziatki 420) wraz z opinig i dokumentacjg z badan podtoza gruntowego oraz oceng jego
przydatnosci do celéw posadowienia obiektow.

Tabela Nr 1.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03020 — Metoda B i C)
e n
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | WartoS¢ charakterystyczna — x
Wspotczynnik materiatowy — v, 0,9
Warto$é obliczeniowa — X'
o -GCT S Stan gruntu e Edom,et.r,y.czny _ Modut .
2o © S o N e c Q S o modut Scisliwosci odksztatcenia ©
59 | c s 2 2 2 @ S 9= ~o<;u O «D x <
59 |5 o N 2 25 c D O D 3 0 o2 _ o c 9
3| 2| 33 |85/ 88| sS85 /28| 8 |8 ¢ 7 2 |9 | S
28 |2 Opis geotechnicznywarstw [ 25| 5o |98 38 | a8 | S | 88 S | %8| 8o 2 S, |3 X B
SA|S ol 5 |PZ8| o | o5 =2 | 0% S ¥ S s G = Su |EW =S
o2 |5 =2E 8~ |55 88| 52| =8 o a = | 2 ye) = 5 S
= o (n ) c = o0 % S c -8 w g ] = o §‘ N
S > &% |ES N ! = a
@ Ip I, % | tm® | kPa ° kPa kPa kPa | kPa ls
GRUNTY RODZIME
- Gliny pylaste z domieszka G+ 2,10 | 19,29 | 156
3 |o pytow lessowych, | o | C - 0,15 20 0,9 0,9 0,9 | 32985 | 54985 | 23089 - - -
g twardoplastyczne P 1,89 | 17,36 | 14,04
‘g 2,05 [ 25,59 17,2
2 51 Pyly lessowe, twardoplastyczne | |l M, tpl C - 0,05 22 0,9 0,9 0,9 42236 70408 29565 - - -
1,84 | 23,03 | 15,48
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