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Charakterystyka inwestycji

dtugos¢ sieci wodociagowej 160 PE
diugosc przytaczy wodociggowych 40 PE
Studnie wodomierzowe na przytgczach
Hydranty

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1401,1 mb

287,8 mb
52 szt.
10szt.

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco



Kosztorys Obrazéw woda.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodoci ggowa Obrazéw - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gérskim. - zestawienie sieci
1401.1/1000 km 1.401
RAZEM 1.401
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il
(2017.6)*0.9 m3 1815.840
RAZEM 1815.840
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
((2017.6)*(0.6/1.6))*0.1 m3 75.660
RAZEM 75.660
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
((2017.6)*(1/1.6))*0.1 m3 126.100
RAZEM 126.100
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1401.1*1.6 m?2 4483.520
RAZEM 4483.520
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
p0z.2+p0z.3+poz.4 m3 2017.600
RAZEM 2017.600
7/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m?2
d.1/0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-11
1401.1*0.16 m?2 224.176
RAZEM 224.176
2|45231300-8 |Sie¢ wodoci ggowa- Roboty instalacyjne
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o potaczeniach zgrzewa- m
d.2|0121-04 nych
48 m 48.000
RAZEM 48.000
9/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskoci$nie- |m
d.2|0208-04 niowego (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
1401.1 m 1401.100
RAZEM 1401.100
10/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|{1119-03
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2|1105-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|1014-02 - tréjnik kotnierzowy 100/100/100 (do podt.hydrantéw)
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
13/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia
- kolano fi90
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia
- kolano fi300
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia
- kolano fi200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia




Kosztorys Obrazéw woda.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
- kolano fil50
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|1014-02
analogia
- tuleja kotnierzowa + luzny kotnierz 160/100
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|1014-02
analogia
-kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 I=1m
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
19/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|1014-02
analogia
-redukcja 100/80
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.2|0305-04
analogia
- tréjnik PE 160/160 (do pot.przytaczy)
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
21/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2|1105-01
do przytaczy
58 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
22|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm, d80 mm., hydranty m
d.2|1404-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki wbudowane do istnieja- |szt.
d.2|0901-01 cych rurociagéw o $r. do 250 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
8 200m - 8.000
1 préb.
RAZEM 8.000
25|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 om
8 odc.20 8.000
om
RAZEM 8.000
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 om
8 odc.20 8.000
om
RAZEM 8.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2|0134-03
analogia
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
28|KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki oporowe |m?2
d.2|1407-02 bloki oporowe pod hydranty wedtug wg rys. nr 5
(0,4*0,4-0,2*0,2)*2+0,4*0,2*2+0,4*0,4*0,4=0,464
liczba hydrantéw: 10
10*0.464 m?2 4.640
RAZEM 4.640
29|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.2|1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,4*0,4*0,2+(0,2*0,2*0,4)=0,048
10*0.048 m3 0.480
RAZEM 0.480
3 Demonta z i odbudowa drogi
30|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m2
d.3/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
dtugos¢ rurociagu w drodze: 287,1m
287.1*0.9 m?2 258.390
RAZEM 258.390
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.3/0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 8 cm
poz.30 m?2 258.390
RAZEM 258.390
4145231300-8 |Przytgcza - Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.4/0111-02 gorkowatym lub gérskim.
287.8/1000 km 0.288
RAZEM 0.288
33|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1.6*287.8*0.9*0.9 m3 372.989
RAZEM 372.989
34|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
((287.8*1.6*0.9)*(0.6/1.6))*0.1 m3 15.541
RAZEM 15.541
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
((287.8*1.6*0.9)*(1/1.6))*0.1 m3 25.902
RAZEM 25.902
36|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.4/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.6*287.8 m?2 920.960
RAZEM 920.960
37|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
p0z.33+p0z.34+p0z.35 m3 414.432
RAZEM 414.432
5/45231300-8 |Przytacza wodociagowe - Roboty instalacyjne
38|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.5/0808-01 czotowego - rurociggi o §r. 50 mm
analogia 287.8 m 287.800
RAZEM 287.800
39/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5/1606-01 PE, PEHD o $r. do 65 mm 1 préb.
przytacza
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/1611-01 om
przytacza
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
41|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5/1612-01 Oom
przytacza
2 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
6 Studnie wodomierzowe
42| KNR-W 2-18 |Studzienki wodomierzowe systemowe PE srednicy 1000 mm szt
d.6/0517-01
kalk. wlasna
52 szt 52.000
RAZEM 52.000
43 ZESTAW WODOMIERZOWY kpl
d.6|kalk. wtasna |- zawér odcinajacy 20mm - 2 szt;
- filtr z osadnikiem 32 mm - 1 szt;
- zawor antysazeniowy typ EA 251 32 mm -1 szt;
- wodomierzskrzydetkowy typ JS -2,5 Dn 20 - 1 szt;
- zawor kulowy ze ztgczka do weza DN 15 -1 szt.
- ksztaltki
52 kpl 52.000
RAZEM 52.000
7 Demonta z i odbudowa drogi
44|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m2
d.7/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm




Kosztorys Obrazéw woda.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem

dtugos¢ rurociagu w drodze: 55m

55*0.9 m2 49.500

RAZEM 49.500

45|/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.7/0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 8 cm
m2 49.500

poz.44
RAZEM 49.500

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1/45231300-8 |Sie€ wodoci ggowa Obrazéw - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-02 ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym
lub goérskim. - zestawienie sieci
przedmiar = 1401.1/1000 = 1.401 km
-R --
1* robocizna r-g 147.1050| 1575.000 2206.58
105r-g/km * 15.00zl/r-g 0
- M --
Al stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 34.5347| 80.6055 112.93
24.65szt/lkm * 3.27z}szt
-8 -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 2.1015| 75.0000 105.08
1.5m-g/km * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2424.59 1730.605 2206.58 112.93 105.08
5
Cena jednostkowa: 3037.41 2822.4000 80.6055| 134.4000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1/0210-01 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. |-l
przedmiar = (2017.6)*0.9 = 1815.840 m3
~-R--
1* robocizna r-g 330.4829| 2.7300 4957.24
0.182r-g/m3 * 15.00zl/r-g
-8 -
2% koparka 0.15 m3 m-g| 113.4900| 4.6875 8511.75
0.0625m-g/m3 * 75.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 13468.99 7.4175 4957.24 8511.75
Cena jednostkowa: 13.29 4.8922 0.0000 8.4000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.1/0307-03 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-11
przedmiar = ((2017.6)*(0.6/1.6))*0.1 = 75.660
m3
-R -
1* robocizna r-g 121.0560| 24.0000 1815.84
1.6r-g/m3 * 15.00z!/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1815.84 24.0000 1815.84
Cena jednostkowa: 43.01 43.0080 0.0000 0.0000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.1/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = ((2017.6)*(1/1.6))*0.1 = 126.100
m3
-R --
1* robocizna r-g 378.3000| 45.0000 5674.50
3r-g/m3 * 15.00ztr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 5674.50 45.0000 5674.50
Cena jednostkowa: 80.64 80.6400 0.0000 0.0000
5/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- | m2
d.1/0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 2*1401.1*1.6 = 4483.520 m2
-R -
1* robocizna r-g | 3026.3760| 10.1250| 45395.64
0.675r-g/m2 * 15.00zt/r-g
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 3.0488| 0.2040 914.64
0.00068t/m2 * 300.00z}/t
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 4.7077| 0.0446 199.96
kL1
0.00105m3/m2 * 42.48zHm3
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 4.0352| 0.0270 121.06
0.0009m3/m2 * 30.00z4/m3
5* klamry ciesielskie kg 538.0224| 0.1200 538.02

0.12kg/m2 * 1.00zt/kg

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0040 17.93
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 47187.25 10.5246| 45395.64 1791.61
Cena jednostkowa: 18.54 18.1440 0.3996 0.0000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar = poz.2+po0z.3+poz.4 = 2017.600
m3
-R -
1* robocizna r-g 457.9952| 3.4050 6869.93
0.227r-g/m3 * 15.00zt/r-g
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g| 278.4288| 1.9320 3898.00
0.138m-g/m3 * 14.00zt/m-g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 29.0534| 0.7200 1452.67
0.0144m-g/m3 * 50.00z#m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 12220.60 6.0570 6869.93 5350.67
Cena jednostkowa: 10.85 6.1018 0.0000 4.7524
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowa- | m2
d.1/0218-01 nie podioza spycharkami gasienicowymi o mo-
cy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-11
przedmiar = 1401.1*0.16 = 224.176 m2
-R -
1* robocizna r-g 12.5539| 0.8400 188.31
0.056r-g/m2 * 15.00zt/r-g
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4484| 0.1811 40.60
0.002m-g/m2 * 90.57zt/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 228.91 1.0211 188.31 40.60
Cena jednostkowa: 1.83 1.5053 0.0000 0.3246
PODSUMOWANIE
Sie¢ wodociggowa Obrazéw - Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 83020.68 67108.04 1904.54 14008.10
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 48641.40 40242.67 8398.73
RAZEM 131662.08 107350.71 1904.54 22406.83
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15574.34 12884.84 2689.50
RAZEM 147236.42 120235.55 1904.54 25096.33
OGOLEM 147236.42

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

sto czterdzie $ci siedem tysi ecy dwie Scie trzydzie $ci sze$¢€ i 42/100 zt
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rzowych o $r. 80 mm
5szt/kpl * 2.00zt/szt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2|45231300-8 |Sie¢ wodoci ggowa- Roboty instalacyjne
8/KNR-W 4-02 |\Demontaz rurociggu z PP, PE, PB 0 $r. 40-63 | m
d.2|0121-04 mm o potaczeniach zgrzewanych
przedmiar =48 m
-R --
1* robocizna r-g 7.2000| 2.2500 108.00
0.15r-g/m * 15.00zHr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 108.00 2.2500 108.00
Cena jednostkowa: 4.03 4.0320 0.0000 0.0000
9/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - ru- | m
d.2|0208-04 rociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160
mm
przedmiar =1401.1 m
-R --
1* robocizna r-g 533.7490| 5.7143 8006.31
0.3989*0.955=0.38095r-g/m * 15.00z#/r-g
- M --
2% rury z PE niskoci$nieniowego 10 kG/cm2 160 m | 1471.1550| 42.0000 58846.20
mm
1.05m/m * 40.00z/m
3* tuleje z PE niskocisnieniowego kothierzowe szt. 154121, 0.2200 308.24
160 mm
0.011szt./m * 20.00zt/szt.
4* kotnierze dociskowe 'x-w' 0 $r.zewn. 160 mm | szt. 14.0110| 0.5500 770.61
0.01szt./m * 55.00z4/szt.
5* krécce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej- | kg 462.3630| 13.8600 19419.25
$ciowe o §r.zewn. 160 mm
0.33kg/m * 42.00zl/kg
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 7.4258| 0.0159 22.28
rzowych ér. 150 mm
0.0053szt./m * 3.00zi/szt.
7* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 297.0332| 2.5440 3564.40
podktadkami M-20
0.212kg/m * 12.00ztkg
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.8878 1243.90
1.5%(od M)
- S -
9* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 21.0165| 0.9000 1260.99
0.015m-g/m * 60.00zt/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 93442.18 66.6920 8006.31| 84174.88 1260.99
Cena jednostkowa: 71.93 10.2400 60.0777 1.6128
10|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.2{1119-03 przedmiar = 10 kpl
-R --
1* robocizna r-g 46.8000| 70.2000 702.00
4.68r-g/kpl * 15.00z/r-g
- M --
2* hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wyle- szt 10.0000| 1200.000 12000.00
wem o $ér. 80 mm 0
1szt/kpl * 1200.00z}szt
3* zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 10.0000| 110.0000 1100.00
1szt/kpl * 110.00z4/szt
4* zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o | szt 10.0000| 340.0000 3400.00
$r. 80 mm
1szt/kpl * 340.00z}/szt
5* obudowy Zzeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 10.0000| 38.7700 387.70
1szt/kpl * 38.77zH/szt
6* skrzynki uliczne do hydrantéw szt 10.0000| 80.9200 809.20
1szt/kpl * 80.92zH/szt
* skrzynki zeliwne do zaworéw szt 10.0000| 68.3500 683.50
1szt/kpl * 68.35zH/szt
8* kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt 10.0000| 68.3500 683.50
drantéw
1szt/kpl * 68.35z/szt
9* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 50.0000| 10.0000 100.00




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10*

11~*

12*

13*

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

2.04kg/kpl * 5.49z/kg

2wir sortowany

0.38m3/kpl * 75.55zt/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
samochdd skrzyniowy'

1.05m-g/kpl * 50.00z¢/m-g

kg

m3

%

20.4000

3.8000

1.5000

10.5000

11.1996

28.7090

29.3445

52.5000

112.00

287.09

293.45

525.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie: 21083.44

2205.52

2108.343
1

702.00

125.7984

19856.44

1985.6431

525.00

94.0800

11
d.2

l*

2*

3*
4*
5

6*

7*

8*
o*
10*

11~*

12*

KNNR 4
1105-04

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg 0 $r.150 mm
przedmiar =4 kpl.

~-R--
robocizna
5.34r-g/kpl. * 15.00z}/r-g

- M --

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.150
mm

1szt./kpl. * 400.00zl/szt.

ksztattki zeliwne "F" o $r.150 mm

2szt./kpl. * 120.00zl/szt.

nasuwki zeliwne o $r.150 mm

1szt./kpl. * 160.00zl/szt.

prostki zeliwne jednokielichowe o $r.150 mm
1szt./kpl. * 160.00zl/szt.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o ér. 150 mm

2szt./kpl. * 4.00z}/szt.

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M16

5.44kg/kpl. * 9.20zt/kg

folia aluminiowa’

1.71kg/kpl. * 8.82ztkg

obudowy Zzeliwne do zasuw o $r.150 mm
1szt./kpl. * 40.00z}/szt.

skrzynki zeliwne do zasuw

1szt/kpl. * 80.00z4/szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
samochdd dostawczy 0.9 t*"

0.3m-g/kpl. * 50.00z/m-g

kpl.

r-g

szt.

Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

kg

kg
szt.
szt

%

21.3600

4.0000

8.0000

4.0000

4.0000

8.0000

21.7600

6.8400

4.0000

4.0000

1.5000

1.2000

80.1000

400.0000

240.0000
160.0000
160.0000

8.0000

50.0480

15.0822
40.0000
80.0000

17.2970

15.0000

320.40

1600.00

960.00

640.00

640.00

32.00

200.19

60.33

160.00

320.00

69.19

60.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie: 5062.11

1340.85

1265.527
2

320.40

143.5392

4681.71

1170.4272

60.00

26.8800

12
d.2

l*

2*

3*

4*

5%

KNNR 4
1014-02
analogia

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnie-
niowe kotnierzowe o $r. 80 mm

- tréjnik kotnierzowy 100/100/100 (do podt.hy-
drantéw)

przedmiar = 10 szt

~-R--
robocizna
0.67r-g/szt * 15.00zt/r-g

- M --

ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
80 mm

1szt/szt * 145.00zl/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r. 80 mm

1szt/szt * 2.00zt/szt

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 16

1.36kg/szt * 9.20zH kg

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt

r-g

szt

szt

kg

%

-10 -
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6.7000

10.0000

10.0000

13.6000

1.5000

10.0500

145.0000

2.0000

12.5120

2.3927

100.50

1450.00

20.00

125.12

23.93




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy" m-g 0.3000| 1.5000 15.00
0.03m-g/szt * 50.00z¢/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1734.55 173.4547 100.50 1619.05 15.00
Cena jednostkowa: 182.60 18.0096| 161.9047 2.6880
13/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.2|0305-04 ry 160 mm
analogia przedmiar = 20 szt.
-R --
1* robocizna r-g 29.0000| 21.7500 435.00
1.45r-g/szt. * 15.00zHr-g
- M --
2% ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt. 21.6000| 205.2000 4104.00
zewn. rury 160 mm
1.08szt./szt. * 190.00zt/szt.
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czoto- | szt. 42.4000| 42.4000 848.00
wego na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury
160 mm
2.12szt./szt. * 20.00zH/szt.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 75.6000| 45.3600 907.20
podktadkami M 20
3.78kg/szt. * 12.00z/kg
5* uszczelki gumowe ptaskie szt. 42.0000| 6.3000 126.00
2.1szt./szt. * 3.00zt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 5.9852 119.70
2%(od M)
- S -
* samochdéd dostawczy 0.9 t™* m-g 2.0000| 5.0000 100.00
0.1m-g/szt. * 50.00zt/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 6639.90 331.9952 435.00 6104.90 100.00
Cena jednostkowa: 353.18 38.9760| 305.2452 8.9600
14/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.2|0305-04 ry 160 mm
analogia przedmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4500| 21.7500 21.75
1.45r-g/szt. * 15.00zHr-g
- M --
2% ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt. 1.0800| 205.2000 205.20
zewn. rury 160 mm
1.08szt./szt. * 190.00z}/szt.
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czoto- | szt. 2.1200| 42.4000 42.40
wego na ci$nienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury
160 mm
2.12szt./szt. * 20.00z¥/szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3.7800| 45.3600 45.36
podktadkami M 20
3.78kg/szt. * 12.00zHkg
5* uszczelki gumowe ptaskie szt. 2.1000| 6.3000 6.30
2.1szt./szt. * 3.00z4/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 5.9852 5.99
2%(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t"* m-g 0.1000| 5.0000 5.00
0.1m-g/szt. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 332.00 331.9952 21.75 305.25 5.00
Cena jednostkowa: 353.18 38.9760| 305.2452 8.9600
15/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.2|0305-04 ry 160 mm
analogia przedmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4500| 21.7500 21.75
1.45r-g/szt. * 15.00zHr-g
- M --
2% ksztattki PE do zgrzewania doczotowego o $r. | szt. 1.0800| 205.2000 205.20
zewn. rury 160 mm
1.08szt./szt. * 190.00zt/szt.
-11 -
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Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czoto- | szt. 2.1200| 42.4000 42.40
wego na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury
160 mm
2.12szt./szt. * 20.00zH/szt.
4* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3.7800| 45.3600 45.36
podktadkami M 20
3.78kg/szt. * 12.00z/kg
5* uszczelki gumowe ptaskie szt. 2.1000| 6.3000 6.30
2.1szt./szt. * 3.00zt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 5.9852 5.99
2%(od M)
- S -
* samochdéd dostawczy 0.9 t™* m-g 0.1000| 5.0000 5.00
0.1m-g/szt. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 332.00 331.9952 21.75 305.25 5.00
Cena jednostkowa: 353.18 38.9760| 305.2452 8.9600
16| KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru- | szt.
d.2|0305-04 ry 160 mm
analogia przedmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4500| 21.7500 21.75
1.45r-g/szt. * 15.00zHr-g
- M --
2% ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o ér. | szt. 1.0800| 205.2000 205.20
zewn. rury 160 mm
1.08szt./szt. * 190.00z}/szt.
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czoto- | szt. 2.1200| 42.4000 42.40
wego na ci$nienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury
160 mm
2.12szt./szt. * 20.00z¥/szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 3.7800| 45.3600 45.36
podktadkami M 20
3.78kg/szt. * 12.00zHkg
5* uszczelki gumowe ptaskie szt. 2.1000| 6.3000 6.30
2.1szt./szt. * 3.00z4/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 5.9852 5.99
2%(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t"* m-g 0.1000| 5.0000 5.00
0.1m-g/szt. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 332.00 331.9952 21.75 305.25 5.00
Cena jednostkowa: 353.18 38.9760] 305.2452 8.9600
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnie- szt
d.2|1014-02 niowe kotnierzowe o $r. 80 mm
analogia przedmiar = 20 szt
-R --
1* robocizna r-g 13.4000| 10.0500 201.00
0.67r-g/szt * 15.00zt/r-g
- M --
2% ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt 20.0000] 145.0000 2900.00
80 mm
1szt/szt * 145.00zt/szt
3* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 20.0000| 2.0000 40.00
rzowych o $r. 80 mm
1szt/szt * 2.00zl/szt
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 27.2000| 12.5120 250.24
podktadkami M16
1.36kg/szt * 9.20zHkg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 2.3927 47.85
1.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy"" m-g 0.6000| 1.5000 30.00
0.03m-g/szt * 50.00z¢/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 3469.09 173.4547 201.00 3238.09 30.00
Cena jednostkowa: 182.60 18.0096| 161.9047 2.6880
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnie- szt
d.2|1014-02 niowe kotnierzowe o $r. 80 mm
analogia przedmiar = 10 szt
-12 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5%

6*

~-R--
robocizna
0.67r-g/szt * 15.00zt/r-g

- M --

ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
80 mm’

1szt/szt * 120.00zl/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotie-
rzowych o $r. 80 mm

1szt/szt * 2.00zt/szt

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M16

1.36kg/szt * 9.20zt kg

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
samochdd skrzyniowy’
0.03m-g/szt * 50.00zm-g

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

6.7000

10.0000

10.0000

13.6000

1.5000

0.3000

10.0500

120.0000

2.0000

12.5120

2.0177

1.5000

100.50

1200.00

20.00

125.12

20.18

15.00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie: 1480.80
157.23

148.0797

100.50
18.0096

1365.30
136.5297

15.00
2.6880

19|KNNR 4
d.2|1014-02
analogia

l*

2*

3*

A*

5%

6*

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnie-
niowe kotnierzowe o $r. 80 mm
przedmiar = 10 szt

~-R--
robocizna
0.67r-g/szt * 15.00z4/r-g

- M --

ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.
80 mm’

1szt/szt * 120.00zl/szt

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r. 80 mm

1szt/szt * 2.00zt/szt

$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M16

1.36kg/szt * 9.20ztkg

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S --
samochdd skrzyniowy
0.03m-g/szt * 50.00zm-g

szt

szt

szt

kg

%

m-g

6.7000

10.0000

10.0000

13.6000

1.5000

0.3000

10.0500

120.0000

2.0000

12.5120

2.0177

1.5000

100.50

1200.00

20.00

125.12

20.18

15.00

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

Srednie: 1480.80
157.23

148.0797

100.50
18.0096

1365.30
136.5297

15.00
2.6880

20|KNR 2-28
d.2|0305-04
analogia

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. ru-
ry 160 mm
przedmiar =58 szt.

~-R--
robocizna
1.45r-g/szt. * 15.00zHr-g

- M --

ksztaltki PE do zgrzewania doczotowego o $r.
zewn. rury 160 mm

1.08szt./szt. * 190.00z}/szt.

tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czoto-
wego na ci$nienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury
160 mm

2.12szt./szt. * 20.00z¥/szt.

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i
podktadkami M 20

3.78kg/szt. * 12.00zHkg

uszczelki gumowe ptaskie

2.1szt./szt. * 3.00z4/szt.

materiaty pomocnicze

2%(od M)

- S -
samochdéd dostawczy 0.9 t*
0.1m-g/szt. * 50.00z/m-g

Szt.

r-g

szt.

Szt.

kg

szt.

%

m-g

84.1000

62.6400

122.9600

219.2400

121.8000

2.0000

5.8000

21.7500

205.2000

42.4000

45.3600

6.3000

5.9852

5.0000

1261.50

11901.60

2459.20

2630.88

365.40

347.14

290.00

-13-
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo $rednie: 19255.72 331.9952 1261.50| 17704.22 290.00
Cena jednostkowa: 353.18 38.9760] 305.2452 8.9600
21/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2|1105-01 obudowg o $r.50 mm
przedmiar = 58 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 179.2200| 46.3500 2688.30
3.09r-g/kpl. * 15.00zl/r-g
- M --
2% zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.50 szt. 58.0000| 120.0000 6960.00
mm
1szt./kpl. * 120.00z}/szt.
3* ksztaltki zeliwne "F" 0 $r.50 mm szt.| 116.0000| 100.0000 5800.00
2szt./kpl. * 50.00zH/szt.
4* nasuwki zeliwne o $r.50 mm szt. 58.0000| 80.0000 4640.00
1szt./kpl. * 80.00zt/szt.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.50 mm szt. 58.0000| 95.0000 5510.00
1szt./kpl. * 95.00z4/szt.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt.| 116.0000{ 4.0000 232.00
rzowych o $r. 50 mm
2szt./kpl. * 2.00zl/szt.
e Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 68.4400| 7.0800 410.64
podktadkami M12'
1.18kg/kpl. * 6.00zt/kg
8* folia aluminiowa kg 38.2800| 5.8212 337.63
0.66kg/kpl. * 8.82zl/kg
9* obudowy zeliwne do zasuw o $r.50 mm szt. 58.0000| 29.0000 1682.00
1szt./kpl. * 29.00z4/szt.
10* skrzynki zeliwne do zasuw' szt 58.0000| 44.0000 2552.00
1szt/kpl. * 44.00z4/szt
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 7.2735 421.86
1.5%(od M)
-8 -
12* samochdéd dostawczy 0.9 t* m-g 11.6000| 10.0000 580.00
0.2m-g/kpl. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 31814.43 548.5247 2688.30| 28546.13 580.00
Cena jednostkowa: 593.15 83.0592| 492.1747 17.9200
22|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o §r.50- | m
d.2|1404-05 100 mm, d80 mm., hydranty
przedmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 2.2800| 3.4200 34.20
0.228r-g/m * 15.00ztr-g
- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.2700| 0.2557 2.56
0.027dm3/m * 9.47zHdm3
3* farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.2700| 0.2687 2.69
0.027dm3/m * 9.95zH/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0105 0.11
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 39.56 3.9549 34.20 5.36
Cena jednostkowa: 6.66 6.1286 0.5349 0.0000
23|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- | szt.
d.2|0901-01 tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw
analogia 0 $r. do 250 mm
przedmiar = 2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.6102| 132.0765 264.15
9.22*0.955=8.8051r-g/szt. * 15.00zt/r-g
- M --
2% tréjniki dwukielichowe zeliwne o $r. 250 mm szt. 2.0000| 348.0000 696.00
1szt./szt. * 348.00z}/szt.
3* nasuwki zeliwne 250-300 mm szt. 2.0000| 60.0000 120.00
1szt./szt. * 60.00zt/szt.
4* sznur konopny surowy kg 1.9800| 9.9000 19.80
0.99kg/szt. * 10.00z/kg
5* sznur konopny smotowany kg 2.6400| 13.2000 26.40
1.32kg/szt. * 10.00ztkg
-14 -




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
6* folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01- | kg 6.6600| 3.3300 6.66
0.02 mm
3.33kg/szt. * 1.00ztkg
* materiaty pomocnicze % 2.5000| 10.8608 21.72
2.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.1000| 77.5000 155.00
1.55m-g/szt. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1309.73 654.8673 264.15 890.58 155.00
Cena jednostkowa: 820.85 236.6811| 445.2908| 138.8800
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych | 200
d.2|1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
§r. do 110 mm 1
przedmiar =8 [200m -1 prob.] pro
b.
-R --
1* robocizna r-g 69.9200| 131.1000 1048.80
8.74r-g/200m -1 préb. * 15.00zt/r-g
- M --
2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.2000| 2.2500 18.00
0.025m3/200m -1 préb. * 90.00zKm3
3* bale iglaste obrzynane nasycane kl.1lI m3 0.1200| 3.1905 25.52
0.015m3/200m -1 préb. * 212.70z4/m3
4* klamry ciesielskie kg 49.6000| 6.2000 49.60
6.2kg/200m -1 préb. * 1.00zt/kg
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000| 15.6000 124.80
mm
1.5m/200m -1 préb. * 10.40z4/m
6* kroéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.8000| 6.0000 48.00
0.1szt/200m -1 préb. * 60.00z}szt
* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 1.6000| 25.0000 200.00
0.2szt/200m -1 préb. * 125.00zk/szt
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 1.6000| 5.0000 40.00
0.2szt/200m -1 préb. * 25.00z}/szt
9* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 21.6000| 25.9200 207.36
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb. * 9.60zt/kg
10* woda z rurociggu m3 28.2400| 5.2950 42.36
3.53m3/200m -1 préb. * 1.50zKm3
11* materiaty pomocnicze % 10.0000| 9.4455 75.56
10%(od M)
-8 -
12* samochdéd skrzyniowy m-g 25.2800| 158.0000 1264.00
3.16m-g/200m -1 préb. * 50.00z4/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 3144.00 393.0010 1048.80 831.20 1264.00
Cena jednostkowa: 621.97 234.9312| 103.9010] 283.1360
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.2|1611-01 o $r.nominalnej do 150 mm 200
przedmiar =8 odc.200m m
-R --
1* robocizna r-g 32.7200| 61.3500 490.80
4.09r-g/odc.200m * 15.00zHr-g
- M --
2* podchloryn sodowy kg 4.0000f 1.2200 9.76
0.5kg/odc.200m * 2.44zHkg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 12.0000| 15.6000 124.80
mm
1.5m/odc.200m * 10.40zH/m
4* woda z rurociggu m3 56.4800| 10.5900 84.72
7.06m3/odc.200m * 1.50z/m3
5* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.8223 6.58
3%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 12.6400| 79.0000 632.00
1.58m-g/odc.200m * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1348.66 168.5823 490.80 225.86 632.00
Cena jednostkowa: 279.74 109.9392 28.2323| 141.5680
-15-




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.2|1612-01 nominalnej do 150 mm 200
przedmiar =8 odc.200m m
-R --
1* robocizna r-g 5.2800, 9.9000 79.20
0.66r-g/odc.200m * 15.00zt/r-g
- M --
2* woda z rurociggu m3 33.9200| 6.3600 50.88
4.24m3/odc.200m * 1.50zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.1908 1.53
3%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 131.61 16.4508 79.20 52.41
Cena jednostkowa: 24.29 17.7408 6.5508 0.0000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku beto- | kpl.
d.2|0134-03 nowym
analogia przedmiar = 23 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 41.5139| 27.0743 622.71
1.89*0.955=1.80495r-g/kpl. * 15.00zt/r-g
- M --
2% stupek betonowy znacznikowy szt. 23.0000| 50.0000 1150.00
1szt./kpl. * 50.00z4/szt.
3* tabliczki do oznakowania gazociggu szt 23.0000| 25.0000 575.00
1szt/kpl. * 25.00z4/szt
4* beton zwykty kl. B 10 m3 2.3000| 24.0000 552.00
0.1m3/kpl. * 240.00zt/m3
5* farba ftalowa nawierzchniowa dm3 2.3000| 1.2000 27.60
0.1dm3/kpl. * 12.00zdm3
-8 -
6* zuraw samochodowy 5-6 t' m-g 7.5900| 23.1000 531.30
0.33m-g/kpl. * 70.00z/m-g
7* samochdéd skrzyniowy do 5 t* m-g 4.3700| 11.4000 262.20
0.19m-g/kpl. * 60.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 3720.81 161.7743 622.71 2304.60 793.50
Cena jednostkowa: 210.54 48.5172| 100.2000 61.8240
28/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych | m2
d.2|1407-02 o0 wys. do 3 m - bloki oporowe
bloki oporowe pod hydranty wedtug wg rys. nr
5
(0,4*0,4-0,2*0,2)*2+0,4*0,2*2+0,4*0,4*0,4=0,
464
liczba hydrantéw: 10
przedmiar = 10*0.464 = 4.640 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.6144| 18.1500 84.22
1.21r-g/m2 * 15.00zHr-g
- M --
2% drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.0093| 0.2520 1.17
korowane
0.002m3/m2 * 126.00zt/m3
3* krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.0139| 0.2700 1.25
0.003m3/m2 * 90.00zHm3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1II m3 0.0371| 4.6224 21.45
0.008m3/m2 * 577.80zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0186| 1.1982 5.56
0.004m3/m2 * 299.55z4/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7840| 2.4600 11.41
0.6kg/m2 * 4.10zt/kg
* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.2200 1.02
2.5%(od M)
- S -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0464| 0.5000 2.32
0.01m-g/m2 * 50.00z¢/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 128.40 27.6726 84.22 41.86 2.32
Cena jednostkowa: 42.44 32.5248 9.0226 0.8960
-16 -




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
29|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstruk- m3
d.2|1408-01 cjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe -

transport mieszanki betonowej japonkami
0,4*0,4*0,2+(0,2*0,2*0,4)=0,048
przedmiar = 10*0.048 = 0.480 m3

-R --
1* robocizna r-g 0.9456| 29.5500 14.18
1.97r-g/m3 * 15.00zHr-g
- M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.4896| 190.7400 91.56
1.02m3/m3 * 187.00zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 4.7688 2.29
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 108.03 225.0588 14.18 93.85
Cena jednostkowa: 248.46 52.9536/ 195.5088 0.0000

PODSUMOWANIE

Sie¢ wodociggowa- Roboty instalacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 196497.82 16727.52 174017.49 5752.81
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 13486.92 10035.42 3451.50
RAZEM 209984.74 26762.94 174017.49 9204.31
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4316.20 3211.65 1104.55
RAZEM 214300.94 29974.59 174017.49 10308.86
OGOLEM 214300.94

Stownie: dwie $cie czterna $cie tysi ecy trzysta i 94/100 zt

-17 -
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Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
3 Demonta z i odbudowa drogi
30|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.3/0202-07 rozscielana mechanicznie - grubosé po za-

geszczeniu 10 cm
przedmiar = 287.1*0.9 = 258.390 m?2

-R --
1* robocizna r-g 3.6175| 0.2100 54.26
0.014r-g/m2 * 15.00zl/r-g
- M --
Al pospotka m3 31.7303| 4.6664 1205.75
0.1228m3/m2 * 38.00zt/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 2.5839| 0.0318 8.22
0.01m3/m2 * 3.18z4/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0235 6.07
0.5%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.6433| 1.2831 331.54
0.0141m-g/m2 * 91.00zt/m-g
6* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.6977| 0.2967 76.66
0.0027m-g/m2 * 109.90z¢/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1682.50 6.5115 54.26 1220.04 408.20
Cena jednostkowa: 7.93 0.3763 4.7217 2.8310
31|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.3/0202-09 rozscielana mechanicznie - grubosé po za-

geszczeniu 8 cm
przedmiar = po0z.30 = 258.390 m?2

-R --
1* robocizna r-g 16.0977| 0.9345 241.47
0.0623r-g/m2 * 15.00z4/r-g
- M --
2% glina budowlana m3 3.4883| 0.4725 122.09
0.0135m3/m2 * 35.00z4/m3
3* Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 7.0024| 2.1680 560.19
0.0271m3/m2 * 80.00z4/m3
4* Zwir m3 17.4413| 4.5819 1183.92
0.0675m3/m2 * 67.88zt/m3
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 2.0671| 0.0254 6.56
0.008m3/m2 * 3.18zH/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0362 9.35
0.5%(od M)
-8 -
7* Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2.1963| 0.0638 16.49
0.0085m-g/m2 * 7.50zt/m-g
8* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.1963| 0.4327 111.81
0.0085m-g/m2 * 50.90zt/m-g
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.4624| 1.2194 315.08
0.0134m-g/m2 * 91.00zt/m-g
10* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 1.2920| 0.5495 141.99
0.005m-g/m2 * 109.90z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2708.95 10.4839 241.47 1882.11 585.37
Cena jednostkowa: 13.02 1.6746 7.2840 4.0596

PODSUMOWANIE
Demontaz i odbudowa drogi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 4391.45 295.73 3102.15 993.57
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 774.10 177.56 596.54
RAZEM 5165.55 473.29 3102.15 1590.11
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 247.72 56.81 190.91
RAZEM 5413.27 530.10 3102.15 1781.02
OGOLEM 5413.27

Stownie: pi € tysi gcy czterysta trzyna $cie i 27/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4145231300-8 |Przytacza - Roboty ziemne
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4/0111-02 ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym
lub gérskim.
przedmiar = 287.8/1000 = 0.288 km
~-R--
1* robocizna r-g 30.2400| 1575.000 453.60
105r-g/km * 15.00zl/r-g 0
M --
Al stupki drewniane $r. 70-110 mm szt 7.0992| 80.6055 23.21
24.65szt/lkm * 3.27z}szt
- S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.4320| 75.0000 21.60
1.5m-g/km * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 498.41 1730.605 453.60 23.21 21.60
5
Cena jednostkowa: 3037.41 2822.4000 80.6055| 134.4000
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.4/0210-01 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. |-l
przedmiar = 1.6*287.8*0.9*0.9 = 372.989 m3
~-R--
1* robocizna r-g 67.8840| 2.7300 1018.26
0.182r-g/m3 * 15.00zl/r-g
- S -
2% koparka 0.15 m3 m-g 23.3118| 4.6875 1748.39
0.0625m-g/m3 * 75.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2766.65 7.4175 1018.26 1748.39
Cena jednostkowa: 13.29 4.8922 0.0000 8.4000
34|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.4/0307-03 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-11
przedmiar = ((287.8*1.6*0.9)*(0.6/1.6))*0.1 =
15.541 m3
-R -
1* robocizna r-g 24.8656| 24.0000 372.98
1.6r-g/m3 * 15.00z!/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 372.98 24.0000 372.98
Cena jednostkowa: 43.01 43.0080 0.0000 0.0000
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebo-| m3
d.4|0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. IlI-IV
przedmiar = ((287.8*1.6*0.9)*(1/1.6))*0.1 =
25.902 m3
~-R--
1* robocizna r-g 77.7060| 45.0000 1165.59
3r-g/m3 * 15.00ztr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1165.59 45.0000 1165.59
Cena jednostkowa: 80.64 80.6400 0.0000 0.0000
36|KNNR 1 Pelne umocenienie $cian wykop6w wraz z roz- | m2
d.4/0313-01 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
przedmiar = 2*1.6*287.8 = 920.960 m2
-R -
1* robocizna r-g 621.6480| 10.1250 9324.72
0.675r-g/m2 * 15.00zt/r-g
- M -
2* pale szalunkowe stalowe kg 626.2528| 0.2516 231.71
0.68kg/m2 * 0.37ztkg
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.9670| 0.0446 41.07
kL1
0.00105m3/m2 * 42.48zHm3
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.8289| 0.0270 24.87
0.0009m3/m2 * 30.00z4/m3
5* klamry ciesielskie kg 110.5152| 0.1200 110.52
0.12kg/m2 * 1.00zt/kg
-19 -




Kosztorys Obrazéw woda.ath

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0044 4.05
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 9736.94 10.5726 9324.72 412.22
Cena jednostkowa: 18.59 18.1440 0.4476 0.0000
37|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.4/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar = poz.33+p0z.34+p0z.35 = 414.432
m3
-R -
1* robocizna r-g 94.0761| 3.4050 1411.14
0.227r-g/m3 * 15.00zt/r-g
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 57.1916| 1.9320 800.68
0.138m-g/m3 * 14.00zt/m-g
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.9678| 0.7200 298.39
0.0144m-g/m3 * 50.00z#m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2510.21 6.0570 1411.14 1099.07
Cena jednostkowa: 10.85 6.1018 0.0000 4.7524
PODSUMOWANIE
Przylgcza - Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 17050.78 13746.29 435.43 2869.06
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 9965.25 8245.09 1720.16
RAZEM 27016.03 21991.38 435.43 4589.22
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3190.16 2639.31 550.85
RAZEM 30206.19 24630.69 435.43 5140.07
OGOLEM 30206.19
Stownie: trzydzie $citysi ecy dwie $cie sze$¢ i 19/100 zt
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7.06m3/0dc.200m * 1.50z/m3

-21 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5/45231300-8 |Przytacza wodociagowe - Roboty instalacyjne
38|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m
d.5|0808-01 taczonych metodg zgrzewania czotowego - ru-
rociggi o $r. 50 mm
przedmiar =287.8 m
-R --
1* robocizna r-g 48.9260| 2.5500 733.89
0.17r-g/m * 15.00zHr-g
- M --
2% rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu m 296.4340| 16.6860 4802.23
1.03m/m * 16.20z/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 04171 120.04
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 28.7800| 5.0000 1439.00
0.1m-g/m * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 7095.16 24.6531 733.89 4922.27 1439.00
Cena jednostkowa: 30.63 4.5696 17.1031 8.9600
39/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.5/1606-01 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
§r. do 65 mm 1
przedmiar =2 [200m -1 préb.] pro
b.
-R --
1* robocizna r-g 17.4800| 131.1000 262.20
8.74r-g/200m -1 préb. * 15.00z#r-g
- M --
2* krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.0500| 2.2500 4.50
0.025m3/200m -1 préb. * 90.00zt/m3
3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.11I m3 0.0300| 3.1905 6.38
0.015m3/200m -1 préb. * 212.70zm3
4* klamry ciesielskie kg 12.4000, 6.2000 12.40
6.2kg/200m -1 préb. * 1.00zt/kg
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000| 15.6000 31.20
mm
1.5m/200m -1 préb. * 10.40z4/m
6* krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.2000/ 6.0000 12.00
0.1szt/200m -1 préb. * 60.00z}/szt
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.4000| 25.0000 50.00
0.2szt/200m -1 préb. * 125.00zt/szt
8* kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 0.4000, 5.0000 10.00
0.2szt/200m -1 préb. * 25.00z}/szt
9* $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkamii | kg 5.4000| 25.9200 51.84
podkiadkami
2.7kg/200m -1 préb. * 9.60zt/kg
10* woda z rurociggu m3 7.0600| 5.2950 10.59
3.53m3/200m -1 préb. * 1.50z/m3
11* materiaty pomocnicze % 10.0000| 9.4455 18.89
10%(od M)
- S -
12* samochdéd skrzyniowy m-g 6.3200| 158.0000 316.00
3.16m-g/200m -1 proéb. * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 786.00 393.0010 262.20 207.80 316.00
Cena jednostkowa: 621.97 234.9312] 103.9010, 283.1360
40|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.
d.5/1611-01 0 $r.nominalnej do 150 mm 200
przedmiar =2 odc.200m m
-R --
1* robocizna r-g 8.1800| 61.3500 122.70
4.09r-g/odc.200m * 15.00zHr-g
- M --
2% podchloryn sodowy kg 1.0000| 1.2200 2.44
0.5kg/odc.200m * 2.44zHkg
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.0000| 15.6000 31.20
mm
1.5m/odc.200m * 10.40zt/m
4* woda z rurociggu m3 14.1200| 10.5900 21.18
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Stownie:

dziesi @€ tysi ecy sze $¢set sze $€dziesi gt siedem i 31/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000, 0.8223 1.64
3%(od M)
-S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 3.1600| 79.0000 158.00
1.58m-g/odc.200m * 50.00z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 337.16 168.5823 122.70 56.46 158.00
Cena jednostkowa: 279.74 109.9392 28.2323| 141.5680
41/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.
d.5/1612-01 nominalnej do 150 mm 200
przedmiar =2 odc.200m m
-R -
1* robocizna r-g 1.3200| 9.9000 19.80
0.66r-g/0odc.200m * 15.00zt/r-g
- M -
2* woda z rurociggu m3 8.4800| 6.3600 12.72
4.24m3/odc.200m * 1.50zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.1908 0.38
3%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 32.90 16.4508 19.80 13.10
Cena jednostkowa: 24.29 17.7408 6.5508 0.0000
PODSUMOWANIE
Przytgcza wodociagowe - Roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 8251.22 1138.59 5199.63 1913.00
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 1830.19 682.89 1147.30
RAZEM 10081.41 1821.48 5199.63 3060.30
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 585.90 218.61 367.29
RAZEM 10667.31 2040.09 5199.63 3427.59
OGOLEM 10667.31
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
6 Studnie wodomierzowe
42|KNR-W 2-18 | Studzienki wodomierzowe systemowe PE szt
d.6/0517-01 srednicy 1000 mm
kalk. wtasna |przedmiar =52 szt
-R --
1* robocizna' m-g| 166.9200| 48.1500 2503.80
3.21m-g/szt * 15.00zm-g
- M --
2* studnia wodomierzowa DN1000 szt. 52.0000| 2000.000 104000.00
1szt./szt * 2000.00z#/szt. 0
3* pospétka - kruszywo nienormowane m3 10.4000, 6.0000 312.00
0.2m3/szt * 30.00zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 50.1500 2607.80
2.5%(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.6400| 3.5000 182.00
0.07m-g/szt * 50.00zm-g
Razem koszty bezpo $rednie: 109605.60 2107.800 2503.80| 106919.80 182.00
0
Cena jednostkowa: 2148.71 86.2848| 2056.1500 6.2720
43 ZESTAW WODOMIERZOWY kpl
d.6|kalk. wtasna |- zawor odcinajgcy 20mm - 2 szt;
- filtr z osadnikiem 32 mm - 1 szt;
- zawor antysazeniowy typ EA 251 32 mm -1
szt;
- wodomierzskrzydetkowy typ JS -2,5 Dn 20 -
1 szt;
- zawor kulowy ze ztgczka do weza DN 15 -1
szt.
- ksztattki
przedmiar =52 kpl
- M --
1* komplet 52.0000| 500.0000 26000.00
1/kpl * 500.00z/
Razem koszty bezpo $rednie: 26000.00 500.0000 26000.00
Cena jednostkowa: 500.00 0.0000/, 500.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Studnie wodomierzowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 135605.60 2503.80 132919.80 182.00
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 1611.61 1502.40 109.21
RAZEM 137217.21 4006.20 132919.80 291.21
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 515.71 480.77 34.94
RAZEM 137732.92 4486.97 132919.80 326.15
OGOLEM 137732.92

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

sto trzydzie $ci siedem tysi ecy siedemset trzydzie $ci dwa i 92/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm  |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
7 Demonta z i odbudowa drogi
44|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2
d.7/0202-07 rozscielana mechanicznie - grubosé po za-
geszczeniu 10 cm
przedmiar =55*0.9 = 49.500 m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.6930| 0.2100 10.40
0.014r-g/m2 * 15.00zl/r-g
- M --
2% pospotka m3 6.0786| 4.6664 230.99
0.1228m3/m2 * 38.00zt/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.4950, 0.0318 1.57
0.01m3/m2 * 3.18z4/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0235 1.16
0.5%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6980| 1.2831 63.51
0.0141m-g/m2 * 91.00zt/m-g
6* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.1337| 0.2967 14.69
0.0027m-g/m2 * 109.90z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 322.32 6.5115 10.40 233.72 78.20
Cena jednostkowa: 7.93 0.3763 4.7217 2.8310
45|/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.7/0202-09 rozscielana mechanicznie - grubosé po za-
geszczeniu 8 cm
przedmiar = poz.44 = 49.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0839| 0.9345 46.26
0.0623r-g/m2 * 15.00z4/r-g
- M --
2% glina budowlana m3 0.6683| 0.4725 23.39
0.0135m3/m2 * 35.00z4/m3
3* Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 1.3415| 2.1680 107.32
0.0271m3/m2 * 80.00z4/m3
4* Zwir m3 3.3413| 4.5819 226.80
0.0675m3/m2 * 67.88zt/m3
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.3960, 0.0254 1.26
0.008m3/m2 * 3.18zH/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0362 1.79
0.5%(od M)
-8 -
7* Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.4208| 0.0638 3.16
0.0085m-g/m2 * 7.50zt/m-g
8* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.4208| 0.4327 21.42
0.0085m-g/m2 * 50.90zt/m-g
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6633| 1.2194 60.36
0.0134m-g/m2 * 91.00zt/m-g
10* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 0.2475| 0.5495 27.20
0.005m-g/m2 * 109.90z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 518.96 10.4839 46.26 360.56 112.14
Cena jednostkowa: 13.02 1.6746 7.2840 4.0596
PODSUMOWANIE
Demontaz i odbudowa drogi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 841.28 56.66 594.28 190.34
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 148.30 34.01 114.29
RAZEM 989.58 90.67 594.28 304.63
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 47.45 10.88 36.57
RAZEM 1037.03 101.55 594.28 341.20
OGOLEM 1037.03
Stownie: jeden tysi ac trzydzie $ci siedem i 03/100 zt
-24 -
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Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 445658.83 101576.63 318173.32 25908.88
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S) 76457.77 60920.04 15537.73
RAZEM 522116.60 162496.67 318173.32 41446.61
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24477.48 19502.87 4974.61
RAZEM 546594.08 181999.54 318173.32 46421.22
OGOLEM 546594.08

pi e€set czterdzie $ci sze $€ tysi gcy pi e€set dziewi e€dziesi gt cztery i 08/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1|Sie¢ wodoci ggowa Obrazow - 67108.04 1904.54 14008.10 48641.40 15574.34 147236.42
Roboty ziemne

2|Sie€ wodoci agowa- Roboty in- 16727.52 174017.49 5752.81 13486.92 4316.20 214300.94
stalacyjne

3|Demonta z i odbudowa drogi 295.73 3102.15 993.57 774.10 247.72 5413.27

4|Przytacza - Roboty ziemne 13746.29 435.43 2869.06 9965.25 3190.16 30206.19

5|Przytgcza wodociagowe - Ro- 1138.59 5199.63 1913.00 1830.19 585.90 10667.31
boty instalacyjne

6|Studnie wodomierzowe 2503.80 132919.80 182.00 1611.61 515.71 137732.92

7|Demonta z i odbudowa drogi 56.66 594.28 190.34 148.30 47.45 1037.03
RAZEM 101576.63 318173.32 25908.88 76457.77 24477.48 546594.08

Stownie: pi e€set czterdzie Sci sze $€ tysi ecy pi e€set dziewi e€dziesi gt cztery i 08/100 zt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: Proenco

-26 -




Kosztorys Obrazéw woda.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 Sie€ wodoci ggowa Obrazéw - Roboty 147236.42 26.94%
ziemne
2 8-29 Sie¢ wodoci ggowa- Roboty instalacyj- 214300.94 39.21%
ne
3 30-31 Demonta z i odbudowa drogi 5413.27 0.99%
4 32-37 Przytacza - Roboty ziemne 30206.19 5.53%
5 38-41 Przytacza wodociagowe - Roboty ins- 10667.31 1.95%
talacyjne
6 42 - 43 Studnie wodomierzowe 137732.92 25.20%
7 44 - 45 Demonta z i odbudowa drogi 1037.03 0.19%
RAZEM 546594.08 100.00
%
Warto §¢€ kosztorysowa robot bez podatku VAT 546594.08

Stownie:

pi e€set czterdzie $ci sze $€ tysi gcy pi e€set dziewi e€dziesi gt cztery i 08/100 zt
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