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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Przylacza - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér- |km
d.1]0111-02 kowatym lub gérskim.
115.7/1000 km 0.116
RAZEM 0.116
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1/0210-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.6*115.7*0.9*0.9 m3 149.947
RAZEM 149.947
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1]0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I
((115.7*1.6*0.9)*(0.6/1.6))*0.1 m3 6.248
RAZEM 6.248
4|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.1]0307-04 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
((115.7*1.6*0.9)*(1/1.6))*0.1 m3 10.413
RAZEM 10.413
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2*1.6*115.7 m?2 370.240
RAZEM 370.240
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-IV
poz.2+poz.3+poz.4 m3 166.608
RAZEM 166.608
2/45231300-8 |Przytacza wodociagowe - Roboty instalacyjne
7/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.2/0808-01 czofowego - rurociggi o $r. 50 mm
analogia 115.7 m 115.700
RAZEM 115.700
8/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 65 mm 1 prob.
przytacza
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1611-01 Om
przytacza
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2/1612-01 Om
przytacza
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
3 Studnie wodomierzowe
11/ KNR-W 2-18 |Studzienki wodomierzowe systemowe PE srednicy 1000 mm szt
d.3/0517-01
kalk. wlasna
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
12 ZESTAW WODOMIERZOWY kpl
d.3|kalk. wtasna |- zawor odcinajgcy 20mm - 2 szt;
- filtr z osadnikiem 32 mm - 1 szt;
- zawor antysazeniowy typ EA 251 32 mm -1 szt;
- wodomierzskrzydetkowy typ JS -2,5 Dn 20 - 1 szt;
- zawor kulowy ze ztgczka do weza DN 15 -1 szt.
- ksztattki
46 kpl 46.000
RAZEM 46.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestyciji

dtugosc przytaczy wodociggowych 40 PE 115,7 mb
ilos¢ studni wodomierzowych 46 szt.
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