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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie zostato spgizone na podstawie badpodiaza
gruntowego wykonanych przez ,Sial” Biuro Ustug Hgdeologicznych i
OchronySrodowiska — Pawet Florek w listopadzie 2013r., ol@wjacych
norm, Rozporzdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodark
Morskiej Nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw ladaaych.
Niniejszy projekt nalgy rozpatryw& tacznie z postanowieniami normy
PN-81/B-03020.

Projektowany kanat sanitarny zaliczono do Il kaeotgchnicznej,
w swietle Rozporzdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodark
Morskiej Nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. a warugkuntowe uznano
jako proste.

2. Zakres badaa geotechnicznych.

Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych firmaal;8Biuro Ustug
Hydrogeologicznych i Ochrongrodowiska — Pawet Florek w listopadzie
2013r. wykonata dcznie 9 punktéw badawczych do maksymalnej
gtebokasci 3,0 m poniej poziomu terenu wzdiuprojektowanej trasy sieci
kanalizacyjnej.

Warunki geotechniczne terenu eggo badaniami rozpoznano przy
pomocy wiercé badawczych przeprowadzonych przy pomocy
penetrometru geotechnicznego.

W trakcie wiercé przeprowadzono badania makroskopowe, polowe,
obserwacje przewiercanych warstw, sondowania gwntobserwacije
hydrogeologiczne.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych bagdastwierdzono zaleganie negtijacych
warstw:

- gleby pylaste,
- rodzime grunty mineralne, wyksztatcone w postgln pylastych i
pytow lessowych w stanie twardoplastycznym



4. Warunki wodne

Teren badad naleey do zlewni rzeki Wisty, ktéra przeptywa
w odlegtaici okoto 4 km w kierunku potudniowo — wschodnim.

W czasie przeprowadzonych badaterenowych, w dziewciu
wykonanych otworach wierconych dalgbkasci wykonanych wiercg, nie
stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Warunki wedkrélono jako
dobre do wykonywania robot ziemnych.

Nalezy zabezpieczywykopy przed woda opadew przemarzaniem.
Po utaeniu rurocagu doktadnie sprawd&iszczelné¢ przewodu, w celu
zabezpieczenia przed eksfiltracjsciekow do gruntéw lessowych
wrazliwych na dziatanie wody.

5. Inne uwarunkowania

Dla projektowanych robot ziemnych do kosztorysoaanvg
Ogolnych Specyfikacji Technicznych: D- 02.00.00 ebRty ziemne,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998 r., rdlgpoznanych gruntéw
nalezy przyja¢ 2 i 3 kategos urabialndgci gruntéw.

Glebokas¢ przemarzania gruntow podi tego obszaru wg PN -
81/B - 03020 wynosii = 1,0 m.



