Lp.| Podstawa
wyceny

Opis

Klucz wy-
konaw-
czy

Jedn. mia-
ry

llo$é

1 2

5

ROBOTY BUDOWLANE - GARAZ Gtazow

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

d.1]02

KSNR 1 0105-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-

tach ziemnych

ha

0.25

(o}

KNNR 1 0113-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o

grubosci do 15 cm za pomocg spycharek

m2

210

1

A

2
1101

3
d.1]02

KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za

pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm
Krotnos¢ = 2

m2

210




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llo$é
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
2/ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 165.72
d.2|08 nymi o poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5|KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 165.72
d.2(02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. |-IV)
Krotno&¢ = 2
6|KNNR 1 0320-|Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli in- m3 99.432
d.2|04 zynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
analogia dostarczeniem ziemi przez wykonawce
7|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, m3 41.43
d.2|04 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych grun-
tem kategorii I-1l 0 grubosci warstwy w stanie lu-
2zym 35¢m z zageszczeniem mechanicznym ubija-
kami
8|KNNR 1 0408-| Zageszczanie zaggszczarkami nasypow w gruncie m3 140.862
d.2/03 sypkim kategorii -1l




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
3/FUNDAMENTY
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 3.225
d.3/1101-01
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pozio- m2 32.25
d.3/0605-04 mych na zimno - pierwsza warstwa
analogia
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z za- m3 10.75
d.3/0202-01 stosowaniem pompy do betonu
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne - Pilaster P1 m3 0.175
d.3|0208-01
analogia
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 42.6
d.3/0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa
14/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 42.6
d.3|0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i nastepna warstwa
15/KNR 2-02 |1zolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pozio- m?2 26.875
d.3/0605-04 mych na zimno - pierwsza warstwa
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0.1
d.3/0290-01 dynkow i budowli - prety gtadkie
17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0.5
d.3/0290-02 dynkoéw i budowli - prety Zebrowane
18 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 9.45
d.3/0101-06 cementowej
19]KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na m2 75.6
d.3|0812-01 $cianach - na $cianach fundamentowych
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 75.6
d.3|0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 75.6
d.3(0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i nastepna warstwa
22|KNR 0-17 Qcieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi m2 315
d.3|2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
analogia klejacych - przyklejenie ptyt Styrodur XPS gr. 6cm
do $cian
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 36
d.3|0607-01 kubetkowej $cian fundamentowych
analogia




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llo$é
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
4/ ROBOTY MUROWE

4.1|SCIANY PARTERU

4.1.|SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU
1

24/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- m?2 238.908
d.4./0153-02 kosci do 4.5 m z bloczkéw gazobetonowych o gru-

14 bosci 24 cm

25/KNR 2-02 Nadproza zelbetowe wylewane z betonu B20 m3 1.016
d.4./0210-02

1.1]analogia

26| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne Pilaster P1 m3 1.09
d.4./0208-01

1.1]analogia

27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0.08
d.4./0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie

11

28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0.15
d.4.|0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane - dla wszyst-

1.1 kich nadprozy




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé
wyceny konaw- ry
czy

1 2 3 4 5 6

4.1.|SCIANY WEWNETRZNE PARTERU
2

29/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- m2 99.798
d.4.10153-02 kosci do 4.5 m z bloczkéw gazobetonowych o gru-

1.2 bosci 24 cm

30|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- ma2 40.963
d.4./0153-01 kosci do 4.5 m z bloczkéw gazobetonowych o gru-

1.2 bosci 12 cm

31/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - m 13.2
d.4./0122-07 cztero i trzy przepustowe

1.2|analogia

32|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- m2 0.637
d.4.|0220-05 niej gr. 7 cm

1.2




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
5/ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
5.1/STROP +2,92
33/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2 51.38
d.5./0214-01
1
34|KNR 2-02 wienice monolityczne na $cianach zewngtrznych o m3 3.172
d.5./0212-12 szeroko$ci do 30 cm
1
35|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm plaskie lub na m2 3.96
d.5.|0216-01 Zebrach - balkon
1|analogia
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw bu- t 0.14
d.5./0290-01 dynkow i budowli - prety gtadkie
1
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw bu- t 0.45
d.5./0290-02 dynkow i budowli - prety zebrowane - dla wszyst-

kich nadprozy




Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
5.2|STROP +4,47
38|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2 60
d.5./0214-01
2
39/KNR 2-02 wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o m3 3.672
d.5./0212-12 szerokosci do 30 cm
2
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 0.14
d.5./0290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie
2
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw bu- t 0.45
d.5./0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
2




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé
wyceny konaw- ry
czy
1 2 3 4 5 6
6/DACH BUDYNEK
42|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- m3 drew. 0.752
d.6/0406-02 cicy nasyc.
43|KNR 2-02 Platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad m3 drew. 0.501
d.6/0406-06 180cm2 z tarcicy nasyc.
44|KNR 2-02 Krokwie zwykite,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drew- m3 1.867
d.6/0408-05 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
45/ KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do m3 drew. 0.118
d.6/0407-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
46/ NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m 261
d.6/0421-02 powlekanych - przybicie deski czotowej
47/ KNR-W 2-02 |Kontriaty m 417.6
d.6|1124-07
analogia
48/KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 165.735
d.6{0607-01
49/ KSNR 2 0403-|tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 165.735
d.6]02
50|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowa- m2 165.735
d.6/0522-03 nymi (blacha dachéwkowa) mocowanymi wkretami
analogia samogwintujgcymi do tat drewnianych
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 13.05
d.6]0539-01 gasioréw
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 26.1
d.6]0539-02 paséw nadrynnowych
53|KSNR 2 0504-|Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu m2 354
d.6/02 ponad 25 cm
54/KSNR 2 0503-|Rynny dachowe z blachy powlekanej o $r. 150 mm m 26.1
d.6/02
55/NNRNKB 202 ((z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z blachy powle- szt. 4
d.6/0546-02 kanej - leje spustowe
analogia
56| NNRNKB 202 |Rury spustowe z blachy powlekanej tgczone na szt. 12
d.6/0550-08 uszczelki - kolanka o &r. 125 mm
analogia
57/KSNR 2 0503-|Rury spustowe z blachy powlekanej o ér. 125 mm m 19.6
d.6|04
analogia
58/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod podbitke m2 23.35
d.6/2007-02
analogia
59/ KSNR 2 0504-|Podbitka okapu z blachy trapwzowej powlekanej m2 23.35
d.6|02 T8 na gotowym ruszcie
analogia
60 Daszek nad wejsciem kpl 1
d.6|kalk. wlasna

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa roboét




