
Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w W ęgrcach Panie ńskich wraz z ogrodzeniem 
Załącznik do zgłoszenia 

 
 

 str.1 
 

Biuro Projektowe                              tel. 660 381 206  
AJKO Artur Kręcisz                                                                                                                                                                     fax. 15 6490060 
H. Sawickiej 11                                                                           e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów                                                                           www.ajko.com.pl   
 

EEggzz  ....    

                        
 

     ZZaałłąącczznniikk  ddoo  zzggłłoosszzeenniiaa  
 

Nazwa inwestycji: 

 Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w Węgrcach Panieńskich wraz z 
ogrodzeniem 
 

Inwestor: 

Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641Obrazów  

Adres obiektu: 

Działka ewidencyjna nr 79, gmina Obrazów 

Branża:  

Drogowa 

Opracował: 

„Ajko” Artur Kręcisz; 28- 200 Staszów; ul. H. Sawickiej 11 

 
 

Zespół projektowy: 

FUNKCJA 
IMIĘ I 

NAZWISKO 
UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

Projektant Józef Kręcisz 

WZDP 214/D/66 
Uprawnienia do projektowania 
w specjalności dróg 

 

 
05.2014 
 
 

 

Asystent 

projektanta 
Artur Kręcisz  

 
05.2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

 

Gmina Obrazów          
Obrazów 84  

27-641 Obrazów 

 

tel.: 15 836 51 62 
fax: 15 836 55 51 

  e-mail: ug.obrazow@pro.onet.pl 
   http://www.obrazow.pl/ 

 

  



Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w W ęgrcach Panie ńskich wraz z ogrodzeniem 
Załącznik do zgłoszenia 

 
 

 str.2 
 

Biuro Projektowe                              tel. 660 381 206  
AJKO Artur Kręcisz                                                                                                                                                                     fax. 15 6490060 
H. Sawickiej 11                                                                           e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów                                                                           www.ajko.com.pl   
 

 

ZZAAWWAARRTTOOŚŚĆĆ  PPRROOJJEEKKTTUU::  
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

ZAŁĄCZNIKI .................................................................................................................................................................. 3 

1.1.1.1. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ........................ 3 

OPIS TECHNICZNY ......................................................................................................................................................... 5 

2.2.2.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ..................................................................................................................... 5 

33333333........ PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA ............................................................................................................................... 5 

44444444........ OOPPIISS  SSTTAANNUU  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO ................................................................................................................................. 6 

55555555........ OOPPIISS  PPRROOJJEEKKTTUU  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU ................................................................................................ 6 

66666666........ RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE ................................................................................................................................................ 7 

77777777........ KKOONNSSTTRRUUKKCCJJAA .................................................................................................................................................... 7 

88888888........ PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE ................................................................................................................................... 7 

99999999........ UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE ............................................................................................................................................. 7 

 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Lokalizacja rys. 1 

2. Projekt zagospodarowania terenu rys. 2 

3. Przekroje typowe  rys. 3 

4. Szczegóły rys. 4 

5. Szczegół przepustu . rys 5 

6. Szczegół ogrodzenia rys. 6 



Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w W ęgrcach Panie ńskich wraz z ogrodzeniem 
Załącznik do zgłoszenia 

 
 

 str.3 
 

Biuro Projektowe                              tel. 660 381 206  
AJKO Artur Kręcisz                                                                                                                                                                     fax. 15 6490060 
H. Sawickiej 11                                                                           e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów                                                                           www.ajko.com.pl   
 

ZZaałłąącczznniikkii  
 

11111111........  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA  II  ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  OO  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  DDOO  IIZZBBYY  
IINNŻŻYYNNIIEERRÓÓWW  BBUUDDOOWWNNIICCTTWWAA  

 
 



Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w W ęgrcach Panie ńskich wraz z ogrodzeniem 
Załącznik do zgłoszenia 

 
 

 str.4 
 

Biuro Projektowe                              tel. 660 381 206  
AJKO Artur Kręcisz                                                                                                                                                                     fax. 15 6490060 
H. Sawickiej 11                                                                           e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów                                                                           www.ajko.com.pl   
 

 

 
 



Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w W ęgrcach Panie ńskich wraz z ogrodzeniem 
Załącznik do zgłoszenia 

 
 

 str.5 
 

Biuro Projektowe                              tel. 660 381 206  
AJKO Artur Kręcisz                                                                                                                                                                     fax. 15 6490060 
H. Sawickiej 11                                                                           e-mail: artur@ajko.com.pl 
28-200 Staszów                                                                           www.ajko.com.pl   
 

OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  

22222222........  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  IINNWWEESSTTYYCCJJII  
 

1.1. Przedmiot opracowania. 

    Przedmiotem opracowania jest: „Opracowanie zagospodarowania wokół remizy w 

Węgrcach Panieńskich wraz z ogrodzeniem” 

Całość prac budowlanych znajduje się na działce  nr 79, Węgrce Panieńskie, gmina 

Obrazów.  

 

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable 

energetyczne oraz wodociągowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem 

przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, 

przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami 

ustalić położenie tych sieci. 

 

UWAGA! Istnieje obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych 

pracach ziemnych (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a 

także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 

2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych). 

 

1.2. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest inwestycja, która będzie obejmowała „Opracowanie 

zagospodarowania wokół remizy w Węgrcach Panieńskich wraz z ogrodzeniem”  

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 

– Utwardzenie placu przed remizą, 

– Opaska wokół remizy, 

– Chodniki,  

– Ogrodzenie placu wraz z bramą wjazdową, 

– Remont zjazdu 

– Odmulenie rowu. 

 

33333333........  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

•••• Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 
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•••• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430). 

•••• Warunki techniczne. 

•••• Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

•••• Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

•••• Uzgodnienia ze spotkań z Inwestorem. 

 

44444444........  OOPPIISS  SSTTAANNUU  IISSTTNNIIEEJJĄĄCCEEGGOO  
 

 Teren wokół remizy posiada nawierzchnię gruntową. Od strony północnej znajduje się 

chodnik przyległy do budynku o długości 8,8m i szerokości 0,8m, który należy rozebrać. 

55555555........  OOPPIISS  PPRROOJJEEKKTTUU  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  
 

Plac przed budynkiem remizy: 

- stabilizacja cementowo – piaskowa z dowozu gr. 15cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm, gr. 25cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm 

- część placu ograniczona obrzeżem betonowym 8/30 na ławie betonowej z betonu 

C10/12 

Powierzchnia utwardzonego placu to 298m2  

 

Chodniki: 

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm  

- obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej z betonu C10/12 

Powierzchnia zaprojektowanych chodników to około 61m2  

 

Opaska wokół remizy: 

- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 3cm 

- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm  

- obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej z betonu C10/12 
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Powierzchnia zaprojektowanej opaski to około 32m2  

 

Ponadto zaprojektowano ogrodzenie placu wraz z bramą wjazdową usytuowanego 

zgodnie z rys. nr 2, oraz szczegółem rys. nr 6.  

Należy dokonać odmulenia rowu o długości około 50m. 

 

66666666........  RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE  

Należy wykonać korytowanie części terenu pod projektowane warstwy konstrukcyjne. 

Głębokość koryta pod opaskę wokół budynku oraz chodniki około 15cm, natomiast pod 

utwardzenie placu około 50cm. Ziemię należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

77777777........  KKOONNSSTTRRUUKKCCJJAA    

Przekroje oraz szczegóły zgodnie z rysunkami nr 3 i nr 4. 

88888888........  PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  

 

Przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 

2010r.). 

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. 

Przebudowa  drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych 

oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak 

najmniejszym stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

99999999........  UUWWAAGGII  KKOOŃŃCCOOWWEE  

 

� Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

� Jeżeli w trakcie wykonywania robót zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań i 

zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na planach sytuacyjnych a 

skrzyżowanie wykonać zgodnie z PN. 

� Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia 
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Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy 

chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 

� Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi. 
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