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Budowa chodnika w m. Obrazéw w ciggu drogi gminnej nr 0024787 (Obrazéw - Lenarczyce)

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO

A. Czesé opisowa,

1. Os$wiadczenie o kompletnosci opracowania
Informacja BIOZ
Uprawnienia projektantow

Warunki i opinie

AT S S

Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego

B. Czesé rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 (rys.nr 1)
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 1 000 (rys. nr 2)
3. Konstrukcja chodnika w skali 1 : 50 (rys. nr 3)
4. Wpust kanalizacji deszczowej w skali 1 : 20 (rys. nr 4)
5. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 (rys. nr 5)

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



Budowa chodnika w m. Obrazéw w ciagu drogi gminnej nr 002478T (Obrazéw - Lenarczyce)

A. CZESC OPISOWA

Pracownia Projektowa , B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



E O KOMPLETNOSCI
OPRACOWANIA




Budowa chodnika w m. Obrazéw w ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazéw - Lenarczyce)

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Zze projekt budowlano - wykonawczy
przedsiewziecia pod nazwg: ,,Budowa chodnika w miejscowoséci Obrazéw w ciggu
drogi gminnej nr 002478T (Obrazéw - Lenarczyce)” jest wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — Prawo Budowlane
art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia,

ktdremu ma stuzyé.

Branza drogowa Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
nr. upr. K- 107/02

Tarnobrzeg, maj 2015 1.

Pracownia Projektowa , B&W?” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707
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Budowa chodnika w m. Obrazow w ciggu drogi gminnej nr 0024787 (Obrazéw - Lenarczyce)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie robdt drogowych oraz wszystkich robot
towarzyszgcych zwigzanych z budowg chodnika wzdluz drogi gminnej nr 002478T
w miejscowosci Obrazow. Szczegélowy zakres robdt i wykaz obiektow niezbednych do
realizacji zamierzenia zostat zawarty w opisie technicznym do Projektu Budowlanego.

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysztemu Wykonawey robot okreslone;
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby
po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy w pierwszej kolejnosci zrealizowaé
roboty polegajace na zabezpieczeniu wszystkich urzgdzen podziemnych i naziemnych
kolidujacych z projektowanymi obiektami drogowymi. W nastepnej kolejnosci powinny byé
wykonane roboty ziemne zwigzane z dostosowaniem podioza do wymagan projektowych,
z formowaniem korpusu drogowego. Nastepnie, roboty bezposrednio zwigzane z chodnikiem
(krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z kostki) oraz towarzyszace — wpust ukiczny, sciek
podchodnikowy, umocnienie skarp i dna rowu ziemnego. Koncowa faza to roboty
wykonczeniowe zwigzane z  wykonywaniem oznakowania pionowego, elementéw
bezpieczefistwa ruchu pieszego oraz z przywracaniem terenu robot do stanu pierwotnego
(plantowanie, humusowanie, obsiewanie trawa, itp).

1) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w sasiedztwie terenéw zabudowy mieszkalnej
oraz terenow rolniczych.

2) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak
4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji spowodowane sg uzyciem
sprzetu mechanicznego (koparka podsiebierna, samochody ciezarowe, sprzet mechaniczny)
i konieczno$¢ pracy ludzi w jego sasiedztwie. Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas prac ,,pod
ruchem”.

5) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przeprowadzenie wstepnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy, a nastepnie
szczegOtowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie) ze szczegdlnym naciskiem na
prace w sgsiedztwie sprzetu ciezkiego.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



] Budowa chodnika w m. Obrazéw w ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazdw - Lenarczyce)
6) SRODKI TECHNICZNE 7 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig na miejsca kontaktu cztowiek — maszyna,
zakaz przebywania ludzi w strefie (zasiggu) pracy maszyny, szezegdlne srodki ostroznosei przy
pracach pod ruchem drogowym (prawidtowe oznakowanie robot uzgodnione i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem oraz Policje a wykonane przez Wykonawce robdt drogowych).

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B& W Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XILA.-T131/32/01 Rzeszow, 2002 - 06 -

D- ECYZJA
-0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 132, ust. 3i4, art Nv ust. & pkt 2 i ust. 3 pki 1§ 3-ustawy z
dnia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlanc (jcdnéli(y ickst: Dz. U. Nr 206 ‘poz. HL?G z 2000 r, z pbin. zm.)
oraz arl.62 ustawy-z- dniz -5 grudnia 2000r. 0. samomidach zawodowych a".m?ﬂwkiéw inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.Nr.5 poz.42 2z 200!:' i zm. Dz.U.Nf. 23 POZ. 221 zZOO:Zr) -'umz__
§dust.2i§9ust | rozpomgdzcnm Ministra Gospodarkn Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr-8 poz. 38
21995 r.) i an. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: De. U. Nr 98 poz, 1071

2 2000 r.), po ustaleniu, zc spelnione zostaly warunki w zakiesie preygotowania zawodowcgo oraz po

zloZzeniu epzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH NANEK
magister inzynier budownictwa
ur. 6'sierpnia 1969r. w Bochni
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 107/02

do projektowania i kierowania robct&‘mibudawﬂanymiv
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od nihiejszej decvzji s.tuzv odwolanie do . Qléwnego Inspektara Nadzoru Budowlanegd W
Warszawie, za posrcdmctwem Wojewody Podkazpackxego, w terminie 14 dni od datv je

otr zvmama,

Otrzymuja;
Pan mgr inz. Wo;cnech Nanek

ul.Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tdrnobrzeg

2. a/a
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2015-01-27

(miejscowosdd, data)

Zaswiadczenie

Wojciech Nanek
PAN/PaNT .. s sssss st s sssssssssssssssssssssissssessesssns

Zwierzyniecka 20/30

MIGJSCE ZAMIBSZKANIA ... eeonreseeseeeesenseseesemesssssesesses s esseens

39-400 Tarnobrzeg

...........................................................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow

PDK/BO/0175/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2015“03“01 ........ do dnia ... 2 016“102“29 .....

Przewodniczacy Radly
PODKARPACKIES OKREGOWEL
1ZBY INZYNIEROQW. BUDOWNICTWA

mgr inz. Zhbigniew Detyna

TWwa

$

Podkarpacka Okregowa {zba Inzynieréw Budownic
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 808, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-05, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariai@inzynier.rzeszow.p!



4. WARUNKI | OPINIE



Zm'./

Drog Pudiatowynh w Snnaahieio

7 siedzihg w Samboroy
Samborzec 199, 27-650 Samborzes
tel/iax 15/832 04 06

gli

NIP 864-15-98-231 * REGON 830413998

ZDP-2211.Uzg.2.2015 Samborzec, dn. 17.04.2015 r.
PRACOWNIA
PROJEKTOWA ,,B&W”
Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

Dot. warunkéw technicznych dla zadania pn. ,Budowa chodnika w m. Obrazéw w
ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazéw Lenarczyce)

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.04.2015 r. informuje, Ze w zwigzku z planowana
budows chodnika w ciagu drogi gminnej nr 0024787T, wyrazam zgode na jego wykonanie w
pasie drogi powiatowej nr 0782T Klimontéw — Obrazdw, w obrebie skrzyzowania w/w drog
oraz drogi powiatowej nr 0740T Gtazéw - Obrazdw, zgodnie z przedstawionym zalacznikiem
graficznym.

Jednoczesnie informuje, ze projektowana zmiana zagospodarowania pasa drogowego w
przedstawionym zakresie musi odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom w tym, ustawie ,,Prawo
budowlane”, ustawie ,, O drogach publicznych” oraz warunkom technicznym zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie a takze sztuce
budowalne;j.

Ponadto:

- projektowany chodnik nalezy potaczy¢ z istniejacym chodnikiem usytuowanym w ciagu
drogi powiatowej nr 0740T,

- w obrgbie skrzyzowania minimalna szeroko$¢ chodnika 1,50 m,
- projektowany chodnik nie moze pogorszy¢ odwodnienia pasa drogi powiatowej,

- bariery energochlonne usytuowane w obrebie projektowanego chodnika nalezy
zdemontowac i przekaza¢ zarzadcy drogi,

- w celu ochrony pieszych, w obrebie skrzyzowania nalezy zastosowaé barierki ochronne
oddzielajace réw wraz z przepustem od ciggu pieszego,

- w przypadku koniecznodci przedtuzenia przepustu drogowego nalezy zachowaé jego
dotychczasowe parametry techniczne,

- istniejace oznakowanie pionowe, kolidujace z projektowanym chodnikiem nalezy
przelozy¢, z zachowaniem wymaganych przepisow.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy w tutejszym urzedzie przedstawié projekt
do uzgodnienia, a przed rozpoczgeiem prac budowlanych uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi



na prowadzenie robot w pasie drogowym, ktore zarzgdca wydaje zgodnie z warunkami
podanymi w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.)

Projektowana budowa nie moze narusza¢ prawa wlasnosct stron trzecich, a za ich naruszenie
odpowiada inwestor.

Otrzymujg:

1 x Adresat
1 xala




SANDOMIERZ 2015-03-31

Licencja nr GN.6642.554.2015 2609 CLI

1. Nazwa organu wydajacego licencjg:  Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

2. Licencjobiorca: Pracownia Projektowa "B&W"
Wojciech Nanek
Zwierzyniecka 20/30
39-400 TARNOBRZEG

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

. Identyfikator v . . Okreslenie obszaru/obicktu, do ktorego
Lp Nazwa materiatu zasobu Data wykonania kopii odnosi sig licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci 2015-03-31 dz.345,182,569,m.zas.1:1000,0brazéw,Swiatn
rastrowej
- Mapa zasadnicza w postaci 2015-03-31 dz.345,182,569,m.zas. 1:1000,0Obrazéw,Swiajn
wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegélnionych w pkt 3 materialéw zasobu:

dla potrzeb wiasnych lub zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza lub w celu publikacii w sieci Internet pochodnych materialow zasobu w postaci:
map, kartograméw, kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia s informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki spos6b, ze nie mozna rozdzielié tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materiatow zasobu”, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialéw zasobu udostepnionych w postaci nieelektronicznej -- z nastepujacymi

ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢ przetwarzanc materialy zasobu Iub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet
- 10

b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

A4 - 500,
¢) spos6b publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statycany o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

Zup. SPARPL T
polfpEIEIBAN TGDpYAEERL ety
Pokumentaci Geoddzyine] [fgpoyranitznc.
POUCZENIE ing, Tadeusz Malec

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je
wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotno$ci optaty za
udostepnienie tych materiatow.




5. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO
WYKONAWCZEGO



Budowa chodnika w m. Obrazow w ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazoéw - Lenarczyce)

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWE CHODNIKA
W MIEJSCOWOSCI OBRAZOW W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 002478T
(OBRAZOW — LENARCZYCE)

1.OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI :

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

GMINA OBRAZOW
Obrazow 84; 27-641 Obrazow

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Obrazéw,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow Swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenistwa
ruchu i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462),

- Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot drogowych oraz wszystkich robot
towarzyszacych zwiagzanych z budows chodnika dla pieszych potozonego w miejscowosci
Obrazéw na terenie gminy Obrazow.

1.4. CEL INWESTYCJI

Podstawowym celem inwestycji jest budowa chodnika dla pieszych w miejscowosci
Obrazéw w ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazéw — Lenarczyce). Takie rozwigzanie {j.
budowa chodnika dla pieszych przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
komfortu uzytkownikow.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. 512-298-707



Budowa chodnika w m. Obrazow w ciggu drogi gminnej nr 002478T (Obrazdw - Lenarczyce)

1.5. ZAKRES INWESTYCJI

Planowany do budowy odcinek chodnika zlokalizowany jest w miejscowosci Obrazow.
Poczatek budowanego chodnika znajduje si¢ na skrzyzowaniu z drogami powiatowymi: nr
0782T relacji Klimontow — Obrazoéw i nr 0740T Glazéw - Obrazdéw i skiada si¢ z dwédch
odcinkow o tgcznej dhugosci 178 mb (tj. 130 m i 48 m).

W ramach planowanego przedsiewzigcia prowadzone bedg prace obejmujgce:
e budowe ciggu pieszego (chodnika) szerokosei 1,25 - 1,50 m,

1.6. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Dokumentacja projektowa nie narzuca przysziemu Wykonawcy robdt okreslonej
kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby
po robotach zwigzanych z przygotowaniem zaplecza budowy w pierwszej kolejnosci zrealizowad
roboty rozbidrkowe. Nastepnie nalezy wykona¢ prace zwigzane z wykonaniem koryta gtebokosci
20 cm wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne, warstwy
odsgczajgeej z piasku, a nastepnie podbudowy z kruszywa tamanego. Po ich wykonaniu nalezy
ustawi¢ krawezniki betonowe oraz obrzeza betonowe, a takze wykona¢ studzienke scickowa wraz
z wpustem ulicznym i przykanalikiem rur PCV. Jednoczes$nie mozna przystapi¢ do wykonywania
nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej. W nastepnej kolejnosci powinny by¢
wykonane roboty bitumiczne zwigzane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na potaczeniu z
istniejaca nawierzchnig. Koncowa faza budowy to roboty wykonczeniowe tj. montaz znakow
pionowych i urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy.

Inwestycja powinna by¢ realizowana odcinkami tworzacymi funkcjonalng catosé.
Wszystkie rodzaje robdt bedg realizowane ,,pod ruchem”. W zwigzku z tym Wykonawca musi
przewidzie¢ odpowiedni sposdb zabezpieczenia przejezdnosci 1 dojazdu do posesji oraz specjalng
tymczasowa organizaci¢ ruchu na czas budowy, ktorg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
(Inwestorem), Policjg i lokalng spotecznoscia .

2. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI OBRAZOW

2.1 .0PIS ZAGOSPODAROWANIA STANU ISTNIEJACEGO.

Projektowany odcinek chodnika w planie sytuacyjnym rozpoczyna sie¢ na skrzyzowaniu z
drogami powiatowymi nr 0782T i nr 0740T. Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej z betonu
asfaltowego, w odlegtosci ok. 1,5 m od krawedzi jezdni (strona lewa) umiejscowiony jest ciek z
elementéw prefabrykowanych betonowych.

Wzdtuz drogi gminnej nr 002478 T usytuowane sg urzadzenia uzbrojenia terenu:

wodociag,

napowietrzna oraz kablowa sie¢ energetyczna,
gazociag,

kanalizacja sanitarna,

kablowe linie teletechniczne.

o O &6 O ©O
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2.2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA STANU PROJEKTOWANEGO.,

2.2.1. Podstawowe zakladane dane techniczne

o chodnik dla pieszych — szeroko$¢ 1,25 m — 1,50 m

2.2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub.6 cm o szerokosci od
1,25 do 1,50 m zgodnie z planem sytuacyjnym. O strony istniejacej nawierzchni asfaltowej drogi
nawierzchnia chodnika obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie z
oporem z betonu cementowego B-15. Kraweznik betonowy wyniesiony wzgledem istniejgce;j
nawierzchni o 12 cm. Zakonczenie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm na
tawie betonowej lub podsypce cementowo - piaskowe;j.

2.2.3. Rozwiazania wysokoes$ciowe

Chodnik przyjezdniowy zaprojektowany zostal z pochyleniem podluznym takim jak
istniejaca jezdnia. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2,0% w kierunku jezdni.

2.2.5. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe.
Odpowiednie pochylenia podluzne i poprzeczne chodnika sprawnie odprowadza wody
deszczowe do projektowanego wpustu kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych $r. 500 mm
wraz z wpustem ulicznym typu cigzkiego. Skad przykanalikiem z rur PCV $rednicy 200 mm
wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcego rowu odwadniajacego. Row ziemny
wokot wylotu przykanalika nalezy umocni¢ plytami betonowymi na podsypce cementowo —
piaskowej lub wybetonowac.

Celem zapewnienia odprowadzenia wod opadowych z ciggu drogi powiatowej nr 0740T
projektuje si¢ wykonanie $cieku pochodnikowego z elementow prefabrykowanych betonowych
60x50x15 cm (zgodnie z kartg 01.31) oraz $cieku trapezowego skarpowego (zgodnie z kartg
01.24 1 01.25). Zabezpieczenie skarp istniejacego rowu plytami azurowymi otworowymi typu
np. MEBA.

2.2.6. Bezpieczenstwo ruchu.

Celem zabezpieczenia ruchu pieszych w miejscu glebokiego rowu (zgodnie z planem
sytuacyjnym) nalezy ustawi¢ barieroporecze Ul12 z podchwytem z rur stalowych $r. 60 mm o
rozstawie stupkow 1,50 m. Kolor bariero poreczy Zotty.

2.2.7. Rozwiazania konstrukevine

Zageszczenie pod nawierzchni¢ chodnikéw kontrolowaé na podstawie proby Proctora lub
oprze¢ si¢ na metodzie obcigzen plytowych zgodnie z PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane”.
Wskaznik zageszczenia okre$laé  zgodnie z BN-77/8931-12 ,oznaczenic wskaznika
zageszezenia”. Dla podtoza pod nawierzchnie chodnikéw W>0,97.
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Nawierzchnie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcia chodnika.

6 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa lub grys 2-8 mm

10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

2.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

2.3.1. Chodnik dla pieszych:

- dtugos¢ chodnika - 178,00 m

- powierzchnia chodnika - 240,75 m?

- dtugo$¢ kraweznika 15x30 cm — 178,00 m

- dlugos¢ obrzeza betonowego 8x30 cm — 181,00 m

Opracowat : mgr inz. Wojciech Nanek
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B. CZESC RYSUNKOWA
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