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PGE Dystrybucja S.A.
S Oddziat Rzeszéw
PG E - Rejon Energetyczny Staszéw
28-200 Staszow, ul. Krakowska 44
tel.: {15) 891 4600, fax: (15) 891 4602
e-mail: REO3.0R@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Staszéw, dnia 2015-02-26
Znak: RE3/RP/2/128/137/2015

Nr RE3/RP/2/128/137/2015 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przylaczenia nr RE3/RP/2/128/137/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: KOMORNA ST. IV

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 2015-02-06, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
stup sieci nN (obwdd nr 1), zasilanej ze stacji transformatorowej KOMORNA-4 .
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
. whasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 1 kW — (w ramach istniejacej mocy — kontrahent 11-220-551)
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
na stupach nr 19 i 21 istniejacej sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej na
wysiegnikach jednoramiennych, cynowanych na gorgco, zawiesi¢ oprawy os$wietleniowe
Stosowa¢ oprawy sodowe. Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor z6ity.
Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami
5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Istniejgce w skrzyni rozdzielczej nN na stacji transformatorowej Uktad pomiarowy pozostaje
hez zmian Istniejgcy kontrahent:. 11-220-551 )
6. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
Istniejgcy uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Istniejace zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przyiaczeniowej -
maks. 6 A. .
8. Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg &g = 0,4.
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10. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w

granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. V

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powmny zapewniaé
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz “ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdéw przyfaczenia
jest: Wydziat Przytgczeri i Rozwoju, RE Staszéw , tel.: 15 891 4742, 15 891 4744, 15891
4747

13. Uwagi dodatkowe:

a) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri umiesci¢ tabliczkg informacyjna "WO".

b) Wysiegniki opraw pomalowac na kolor zotty.

c) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w
RE Staszéw.

d) Do odbioru przediozyé dokumentacje projektowa i powykonawcza.

e) Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

f) przed przystapieniem do zabudowy nowych opraw w przypadku stwierdzenia
istniejacych nieczynnych opraw zarowych, nalezy spisa¢ zakres demontazu nieczynnych
opraw zarowych. Nieczynne oprawy zarowe zdemontowac i zda¢ do magazynu RE

Staszdéw)
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