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Warunki przylaczenia nr RE3/RP/7/503/971/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: JUGOSZOW.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki -z dnia 04 ‘maja 2007r. w sprawie ‘szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-07-31, okre$la sie nastepujace warunki przyltaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup nr 60,sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej USARZOW 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosdci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

4. - Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Na st. nr 60 zabudowac¢ skrzynie sterowania o$wietlenia ulicznego, ktéra nalezy zasili¢ z sieci
n/n. W skrzyni wykona¢ sterowanie o$wietlenia ulicznego z zastosowaniem programatora
stosowanym w PGE Dystrybucja S.A. Szczegbly uzgodni¢ w RE Staszéw, Ze skrzyni
wyprowadzi¢ zasilanie do o$wietlenia ulicznego podwieszonego na istniejgcej podbudowie
w przgsle 58-60. (o$w. projektowac przewodem AsXSn 2x o przekroju wyniklym z obliczen,
lecz nie mniejszy niz 25mm?). Na stupie nr 59 oraz nr 60 na wysiegnikach jednoramiennych,
cynowanych na gorgco, zawiesi¢ oprawy oswietlenia ulicznego. Stosowaé oprawy sodowe.
Wysiggnik opraw pomalowac na kolor 26tty. Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami.
Instalacje odbiorcza wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami
5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Ukfady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oéwietleniowej na st. nr 60

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: '

uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 6 A.
zainstalowa¢ w skrzyni oswietleniowej na stupie nr 60
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8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {3czeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci- energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny ‘wykonac - osoby . posiadajace - odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sq wazne 2 |ata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng "WO",

c) Wysiegniki opraw pomalowac na kolor 26ity.

d) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w
RE Staszéw.

e) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza ktéra podlega uzgodnieniu z RE
Staszow, w zakresie do uktadu pomiarowego - wiacznie. ‘

f)  Wybudowane urzadzenia pozostaja w catosci na majatku Inwestora — Odbiorcy.

Warunki przytgczenia opracowat:

* - niepotrzebne skresli¢
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