Kociot gazowy2-funkc21 kW

RZUT PARTERU 1:50

Qmin-1,10 m3/h Qmax - 2,10 m3/h

z zamknietg komorg spalania .
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Kuchnia gazowa 4-pal. z
piekarnikiem Qmax=1,1 m3/h
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Kociot grzewczy /cztonowy wymiennik ciepta , palnik modulujgcy

ze wstepnym zmieszaniem ze stali szlachetnej , z wbudowanym zaworem bezpieczenstwa ,
naczyniem wzbiorczym , pompg obiegowq - zakres modulacji 20-100 % /nalezy polaczy¢
z instalacjg c.0.z wykorzystaniem zestawu potaczeniowego.

Regulacja pracy kotta z wykorzystaniem regulatora grzewczego konsoli sterownicze;j .

UWAGA :

Pobdér powietrza do spalania , oraz odprowadzanie spalin

z wykorzystaniem koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego
125/80 mm . Wyprowadzenie przewodu przez Sciane na zewnatrz
pomieszczenia

Wentylacja pomieszczenia z zamontowanym kottem , oraz kuchni
gazowej z wykorzystaniem istniejgcych przewoddéw
wentylacyjnych- murowany kanat 140x140 mm wyprowadzonych
ponad pota¢ dachowg budynku .

dn 25

dn 25

Uktad redukcyjno-pomiarowy gazu . Reduktor R10

gazomierz G4 Qnom=4 m3/h , Qmax=6 m3/h
w skrzynce wentylowanej o wym. 600x200x600 .
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Przytacz gazu $/c PE 25
wg.odrebnego opracowania

Inwestor

Gmina Obrazow

Data
opracowania :
marzec 2012

Projekt

Budynek $wietlicy wiejskiej

Stadium: projekt
budowlany

Adres obiektu

Jugoszoéw dz.nr.ew.86/1.

Nr. rysunku
1

Rysunek

Instalacja gazowa - rzut parteru

Skala : 1:50
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Mirostaw Tomasz Wojciak
Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.




