PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ETRZNA

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
Jugoszow
Dziatka ewid. nr 86/1

INWESTOR: Gmina Obrazéw
27-641 Obrazow
Obrazow 84

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr in z. Zdzistaw Jajko

TARNOBRZEG 02.2012r.



SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Przedmiot opracowania.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie i gtowny wycznik pidu.

2.2. Pomiar energii elektrycznej.

2.3. Wewretrzna linia zasilajca.

2.4, Rozdzielnica RG.

2.5. Instalacja éwietleniowa.

2.6. Instalacja gniazd 1-fazowych i osptu instalacyjnego.
2.7. Ochrona przeciwpoeniowa.

2.8. Polczenia wyrbwnawcze.

2.9. Ochrona przed przeggiami.
2.10. Instalacja odgromowa.
2.11. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

2.12. Uwagi kaacowe.

3. OBLICZENIA
3.1. Bilans mocy dla obiektu.

3.2. Obliczenie dopuszczalnego spadku peiai.

3.3. Dobor gwietlenia.
4. RYSUNKI.
4.1. Schemat ideowy zasilania i tablica rozdzielcza RG.
4.2. Instalacja éwietleniowa - parter .
4.3. Instalacja gniazd 230V — parter.

4.4. Instalacja odgromowa.



1.WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjkejeznej wewwtrznej
projektowanego budynkiwietlicy wiejskiej
Projekt niniejszy obejmuje instalgopswietleniows (podstawowe, awaryjne), gniazd
230V, podiczenia urgdzean oraz instalagjodgromovy.
Inwestor posiadaswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycamaocy
przylaczeniowej 11 kW, wydane przez Rejon Energetyczrmpdlarzeg.

Zakres opracowania nie obejmuje przyacza elektroenergetycznego do
projektowanego budynku. Szczegoly dotyee przylacza i ukladow
pomiarowych zostam okreslone w technicznych warunkach przyaczenia do sieci
elektroenergetycznej nn, ktore zostam wydane przez Zaklad Energetyczny po
uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budog i ztozeniu odpowiedniego
whniosku.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Projekt techniczny budowlano-konstrukcyjny.

Projekt instalaciji c.o., instalacji wod.-kan., @sicji wentylaciji.
. Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych

. Obowigzujgce Polskie Normy.

. Katalogi i DTR uradzen.

. PN-EN 12464 - 1 ,Qwietlenie wretrz $wiattem elektrycznym?”.

. Polskiej Normy PN-EN 12464-1Swiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc
pracy”.

. PN-IEC 60364 - 4-41 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektuadowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-1EC 30364-5-523 Instalacje elektryczne w obigktaudowlanych. Dobor
| montaz wyposaenia elektrycznego. Obkgialnci¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

. PN-IEC 30364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektbadowlanych. Dobor i
monta wyposaania elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 30364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektauadowlanych. Ochrona
dla zabezpieczenia bezpieigeva. Ochrona przed gmem przejzeniowym.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie i gtowny wyicznik pradu.

Do zasilania projektowanego budynku przewiduje giasilanie kablowe wg
warunkow zaktadu energetycznego. W gku z tym projektuje si zestaw
zlaczowo-pomiarowy ZZP oraz gtéwny wagznik prdu dla obiektu /np. DPX-E 125
- 63A/, ktory naley zabudowa w rozdzielnicy RG. Na zewtrznej frontowejscianie
budynku przy wejciu naley zabudowé przycisk Ppea., uruchamiacy dziatanie
wytacznika Ppa.

2.2. Pomiar energii elektrycznej.

Projektuje s uktad pomiarowy:

- trojfazowy bezpwedni licznik energii czynnej oraz licznik enerbierne;j
z zabezpieczeniem typu S 303 o waitd0A,;

- uktad pomiarowy zabudowaa zewgtrz budynku w typowym zestawie
zhczowo-pomiarowym ZZP.

2.3. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Z zestawu przytzowo-pomiarowego (poprzez vgginik ppa. ) zalicznikowo
wyprowadzé przewodem 5 x LgY10mfm wewretrzra linie zasilajca (WLZ-t) do
rozdzielnicy RG, zabudowanej wewre budynku (Sala). WLZ-t uktadaw rurach
ochronnych.

2.4. Rozdzielnica RG.

Dla zasilania instalacji odbiorczej projektowanayietlicy przewiduje si
rozdzielnie nacienrg RG, wyposaong w :

- wylacznik mocy DPX-E 125 4P 63A — jako vggkznik Ppa.

- ochronnik przeciwprzegiowy 4P klasy B + C

- rozlgcznik izolacyjny np. typu FR, unbwiajagcy wylgczenie
rozdzielnicy spod napcia

- urzzdzenia zabezpieczgje obwody odbiorcze, takie jak vaginik
réznicowopgdowy oraz wydczniki nadpgdowe

- elementy sterowniczewietlenia i sygnalizacyjne (lampki).

Szczegotowy schemat rozdzielnic przedstawiono ysainku nr 1 w dalszej
Czes$ci opracowania.

2.5. Instalacja oswietleniowa.

Obwody Gwietleniowe wykona przewodem YDYp 3 x 1,5mmuktadanym
pod tynkiem. Sterowanieswietleniem realizowanechzie za pomagtacznikow 1 i



2-biegunowych. Projektuje giwykonanie éwietlenia ogolnego, zrealizowanego
poprzez réwnomierne rozmieszczenigddet swiatta nad cat powierzchmi
pomieszczeé z wykorzystaniem opraw dopuszczonych do obroajokvego. 11&¢ i
rodzaj opraw éwietleniowych dobrano na podstawie Polskiej NornN+EN 12464-

1 ,Swiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy” oraz katalogéw i programu
obliczeniowego firmy Es-System.

Oswietlenie podstawowe w salwietlicy wykona& za pomog opraw z
rastrami np. typu SR 236 V-AD, montowanych na sgop
Do cswietlenie sanitariatow projektuje ¢sioprawy oraz ospegz w wykonaniu
szczelnym, np. typ SLP 30 2x18Wanitariaty wyposag/¢ w wentylatory sprgzone
z ddwietleniem.

W Saliswietlicy projektuje sj oswietlenie awaryjnektore naley wykona za
pomog opraw typu SR 236 V-AD AW ( z modutem awaryjnympg. /Es-System/,
natomiast nad drzwiami w§giowymi zainstalowé oprawy awaryjne typu HLP 02-
1080/A3 NM z piktogramem ,WYSCIE EWAKUACYJNE”.

Oswietlenie zewgtrzne nad drzwiami wegiowymi do budynku ograniczacgsido
oprawy w wykonaniu szczelnym.

TYPY ZASTOSOWANYCH OPRAW

Oprawa oswietleniowa nastropowa do lamp swietléwkowych z rastrem
aluminiowym; ukfady zasilania konwencjonalne lub elektroniczne. Typ
I SR 236 V-AD, IP 20. prod. Es-System S.A. Swietlowki liniowe 36W.
Wersja awaryjna, czas swiecenia 2 h — 2 szt.

Oprawa oswietlenia awaryjnego do Swietldwek T5 (1x8W),

WYJSCIE jednofunkcyjna (swieci tylko po zaniku napiecia 230V), czas swiecenia
EWAKUACYJN E 2 h, klosz poliweglanowy przystosowany do naklejenia piktogramu - typ
HLP 02-1080/A3 NM ; prod. POLAM-REM S.A.

Typ SLP 30 2x18W , producent: Polam-Rem S.A. Kloszowa oprawa
oswietleniowa do swietlowek kompaktowych, o wysokim stopniu

ochrony IP 54. Posiada Atest Higieniczny.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych i osprztu instalacyjnego.

Obwody gniazd 1-fazowych wykofaprzewodem YDYp 3 x 2,5mm
uktadanym pod tynkiem. Instalacja gniazd wtyczkolwyprzeznaczona jest do
zasilania urzdzer elektrycznych o matym poborze mocy do 2kW orazpanych.
W pomieszczeniu Sali oraz w magazynkach zainstal@m&ézda wtykowe podwaojne
16A, 250V ze stykiem ochronnym. W sanitariataclssteg osprzt szczelny. W
sanitariatach wszystkie wdzenia elektryczne oraz osptznaleey montow& w
strefie IlI.

Przewodem YDYp 3x2,5mm wykona& oddzielny obwod zasilania kurtyny
powietrznej przy drzwiach wgjiowych do Saliswietlicy oraz oddzielny obwod
zasilapcy kociot gazowy c.o.



Obwody gniazd zabezpieazwytacznikami r@nicowopgdowymi i nadmiarowymi,
wedtug odpowiednio dobranych wadtd pradu znamionowego. Szczegoty w dalszej
czesci opracowania - na rysunku Nr 1.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla wewretrznej instalacji odbiorczej projektujegsukiad TN-S.

W projektowanym zestawie pomiarowym budynku wykonazdziat przewodu
ochronnoneutralnego PEN na przewdd ochronny PEewpdd neutralny N. Punkt
rozdziatu przewodu ochronnoneutralnego PEN uzienRR < X).
Jako ochroa przeciwporaeniowy podstawow przyjeto izolacje ochronm, ktéra
powinna pokrywa catkowicie czynne ¢%ci elektryczne i powinna Iy tak
wykonana, aby byla trwale odporna na wpsijace w czasie eksploatacji
oddziatywania mechaniczne, elektryczne i ciepldodrodek dodatkowej ochrony
od poraen zastosowano,szybkie wytaczenie zasilania; realizowane poprzez
zastosowanie wytznikéw instalacyjnych i wycznikéw r&nicowopgdowych o
pradzie zadziatania 30 mA.
Instalacja wewetrzna z systemem TN-S wymusza zasaaby wszystkie gniazda
wtyczkowe byly wyposzone w bolce ochronne, pokone z przewodem ochronnym
PE. Do przewodu PE nailg polgczy¢ rowniez metalowe obudowy wszystkich opraw
oswietleniowych i uradzen technologicznych, pracgych w ukladzie sieciowym
TN-S.

Przewody N powinny mie izolacg w kolorze niebieskim a przewody PE
w kolorze zielonazottym. W przewodach PE nie nalestosowa wytagcznikow ani
zabezpiecze

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz
przepisami BHP. Po wykonaniu catej instalacji elektycznej nalezy wykona¢
pomiary skuteczndgci ochrony przeciwporazeniowe] a wyniki umiescié
w protokotach.

2.8. Polaczenia wyrOwnawcze.

Zaleca s} zastosowanie w calym budynkpotaczen wyréwnawczych
majgcych na celu wyrOownanie potencjatow wymijgcych pomedzy r&znymi
czesciami przewodacymi, poprzez umieszczenie w jednym 2z pomieszcze
sanitarnych gtéwnej szyny uziemiagj (GSU) z przydczonymi do niej: przewodami
uziemiapcymi, przewodami ochronnymi (PE), metalowymi ruramimetalowymi
urzagdzeniami wewaetrznych instalacji oraz metalowymi elementami koumstji
budynku.



2.9. Ochrona przed przepiciami.

Zgodnie z PN-ICE 60364-4-443 zaleca stosowanie ochrony przeciw-
przepeciowe] instalacji elektrycznej i ugdzen komputerowych oraz kosztownych
urzadzen elektronicznych, przed skutkami wytadawatmosferycznych a tak
przepec¢ taczeniowych w sieci zasilggej. Zaleca si ogranicznik przegt klasy B+C,
np. DEHN Ventil , ktéry naley zabudowa w projektowanej rozdzielnicy RG.

2.10. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z Polsk Normg PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych” projektuje si wykorzystanie blachy trapezowej o grgbo min.
0,5mm, stanowgicej pokrycie dachu budynku jako zwdéd naturalnyd IK@aminami
I wyrzutniami wentylacji grawitacyjnej na dachudymku wykona drutem FeZnp
8mm zwody pionowe wyniesione. Zwody te nglg@olczy¢ poprzez spawanie lub
zgrzewanie z blaghdachu. Przewody odprowadzeg wykong drutem FeZnp3mm
na uchwytach co 1,5m, z zastosowaniem uchwytowidsepustowych
I nalezy je pohczy¢ od gory ze zwodami a od dotu z uziomami. Przyge#niach z
uziomami stosowatypowe zaciski probiercze grza kontrolne) ZK.

Jako uziom poziomy zaleca esiwykorzystd stalowe zbrojenie fundamentéw

rozbudowy budynku, z uwzglnieniem nasgpujacych zasad:

» podczas monta zbrojenia pgty gtowne wzdhine naley spawa ze solg w celu
uzyskania ptli uziemiapgcej;

* do prtow tych przyspawa wypusty , tj. ptaskownik FeZn 30x4, ktory nafe
wyprowadzé z fundamentu ponad powierzchierenu;

* do wypustow naley przyspawa zwody pionowe wraz ze gdzami kontrolnymi.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokonaé ogledzin oraz pomiarow odbiorczych, ktorych wyniki nalezy
odnotowat w protokole.

2.11. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia .

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia :

-zwraca s uwag na monta podestow oraz aywanie drabin rozstawnych ,

- pracownicy powinni posiadaiprawnienia serii E do 1kV . Prace powinien
wykon& zespot co najmniej dwoch pracownikow .

- prace kontrolno pomiarowe powinni przeprowadasoby posiadage
uprawnienia pomiarowe serii E do 1kV orgzrawnienia dozoru.



2.12. Uwagi kaicowe.

Wszystkie prace wykon& zgodnie z obowgzujacymi przepisami.
Wszystkie materialy oraz nazwy uradzen wraz z okresleniem ich producentow
uzyte w niniejszym opracowaniu podane zostaty jako myktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatow, wyrobow i urgdzen pod warunkiem, ze
beda posiada one podobne widciwosci i nie gorsze parametry techniczne i
uzytkowe oraz na mocy obowgzujacych przepisow dopuszczonegola do
stosowania w budownictwie. Przedstawiona lokalizaajurzadzen na rzutach
moze by¢ zmieniona na etapie realizacji inwestycji. Wszelle zmiany musa by¢
zaakceptowane przez projektanta.

3. OBLICZENIA | DOBOR OPRAW O SWIETLENIOWYCH.

3.1. Zestawienie mocy obgieniowej (szczytowej).
Moc zainstalowana :

P = 9160 W
k=0,7

Moc obcizeniowa:

Pobe. = 6420 W

3.2.  Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napia.

Obliczenia wykonano dla zasilania kurtyny powieazo mocy P = 3,0 kW, zasilanegj
z rozdzielnicy RG.

ZZP 5x LgY10mnf; | = 3m RG YDY 3x2.5; 1=8n
v
P =6,42 kW
cosp=0,85 P = 6,42 kW v
cos@= 0,85 kurtyna

P =3,0 kW
cosp=0,85



2 x P x| x 100%

AU% = z
yx sx U? x cosg
2 X 6420 x 3 x 100% 2 x 3000 x 8 x 100%
AUy, = + =
54 x 10 x 400° x 0,85 54 x 2,5 x 230° x 0,85

0,1% +0,79% = 0,8%

AU% =0,89% < AU%dOp =2%

3.3. Dobér gwietlenia.

Doboru gwietlenia dokonano z wykorzystaniem programu ESQWiyf ES-
SYSTEM, przy zatéeniu minimalnego natenia dwietlenia w pomieszczeniach:
» salaswietlicy — 300Ix
* sanitariaty, magazyny — 150 Ix.
Wydruki w dalszej cgsci opracowania.

4. RYSUNKI.

4.1. Schemat ideowy zasilania i tablica rozdzielcza RG.
4.2. Instalacja éwietleniowa - parter .
4.3. Instalacja gniazd 230V — parter

4.4. Instalacja odgromowa.



