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Projektowanie i usfugi techniczne w budownictwie

Beata Wojciak
39-400 Tarnobrzeg ul.Zeromskiego 4 m 9 tel./fax15 822-23-04
793-154-404

PROJEKT BUDOWLANY

Branza : Sanitarna

Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANY CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Adres : JUGOSzZOW
gm. Obrazow
nr. ew. dz. 86/1.

Inwestor : Gmina Obrazow
27-641 Obrazow
Obrazéw 84.
Projektowat :

Branza sanitarna: Mirostaw Wojciak
upr. bud.80/Thg/92 wydane przez Wojewdérnobrzeskiego dn.30.czerwcal992 r.

Asystent projektanta: mgr inz. Monika Jarecka

TARNOBRZEG marzec 2012r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI CENTRANEGO
DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ
W JUGOSZOWIE GM. OBRAZOW .

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowargarszwigzania techniczne instalacji
centralnego ogrzewania /przewody i grzejniki i rzagvnice wodne / dla potrzeb
projektowanej budowy budynkiwietlicy wiejskiej w Jugoszowie gm. Obrazéw

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

architektura i konstrukcja budynku

uzgodnienia z inwestorem

obowgzujgce normy , przepisy i wytyczne projektowania
inwentaryzacja wkasna

3. Dane ogodlne .

Projektowana jest instalacja centralnego ogrzeavarmasilana zeérddta ciepta -
projektowanej kottowni gazowej .

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku obggnwszystkie pomieszczeni
uzytkowe .

Instalacja centralnego ogrzewania , zaprojektowaka cknieniowa z obiegiem
wymuszonym z rozdzialem dolnym , rozprowadezajczynnik grzewczy w uktadzie
poziomoéw dwururowych .

Parametry czynnika grzewczego — 75(55

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzvikautomatycznych znajdgych
sie na pionach orazcznych umiejscowionych na elementach grzejnychefgrii ) .

4. Dane wyfciowe.

- czynnik grzewczy woda o parametrach 75/58C

- temperatura zewitrzna:- 18C, wg PN-82/B-02402

- temperatura pomieszazegrzewanychwg PN-82/B-02402

- system ogrzewaniavodny, dwururowy, cisnieniowy z obiegiem wymuszonym

- obliczeniowa moc cieplna instalaeji7 615 W
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5. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania .

Obliczenia strat ciepta dokonano zgodnie z rpRN-83/B-03406 uwzgtiniagc
zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie powietrzaykayjnego zgodnie z nomm
PN-83/B-03430 .

Wspotczynnik przenikania ciepta " k " obliczono dgee z normg PN-91/B-02020
W oparciu o rodzaj przegréd wg. projektu architektanego .

Doboru grzejnikow dokonano z uwzdhieniem 15 % rezerwy powierzchni
ogrzewalnej dla prawidtowej pracy zaworow termaogtanych .

Obliczenia hydrauliczne przewoddw dokonano w opaocsprawdzenie kryterium
rozruchu instalacji na podstawie ,,Materiatéw pomozych do projektowania
instalacji centralnego ogrzewania .”

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania.

6. Opis ogolny .

W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do gilzém zaprojektowano system
zamknety dwururowy z rozdziatem dolnym .

Instalacg zaprojektowano zgodnie z ,Warunkami projektowangtalacji centralnego
ogrzewania ,, — wydanie COBRTI ,Instal’ z 1995 raarzgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami PN .

Temperatury w pomieszczeniach , oraz temperagweaxtrzna zostaty przyte
zgodnie z normp PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403 .

Przewody prowadzijak na zaiczonych rysunkach .

Regulacs hydrauliczia zapewniag zawory termostatyczne zamontowane

przy grzejnikach .

Zastosowane materiaty i armatura.

7. Przewody i armatura.

Catai¢ projektowanej instalacji rozprowadzonej w ukiadiaidjnikowym pionéw
i pozioméw jak podano w egci rysunkowej opracowania przewiduje siykona
polipropylenowych stabilizowanych ptaszczem aluimvym fgczonych metogl
zgrzewania polifuzyjnego lub z rur z polietylenacsowanego z warstyw
antydyfuzyjry , lub z rur warstwowycha€zonych systemowymaéznikami
zaciskowymi w zakresigrednic dn 25-15 mm .

Prowadzenie przewoddéw z mocowaniem na typowychvytach , w systemie
trojnikowym poziomym i pionowym przewiduje prowadl sic nascianach

lub w warstwach posadzkowych , bruzdaciennych , lub po wierzchician jako
kryte w elementach korytkowych prefabrykowanysaczegotowe informacje zawarte
sa w zeszytach technicznych producenta materiatow /.

W przegciach przezciany i stropy naley zastosowatuleje ochronne .
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W przefciach przezciany i stropy naley zastosowatuleje ochronne .

Otwory po przebiciach , oraz bruzdy powstate po aliaru przewoddéw naley
wypetnia zapraw cementowo- wapierrnz zatarciem miejsc po przebiciach .

Rury i ksztattki powinny posiadavszelkie wymagane atesty o dopuszczeniu

ich w budownictwie w instalacji centralnego ogrzeva .

W sktad ospretu instalacji wchodz termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
powrotne odcinajce , zawory odcingge z kurkami spustowymi oraz automatyczne
odpowietrzniki .

Poziome przewody centralnego ogrzewania prowadeomearstwach posadzkowych
na catej dtugéci powinny by zaizolowane termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej .

Na grzejnikach istnigj reczne zawory odpowietrzgje .

8. Elementy grzejne.

W projektowanych pomieszczeniach zastosowanyrdjgikami w projekcie s
grzejniki ptytowe stalowe zebrowaniem konwekcyjnym .

Lokalizacg , oraz wielkdci poszczegoélnych grzejnikbw podano vedd rysunkowej
opracowania .
Grzejniki powinny by zamontowane nie lzj niz 10 cm od lica wykaczonejsciany
I nie nizej jak 10 cm nad poziomem podtogi .

9. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewaai.

Odprowadzenie gazéw w czynnika grzewczego odbywa aitomatycznymi
odpowietrznikami znajdggymi se ha zaka@czeniu pionéw w pracy ggtej ,
oraz na grzejnikach w sposajczny podczas pierwszego napetniania instalaciji
I po przestojach.

Przed zaworami odpowietraaymi na zakéaczeniach piondw naky zamontowa
zawory odcinajce .

10 . Regulacja instalacji centralnego ogrzewania .

Do regulacji strumienia czynnika grzewczegazgtmawory termostatyczne
Z nastaw wstpng , oraz zawory powrotne z patnegulacy .
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11. Izolacja termiczna.

Calds¢ instalacji prowadzonej w pomieszczeniach piwnic warstwach
posadzkowych naky zaizolowa termicznie otulinami z pianki poliuretanowej .
Grubai¢ izolacji przygto:

dlasrednicy dn 15-dn 25 — gr. = 30 mm

Rury chowane w bruzd§cienne zabezpiecéytuling termoizolacyja odporm

na dziatanie zaprawy cementowo wapienne;j .

Catai¢ izolacji termicznej naley wykona po dokonaniu prob szczekw .

12. Préba na dénienie.

Na 24 godziny przed rozpagdem badania szczelsm instalacja powinna ldy
wypetniona wod zimmg i doktadnie odpowietrzona .

W tym okresie naley dokon& starannego przegglu wszystkich elementow instalaciji ,
oraz skontrolowaszczelné¢ pofaczen przy cinieniu statycznym stupa wody

w instalaciji .

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalery podnieé
cisnienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krgtwarta¢ cisnienia roboczego

tj. pprob=1,5pob, lecz nie mniej i 0.6 MPa .

Z proby szczelnéi wytaczye kociot gazowy .

Préke szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomienidrédia

ciepta, w miag mazliwosci przy najwy:szych parametrach roboczych czynnika
grzejnego , lecz nie przekracz@ych parametréw obliczeniowych .

Przed przysipieniem do préby dziatania instalacji na g , budynek powinien lgy
ogrzewany w Gjgu co najmniej 72 godzin .

Z wszystkich préb i odbioréw egciowych naley sporadzi¢ protokoty .

Rozruch instalacji centralnego ogrzewania wykorgodnie z zaleceniami
producentow urglze .

Wykonawca winien udzidliinformacji Inwestorowi na temat postugiwania si
urzadzeniami regulacyjnymi w celu prowadzenia racjoepfospodarki energetycznej .
Poszczegolne ugdzenia winy by eksploatowane zgodnie z DTR producentow .

13. Uwagi kaicowe .

Uzupetnianie wody instalacyjnej

Napetnienie instalacji natg wykona woda uzdatnion .

Woda instalacyjna powinna odpowigdaymaganiom normy PN-93/C-04607 ,
oraz wymaganiom producentow sdzex grzewczych .
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Wykonawstwo robot

Montaz , podhczenie urgdzei i ich rozruch wykonazgodnie z zaleceniami
producentow .

Catai¢ robot wykona zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montgowych .Cesé |l .Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie wbudowane materiaty i ygdzenia powinny mieaktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie w Polsce , atestyglagty techniczne , dopuszczenia,

deklaracje zgodnimi .
Opracowat :

Branza sanitarnaMirostaw Wojciak
upr.nr.80/Thg/92 wydane przez Wojeworthrnobrzeskiego dn.30.czerwcal992 r.

Asystent projektanta : mgrinMonika Jarecka



