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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Ssfwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

-Instalacje wodochgowej , kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzeania, gazowej
dla projektowaneg®wietlicy Wiejskiej w Jugoszowie dz.nr.ew. 86/1

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstaspracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlansipsowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie stamg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot lowdanych.

Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoaiai@i prawnymi

i administracyjnymi, poda lokalizacjgtdbwnych punktow oraz reperow, przeka
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oi@datkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sligrzabczniki do umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w ¢bg jednym z nich gobowizujace

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dolentacji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, podane na rysunku wielka liczbowe g wazniejsze

od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materialy gnapy¢ zgodne z dokumentac)
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SSTeda uwazane za wartéi
docelowe, od ktorych dopuszczalre aichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauby¢ jednorodne
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I wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie leda zgodne

z dokumentagj projektows lub SST i ma wplyw na niezadowalaga jakosé
elementu budowli. to takie materiaty zosfarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywdé tymczasowe utglzenia
zabezpieczage, w tym:. ogrodzenia, pgrze, d&wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie indtedki niezlgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéy zaptacie i przyjmuje &i

7€ jest whczony w cen umowny.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykema kxdzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

» podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniesi

* do przepis6w i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych

» $rodki ostranaosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zii@nmni ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zamyseczeniem powietrza
pytami i gazami, maiwoscig powstania pgaru.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny sprg ppaz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych gazgnowych oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa

i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrszarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

Ochrona wtassa publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzex zlokalizowanych

na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takkerjaocigi, kable itp.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji

I urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikbw oraz bdzie
wspoOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu raapr



1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Strona5 z 33

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggiz podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawoeajo.

Ograniczenie olzien osi pojazdow

Wykonawca bdzie s¢ stosowat do ustawowych ograniézebcihzenia na ¢ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow

i w sposob cgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
swiezo ukaaczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bhp.
W szczegélngci, Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzaleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczme,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochren za wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do roboét od daty rozpaecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

2.1.

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwzane

z robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw

I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymafga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstagdajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycge
zamawiania lub wydobywania podstawowych materiaidwdpowiednie aprobaty
techniczne luBwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzeniaggtych bada okreslonych w SST
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w celu udokumentowaniage materialy uzyskane z dopuszczalnegidta spetniaj
wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materialty budowlane powinny speétniaymagania jakéciowe okrdlone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzerégscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiobdel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wjczapc w to zrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekciji

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chagh@ostanowienia
0golne lub szczego6towe warunkOw umowy staryawacze).

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub

Z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowda vykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjazrédet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadgje wymaganiom jak@iowym

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyciem i nie
zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu, gdyeola one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatopdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiguopozliwosé zastosowania vdych
rodzajow materialtdbw do wykonywania poszczegoélnyleémentow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o zareiarastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajamatu nie mee by p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Proj¢&tanie mae powodowa

(bez zgody Zamawiggego) zwe¢kszenia kosztu robot.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do tuywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany
do robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow, ildci i wydajncci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej i SST, a tale w projekcie organizacji rob6t i wskazaniach Irdpe
nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodéotow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcept@czed wyciem sprztu. Wybrany
sprzt nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéé robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamhidospektora nadzoru w
terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigolt na osie i innych
parametrow technicznychSrodki nie odpowiadage wymaganiom mag byé
dopuszczone przez wladwy zarad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uytkowanych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z @ojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umoworaz

za jaké¢ materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodha dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, projektu organizacji robo6t orgbleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostgn jesli wymaga tego Rkdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich dokladn&.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobét — podane w dalszych
opisach bramowych.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdbw i zapewni odpowiedni system kontroli,gedlapc w to personel,
laboratoria, spr#, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow z estotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow

i robét ponosi Wykonawca.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge

Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie rapsrtd wynikami
bada w terminach okrdonych w programie zapewnienia jakn

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiadi, pobierania probek

i badania materiatow grédta ich wytwarzania, nmi@ tego dokonaniezalenie

od Wykonawcy, na swoj koszt.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mme dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie PN, aprobat technicznych
oraz wiaciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98);

» posiadag deklaracs zgodndci z PN;

» posiadaj deklarac} zgodndci z aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw,

» dla ktérych nie ustanowiono PNzgi nie g objete certyfikacy i ktore spetniagj
wymogi SST;

* znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpadzeniu j.w.;

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentami budowysgs

e Dziennik budowy, ktory jest dokumentem ¢gbpwym, obowizujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaaca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydpoczywa

* na kierowniku budowy.

» Ksigzka obmiaréw stanowca dokument pozwalgy na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementdw robot. Obmiary przeprowadzaskcesywnie

* w jednostkach przgtych w kosztorysie lub SST.

» Dokumenty laboratoryjne stanayge zafczniki do odbioru rob6t.

* Pozostate dokumenty (pozwolenie na budowrotokoty przekazania terenu
budowy, protokoty z narad i ustaleumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
operaty geodezyjne, plan bezpiet#teva i ochrony zdrowia)

Dokumenty budowygprzechowywane na terenie budowy.
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OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t okréla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnieokuientacj
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Roboty, w zalenosci od ustalé, podlegay:

* Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu - polegagemu na finalnej
ocenie jakéci wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

* Odbiorowi czsciowemu - polegacemu na ocenie ifoi i jakosci wykonywanych
czesci robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) - polegagemu na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do eslr (ilcici) oraz jakgci.
Odbioru, na podstawie przedtmych dokumentéw, wynikow bafia pomiarow)
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamayge@o w obecrimi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbiostatecznego jest
protokot odbioru ostatecznego robot spdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

* Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegagmu na ocenie wykonanych robot
Zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawnisie w okresie gwarancyjnym
I rekojmi. Odbioru dokonuje komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaw

za jednosti& obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg

w dokumentach umownych przez Zamawgcago.

Dla robd6t wycenionych ryczaltowo podstawtatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z gd. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2@. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyagee bezpiecasestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 943).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjitz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pgniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z20WMr 48, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-01
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI SANIT ~ ARNEJ

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych
z wykonaniem wewgtrznej instalacji wodno-kanalizacyjngjojektowanego budynku
Swietlicy Wiejskiej w miejscowéci Jugoszéw gm. Obrazéw dz.nr.ew. 86/1

1.2.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu
budow instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizasginitarnej dla potrzefrojektowanego
budynkuSwietlicy Wiejskiej w miejscowéci Jugoszéw gm. Obrazéw dz.nr.ew. 86/1

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

» Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Innegtazed jej przekazaniem
na budow powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym,
w szczegolnéci pod ktem maliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowizujgcymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatow

* Zmiany i ods¢pstwa od dokumentaciji:
- wszelkie uzasadnione zmiany i ogfsitwa proponowane przez wykonawc
powinny by uzgodnione w terminie zapewrjaym nieprzerwany tok
wykonawstwa,
- decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykahaw, powinny by
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbidowy, w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne rowmetwierdzone przez autora projektu,
- wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mog
powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych, jeeli dotycz zmiany materiatow
i elementdw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa obnizenia trwatdci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

» Materialy mog by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznycigutajic
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie last@@adawcze.
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RUROCIAGI

* Rury do wykonania instalacji wodagowej i cieptej wody — stalowe ocynkowane
wg PN-H-74200.

* Rury do wykonania instalacji wodagowej i cieptej wody — wielowarstwowe
PEXc ze ziczkami,

» Wszystkie elementy instalacji wodagowej, stykajce s¢ bezpdrednio z wod
pitna powinny by wykonane z materiatdw nie wptywaglych ujemnie na jakd
wody i mig opinie higieniczra, wydary przez jednostk upowaniong przez
Ministra Zdrowia.

* Rury do wykonania kanalizacji — z PCV, bengeniowe, kielichowe.

ARMATURA

Zawory.

» Zawory przelotowe w instalacji wodagowej — wg PN-M-75224.

» Zawory wyptywowe wg PN-M-75206.

» Zawory wyptywowe ze alczka do weza wg PN-M-752084.

SKEADOWANIE MATERIALOW

Armatura.

* Armatur i ksztaitki, baterie, ospe¢r, sktadowa w zamkngtym magazynie,
zabezpieczonym przed dggém osob obcych.

SPRZET

Sprzet do wykonania instalaciji.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykaza
sie maozliwoscia korzystania ze spgiu i narzdzi do:

- gwintowania rur,

- sprztu do wykonania préby hydraulicznej.

TRANSPORT

Transport rur.

* Rury mog by¢ przewaone dozwolonymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

» Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu

* i zabezpieczy wyroby przewone przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladrici wysktpujacych w czasie ruchu pojazdow, przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niz@a@rzewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur
nalezy uktad& na podktadach drewnianych $zaoszczegoélne warstwy
w miejscach stykaniagivyrobéw naley przektada materiatem wyciotkowym.

Transport ksztattek oraz armatury.

» Ksztaltki, armatug, materiaty pomocnicze itp. Magoy¢ przewa.one dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przedsprzaniem sgi podczas
transportu.
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WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie robot instalacyjnych nxe nasipic po stwierdzeniu,ze elementy
budowlano-konstrukcyjne obiektu, meg¢ wpltyw na monta instalacji i uradzen,
odpowiadaj zatazeniom projektowym.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Montaz | prowadzenie rur.

* Przy uktadaniu rur nakly unikat miejsc naraonych na ewentualne kucie
lub wiercenie wynikajce z aramacji pomieszcz@ Po wykonaniu instalacji zaleca
sie wykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzagjjzekazania
ich uzytkownikowi celu tatwej lokalizacji rur.
Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlacimhoze nasipic po dokonaniu
odbioru czsciowego przewodu instalacji wodagowe.
W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody budowlane malstosowa rury
ochronne, przy czym, w miejscach tych niezedy polaczen rur, Przestrze
migdzy rug a tulep ochronm nalery wypeinic szczeliwem elastycznym, oletpym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykanjest rura.

Préby szczelndci i odbior.

Badanie szczelifoi

Po zmontowaniu instalacji nalg przeprowadzi proke szczelnéci przy cinieniu
probnym wynoszcym 0,9 MPa. Prap naley przeprowadz dwukrotnie: jako
wstepna i zasadniez Proba zasadnicza odbywa bezpdrednio po probie wspnej

i trwa 2 godziny. W tym czasie spadekmnienia (od cinienia odczytanego po probie
wstepnej) nie powinien bywiekszy od 0,2 bar.

Podczas proby szczelw nalezy rowniez wizualnie sprawdZiszczelné¢ ziaczy.
Badanie szczelroi eksploatacyjnej

Po pomylnym zakaczeniu badania szczekw na zimno instalagj podda
dodatkowej obserwacji wagu 3 dob.

Ptukanie i dezynfekcja instalaciji.

Po sprawdzeniu szczekbw instalacg nalezy kilkakrotnie przeptuké& czyst wodh
oraz zdezynfekowazgodnie z wymogami Sanepidu.

Plukania nalgy dokon& silnym strumieniem wody przy najwgzym csnieniu
dyspozycyjnym na doptywie i przy catkowicie otwantyzaworach.

Dezynfekcg wody, polegajca na zniszczeniu bakterii znajdaych s¢ w wodzie,
naleey przeprowadz poprzez chlorowanie wody przyzyciu podchlorynu sodu
(NaOCI*5H,0).

Po zakaczeniu procesu dezynfekcji i ptukania nalg@rzeprowadz badania jakeci
wody zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. Badania fgkavody winna przeprowadzi
uprawniona firma.

Warunki BHP przy dezynfekcii instalaciji.

Podchloryn sodu jest substamsjlnie trupca i zraca. Jest to produkt dostarczany

w postaci roztworu wodnego o zawaitbok. 1509/l czynnego chloru (!

Powietrze z zawartgiag chloru w duych ilosciach jest dla ludzi niebezpieczne.
Obecnd¢ 0,001 do 0,005 % chloru w powietrzu dziataziaco na btonyluzowe

i drogi oddechowe, zawatd powyzej 0,01 % zagra zyciu, a zawarté¢ powyzej
0,06 % jest zwyklémiertelna.
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Przy wykonywaniu dezynfekcji nalg stosowa nastpujace srodki ochronne:

- fartuch gumowy,

- ¢kawice gumowe,

- maska gazowa,

- gz gumowy dla sptukania strumieniami wody rozlanegdghlorynu.
W poblizu powinna znajdow@ sic apteczka, w ktorej poza normalnymi lekami
powinna s¢ znajdow& woda amoniakalna staca do przemywania oczu, nosa lub
ptukania jamy ustne;j.
W przypadku niespodziewanego znalezienia 8i obecnéci chloru w powietrzu
pierwsz pomog jest przylazenie do ust chusteczki nasyconej spirytusem (alleohno
etylowym) i wdychanie go.

Przy lekkim zatruciu chlorem daalezy choremu gagce mleko lub czamkawe.

Chory powinien by umieszczony w cieptym pomieszczeniu ze statym yoph
swiezego powietrza. Nie mma stosowa sztucznego oddychania, jedynie ina
zastosowainhalacg tlenowg przy matym anieniu tlenu i w temperaturze pokojowej.
Dla usungcia dusznéci i kaszlu podawa kofeire. Nawet przy najlejszych
wypadkach zatrucia chlorem, po zastosowaniu a@japomocy, naley do chorego
wezwa lekarza lub odwig do szpitala.

KANALIZACJA

Montaz i prowadzenie przewodow.

* Instalacg wewretrzng nalezy wykona z PVC hczonych na wecisk i uszczelk
gumows.

o Zakoiczenie pionOw rurami wywiewnymi lub tzw. zaworambwgetrznymi
do kanalizacji. Na kadlym pionie zainstalowarewizje kanalizacyja.

e Przewody poziome prowadzone pod posadzkami uktada 10 cm podsypce
z piasku.

» Dopuszcza si prowadzenie przewodow pécianie piwnicy lub pod stropem
najnizszej kondygnaciji.

* Przewody odptywowe powinny byktadane z zachowaniem minimalnego spadku
w zaleznosci od srednicy przewodu;
- dn 100 — 2%,
- dn 160 — 1,5%,

* Przegcia poziomow pod tawami wykobdaw rurach stalowych ochronnych
o diugaici rownej szeroksri tawy, powktkszonej o 0,5 m.

» Piony kanalizacyjne natg prowadz¢ po wierzchuscian, mocujc je uchwytami
0 rozstawie min. 2,0 m. Piony najeobudow& w sposéb zapewnigy ttumienie
hatasu.

Montaz przyborow i urzadzen.

Przybory sanitarne montowalo scian w sposob zapewnigly ich fatwy demonta
oraz wigciwe wytkowanie. Kady przybor powinien by wyposaony w zamkngcie
wodne (syfon). Baterie czerpalngczye z instalacg wodociagows stosugc faczniki
elastyczne, elimingge hatas i drgania.

Badania i odbiér robdét.

Badania szczeldoi przeprowadza si poprzez ogidziny po napetnieniu waed
instalacji. Podczas odbioru rob6t najlesprawdzé zgodnd¢ stanu istniejcego
z dokumentagjtechnicza.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot
w zakresie i z ogstotliwoscig okreslong przez Ireyniera. W szczegolioi kontrola
powinna obejmowa

- sprawdzenie gdnych poziomdéw i tras kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows montau przewodow, armatury,
- mocowania pionéw kanalizacji sanitarnej i wodgowych.

ODBIOR

ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejamami i uzupetnieniami trakcie
wykonywania robdét,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotycce jakaci wbudowanych materiatéw.

Zakres.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji, ktore zanikaj
w wyniku posg¢pu robot;

- przebicia,

- wykopy,

- piony przeznaczone do obudowy,

- przewody zmontowane w bruzdagahennych lub szlachcie podtogowe;j.

ODBIOR ROBOT KO NCOWY

* Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy
odbiorze kacowym naley przedtay¢ protokoty odbiorow cgsciowych, bada
czesciowych. Ponadto natg skontrolowd:
- uzycie wiaciwych materiatow,
- prawidtowai¢ wykonania podiczen,
- prawidtowa¢ wykonania podp6r i zamocowarzewoddw,
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

* Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektovg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsipstw do Dokumentacji
Projektowej,
- protokoty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczicych usungé
ewentualnych usterek,
- aktualnd¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszeliagany
I uzupetnienia.
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OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ wykonanej i odebranej instalacji jednego rodzaju:
- instalacja wody zimnej i cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

ODBIOR ROBOT

Odbior robdt, polegagych na wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjneglery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robét budowlano
— montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweéaz norna PN-64/B-
10400.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujagcych robot:

- przejcia dla przewodow przeiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach umocowania przyborow (otynkowgnie

- bruzdy wscianach: wymiary, czys$o bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkgeziomych.

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis@& protokdt stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat§érobét i elementéw do prawidlowego monia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegaaju robot natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kaaalyjnej.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzyami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jak@ci wbudowanych materiatdvWiadectwa jakeéci
wykonane przez dostawenateriatéw),

- protokoty wszystkich agciowych odbioréw technicznych,

- protokoty przeprowadzenia szczednocatej instalacii.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentggyrojektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezych zmian i odgpstw od projektu,

- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany ptanawcze,

- protokoty z czsciowych odbioréw technicznych i realizagostanowié
dotyczcych usunjcia usterek,

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem
wad, ktore si ujawni w okresie gwarancyjnym ekojmi.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekbb6t
Z uwzgkdnieniem zasad stosowanych przy odbiorzeckaym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
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z dokumentag] projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
(przedmiarach).

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgi robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z wirku wykonania wszystkich
robot. Bedna dane zostanpoprawione wg ustabeInspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

W umowie.

Zasady okrglania ilosci robo6t i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiary).

Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia | sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw

za jednostk obmiarowi ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewde ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na

jej wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbdé obejmowa:

- robocizr bezpdredng z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706- Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektonwa
PN-B-02865 — 1997 Ochrona Przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacje wodgowe.

PN-B-01706/A1 — 1999~ Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu
(zmiana Al).

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zabezpieczeviely przed wtdérnym
zanieczyszczeniem. Komentarz do noraiy-92/B-01706/A1 — 1999
PN-81/B-10800- Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza@88.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994.

PN-EN 1329- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odgpdzenia
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji
budowli.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WSTEP

Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywmagania dotyere wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji tcalmego ogrzewania dla potrzeb
projektowanego budynkswietlicy Wiejskiej w miejscowéci Jugoszéw gm. Obrazéw
dz.nr.ew. 86/1

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji zlecenia rob6t wysegoélnionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
oraz mace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej insfialaentralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego w pomiesz@dnibudynku. Przedmiotowa
specyfikacja techniczna zazana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzadzen grzejnych,

- proby techniczne instalaciji,

- regulacja dziatania instalacji.

Ogodlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacy techniczi, zaleceniami nadzoru na budowie oraz zgodnie
z obowgzujacymi przepisami prawa budowlanego a w szczedgino art. 5, 22, 23

i 28, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorwbdt budowlano -
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowekady, Warszawa 1988”,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotycymi projektowanej instalaciji
centralnego ogrzewania.

Odstpstwa od opracowanego projektu dotyenyoqs jedynie dostosowania instalaciji
centralnego ogrzewania do ista@ych (zmiennych) rozwean konstrukcyjno —
budowlanych. Wszystkie zmiany i og¢gstwa od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementow oktenych w projekcie

na inne, nie magpowodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

MATERIALY

Do wykonania projektowanej instalacji centralnegpzewania mog by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty 2yte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&d®olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw
powinien by dokonany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonargzie z rur stalowych wg normy
EN 133/80 4czonych za pomacspawania oraz armatura na gwint.

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewnstrz,
bez widocznych werdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezastosowa grzejniki stalowe ptytowe |,

oraz nagrzewnice wodne z wymuszonym obiegiem poxéet

Armatura

Jako armaturzaprojektowano:

- zawory termostatyczne DN15 , armatura odeitenj regulacyjna , zabezpiecra .
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do tuywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany
do robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci zawartych w programie zapewnienia jékiolub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspekiadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie

z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazanidnspektora
w terminie przewidzianym umay

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy jegozytkowania.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wkkiwosci przewaenia
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazanidnspektora.

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Mksdta naley unika ich
zanieczyszczenia.
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Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca 8i
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowarda ich wymiaru. Na kalej
palecie powinny by pakowane grzejniki jednego typu i wiekad. Palety

z grzejnikami powinny by ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruthdka
transportu nie nagpito ich przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza si
transportowanie grzejnikéw luzem, wamych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdgi na szczeln&.
Armature nalery skladow& w magazynach zamkiych. Armatue specjala, jak
zawory termostatyczne, powinny dydostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armatgr faczniki i materiaty pomocnicze neadg przechowywéa
w magazynach lub pomieszczeniach zangtgeh w pojemnikach.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotinie z umow oraz

za jaka¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétichazgodnaé

z dokumentag] projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pednobstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez wykoname wytyczeniu
wszystkich wykonywanych robot zostamdemontowane i ponownie zamontowane,
jesl wymagat tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykorawc

na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw robot dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotmz realizacji robot d¢ra wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrinia robdt w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

Montaz ruroci ggow

Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzé trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodow

(np. pety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszche(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnoywac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenia miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,
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- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

Rurochgi poziome naley prowadzé¢ ze spadkiem co najmniej 0.3% w kierunku
zrodta ciepta i odwodnienia. Poziome odcinki muda¢ wykonane ze spadami
zabezpieczagymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgmnu.

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Przegcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreenpowinno zapewnéa
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugictulei powinna by wicksza o 6
do 8mm od grubgi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody ok§iene jako
granice oddzielenia parowego nalkey wykonywa& za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayainocowa do scian

za pomog uchwytow umieszczonych co najmniej co 3.0 m dfeorérednicy 15 do 20
mm, przy czym na kalej kondygnacji musi kly zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony naley taczy¢ do rurocigow poziomych za poednictwem odsadzek
wykonanych tak, aby nsiwa byta kompensacja wydhen przewodow.

Montaz grzejnikéw .

Grzejniki montowane przyscianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej
do powierzchniciany lub wreki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- pofaczenie grzejnika z rurami przyznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 2eli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik natg w inny sposob zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #Zekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
i skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaty zadne naprzenia. Niedopuszczalne
s3 dziatania mogce powodowé deformacy grzejnika lub zniszczenia powtoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone leda z armatug i osprztem w wkkszaici za pomog polaczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek oraz kahoewych. Uszczelnienie pgizea
gwintowanych wykon&za pomog np. konopi i pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- pofaczenia gwintowe

- sprawdzenia dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie padrubunkéw w zawér i na regr z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelnigcym,

- skrecenie paodczenia.
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Na przewodach poziomych armatunalezy w miak mozliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory ide w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez ¢ przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nalg umiesci¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo doginych do obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycimyeyposaonych w zawor
stopowy montowanych w najwgzych punktach instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeminielementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musy¢ poddana probie
szczelndci.

Przed przysipieniem do badania szczefod nalery instalacg podlegajcej prébie
(lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po zakixzeniu
ptukania naley instalacg napeiné wodg uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagankzadania dotycice jakaci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propgcji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy dodatkowo odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedob nalery
przeprowad4 dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczeldoi instalacji nha zimno naby przeprowadzi przy temperaturze
zewretrznej powyej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy nieniu
prébnym 13 barow. Gmnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kydav nie
powinno przekraczalO baréw. Probszczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadz zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robot
budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowet). cénienie
robocze powikszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cénienie podczas proby
szczelnéci naleey doktadnie kontrolow@ i nie dopuszcza do przekroczenia jego
maksymalnej warkei 12 bardéw.

Do pomiaru dinien probnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beainy
odczyt zmiany @nienia o 0.1 bara. Powinien on dymieszczony w mdiwie
najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, peeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cinieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalery przeprowadz proke na gogco,
przy najwy.szych —w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72 — godzimprag
instalacji.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robo6t zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zigodrwymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materialtébw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakasci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nafg dar faze robo6t uzfa za niezgodsy z wymaganiami normy

I po dokonaniu poprawek przeprowatbhadania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewandlery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami rob6t budowlano
— montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweao norna PN-64/B-
10400.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robaot:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

- bruzdy wscianach: wymiary, czyso bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw o#&din poziomych.

Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzacy jakasé
wykonania oraz przydat§érobot i elementow do prawidiowego maonia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegaaju robot natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania.

Przy odbiorze kfcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycgee jakgci wbudowanych materiatovéwiadectwa jakéci
wykonane przez dostawmateriatow),

- protokoty wszystkich egciowych odbiorow technicznych,

- protokoty przeprowadzenia szczednocatej instalacji.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezych zmian i odspstw od projektu,

- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany y&anawcze,

- protokoty z cezsciowych odbiorow technicznych i realizagostanowié
dotyczicych usungcia usterek,

- protokoty bada szczelnéci instalacii.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytorawgzanych z usugciem
wad, ktore si ujawnig w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekdtot
z uwzgkdnieniem zasad stosowanych przy odbiorzeckaym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
(przedmiarach).
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Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ki robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z wirku wykonania wszystkich
robot. Bedna dane zostanpoprawione wg ustabeInspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

W umowie.

Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilaci robo6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiary).

Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrici zgodne z umow
Ptatnag¢ za wykonanie elementow robot natgprzyjmowa ryczattem.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlare (ID z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
wraz z pdniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.

2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenimwieragcego
dane dotycgce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 98Joz.
953).

3.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo — montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza@88.

5.PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbjoozk”.

6.PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. #zpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkiiego z naczyniami przeponowymi. Wymagania”.
7.PN-91/B-02415 ,Ogrzewanie i cieptownictwo. Zabierzgenie wodnych
zamknetych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
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8.PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie ifesta ogrzewa wodnych.
Wymagania”.

9.PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnegazmyvania. Ogolne wymagania

i badania”.

10.PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralneggzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

11.PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzegwé&. Czs¢ 1:Wymagania

I badania.

12.PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warutéchniczne”.

13.PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplmametody bada (zmiana
Al)".

14.PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwaolacja cieplna przewodow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

15.PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaniayma&gania i badania
dotyczce jakaci wody”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-03
ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE
WSTEP

Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywymagania dotyee wykonania
i odbioru robo6t w zakresie wykonania przebudowstafacji gazowej dla potrzeb
projektowanego budynkswietlicy Wiejskiej w miejscowéci Jugoszéw gm. Obrazéw
dz.nr.ew. 86/1

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyattadokument przetargowy
I kontraktowy przy realizacji zlecenia robot wysegolnionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace
oraz majce na celu wykonanie przebudowy instalacji gazowRjzedmiotowa
specyfikacja techniczna zazana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:

- monta nowego odcinka instalacji gazowej zaszeniem w istniejca instalacg,

- proby techniczne instalaciji,

- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nowetyrnka instalacji.

Ogodlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentacj
projektows, specyfikacy techniczi, zaleceniami nadzoru na budowie oraz zgodnie
z obowazujagcymi przepisami prawa budowlanego, ,Warunkami téctmymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mamavych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe. Arkady, Warszawa 1988”, Polskimi iami oraz innymi przepisami
dotyczcymi projektowanej instalacji gazowe.

Odstpstwa od opracowanego projektu dotyenyoqs jedynie dostosowania instalaciji
gazowe] do istnigcych (zmiennych) rozwean konstrukcyjno — budowlanych.
Wszystkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowe] mieg
powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zmiany materiatdw i elementow oklenych w projekcie na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

MATERIALY

Do wykonania projektowanej instalacji gazowej mof@y¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musgposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd®olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.
Instalacja gazowa wykonangdzie z rur stalowychatzonych za pomacspawania
oraz posczenia gwintowanego . Zastosawealezy rury stalowe bez szwu wg normy
PN-80/H-74244.



4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Strona27z33

Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz,
bez widocznych werdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spstu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jg&karykonywanych robot.

Sprzt uzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci zawartych w programie zapewnienia j&io
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanymeprinspektora Nadzoru.

. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wkkiwosci przewaenia
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazanidnspektora.

Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksgdtanalery unika

ich zanieczyszczenia.

. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umoworaz

za jaka¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgodnaé

z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementéw robot dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotmz realizacji robot ¢ra wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrinia rob6t w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

Montaz ruroci ggow

Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzé trag oraz usugé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodow

(np. pety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane

do zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszcagziemia, papiery i inne elementy). Rugkpietych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnoywac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenia miejsca utenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem co najmniej 0.4/00 w kierunku
aparatow gazowych za wykiem gazomierza.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych.
Wolng przestrzé micdzy zewrtrzrng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetreenpowinno zapewnéa
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wicksza

0 6 do 8mm od grulBai sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okslene jako
granice oddzielenia parowego nakey wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnilementow instalacji musi
by¢ poddana probie szczekud. Proke szczelnéci wykona na cknienie p=0,5 bara
przez 0,5 godziny.

Z proby cinieniowej naley sporadzi¢ protokot.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji gazowej powinn& by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodniwymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiortobét budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanaleey uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnioadi Ktorekolwiek z wymaga

nie zostato spetnione, nale dary faze robdot uznéd za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprow&dzadania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbior robot, polegagych na wykonaniu instalacji gazowej, nglelokona& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolistdowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazm@PN-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robaot:
- przefcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- zgodnd¢ z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.

Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzacy jakasé
wykonania oraz przydat§érobot i elementow do prawidiowego maonia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegaaju robot natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji gazowe.

Przy odbiorze kfcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy,
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- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatovéWiadectwa jakeci
wykonane przez dostawmateriatow),

- protokoty wszystkich egciowych odbiorow technicznych,

- protokoty przeprowadzenia szczednocatej instalacii.

Przy odbiorze kficowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezych zmian i odspstw od projektu,

- aktualizacja dokumentacji projektowej, zmiany y&anawcze,

- protokoty z cezsciowych odbiorow technicznych i realizagostanowié
dotyczicych usungcia usterek,

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytorawgzanych z usugciem
wad, ktore si ujawnig w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekitot
z uwzgkdnieniem zasad stosowanych przy odbiorzeckaym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentagj projektowsy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie p¥z
miarach).

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgi robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy z wirku wykonania wszystkich
robo6t. Bedna dane zostanpoprawione wg ustateInspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztdécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie chkoaym w
umowie.

Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robo6t podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami olstenymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiary).

Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw

za jednost& obmiarowi ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg

przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiggego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe duzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skiadeg

sie na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbdé obejmowa:

- robocizr bezpdredng z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlare (D z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
wraz z péniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.

2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzmwieragcego
dane dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz.
953).

3.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batdmo — montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warsza@88.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-04
IZOLACJA CIEPLNA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji termicznej projektoveayo budynkiSwietlicy Wiejskiej
w miejscowdci Jugoszow gm. Obrazéw dz.nr.ew. 86/1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wignionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie izolacji termicznej instaladjjctej przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSh 2godne z obowrzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami iryniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materialty do wykonania izolacji termicgnpowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach nAsawowych i s$wiadectwach ITB,
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \wvbuidtwie.

2.2.  Materialy izolacyjne powinny ypakowane, przechowywane
i transportowane
w sposob wskazany w normach npavowych i swiadectwach ITB,
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.3. Materialy do izolacji termicznych
Otuliny izolacyjne:
- Maty z wetny .
- Otuliny izolacyjne z zamkiem zatrzaskowym wgtinkcji producenta.
- Otuliny izolacyjne
- Klej wg instrukcji producenta.
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SPRZET
Roboty mana wykoné recznie.

TRANSPORT
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania izolaciji.
a) Przed przysipieniem do wykonywania robét izolacyjnych powinny
by¢ zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasyne,
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
b) Zaleca st przystpienie do wykonywania robot izolacyjnych po wykonapréb
c) ibada szczelnéci przewodow wodoggowych.

Izolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosoévenateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Otuliny izolacyjne winny ldyukiadane szczegdlnie starannie wg instrukcji
producenta.

KONTROLA JAKO SCI

Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéxi,
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrnym dokumentem.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarovwg robot jest mb. ll& robot okrdla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbior robdt izolacyjnych powinien odbywaie przed ewentualnym zabudowaniem
izolowanych przewodéw wodagjowych.

Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za&wiadczenie o jakei materiatow dostarczonych na budgw

- protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatow.

PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrioi zgodne z umow
Ptatng¢ za wykonanie elementow robot natgprzyjmowa ryczattem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, czs¢ i
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
* Instrukcja montau

Opracowat :

Branza sanitarnaMirostaw Wojciak
upr.nr.80/Thg/92 wydane przez Wojewobarnobrzeskiego dn.30.czerwcal992 r.



