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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI GAZU
DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ
W JUGOSZOWIE GM. OBRAZOW .

1.Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno - budowlany 1:50

- warunki techniczne dostawcy gazu

- Rozporadzenie Ministra Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 04 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpse budynki i ich usytuowanie
(Dz. U Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.) ,

- Normy i przepisy gazowe

2.0pis budynku.

Budynek w ktorym zaprojektowano wewgtreng instalacg gazows jest budynkiem
projektowanym wykonany w technologii tradycyjnej

Budynek istnigjcy wyposaony jest we wszystkie instalacje techniczne .

W pomieszczeniach w ktorych projektowaneguszadzenia gazowe projektowane
sa przewody wentylacji grawitacyjnej .

Przed oddaniem urzdzen do eksploatacji naley zlecic wykonanie przeghdu przewodow
wentylacji grawitacyjnej i przewodow spalinowych pdwierdzonych protokotem odbioru
przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego .

Pomieszczenie w ktorym projektuje gainstalowanie kotta gazowego dwufunkcyjnego
posiada wysokd : 2,80 m.

3.0pis rozwigzan projektowych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wgrzna instalacja gazowa niskgpna

dla potrzeb grzewczych .

Do budynku doprowadzonybtzie przyhcz gazu GZ 5@redniopeznego dn25 , zakazony
kurkiem kulowym w szafce gazowe]j wkowe]j /wg. odebnego opracowania projektowego /.
Zakres projektu obejmuje budewowej instalacji gazowej , zasidagj projektowane odbiorniki
gazowe .

Wysoka¢ pomieszcze mieszkalnych i technicznych budynku , w ktérychgwidziany

jest monta urzadzen gazowych spetnia wymagania obgmujacych norm i przepisow
szczego6towych .
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Podhiczenie wewstrznej instalacji gazowej / pogiek projektowanej instalacji wew./ dla lokalu
nasgpi od punktu pomiarowego usytuowanego na zgnzrbudynku .

Pomiar zaywanego gazu dla potrzeb budynku zlicbadzie gazomierz o przepustoyed
gn=6ni/h , g max = 10 rith — gazomierz G-6 ,Metrix” usytuowany na zeynz budynku

na wysokdci — 1,20 m .

Zadaniem wewgtrznej instalacji gazowej jest doprowadzenie gazu d

- kotta gazowego dwufunkcyjnego
- kuchnie gazow czteropalnikow

Zapotrzebowanie godzinowe na gaz
Q max = Qoxn X t
Qo— zwycie gazu na jedno wdzenie

n— liczba uradzen

t — wspoiczynnik jednoczesfm zapotrzebowania gazu
nl - liczba godzin pracy ugdzenia
n2 — liczba dni pracy ugdzen
Qmax=2,1x1,0x1,0=2,1 1 h

Zapotrzebowanie roczne na gaz

Q roczne= Qmax x 1n x n2
Q =(2,1x1,0x4,0x 180 )+(2,1x1,0x365) = 15T786=2278 r¥rok

Trag i srednie przewoddw instalacji gazowej pokazano na@adnych rysunkach.

4.Instalacja gazowa .

Projekt instalacji gazowej opracowany w oparciuazporadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 04 2002 r. w sprawie warunkow technichrjg&im powinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie ( Dz. U Nr 75 z dnia 15 czerw®®2r.) , oraz w oparciu o Normy i przepisy
gazowe .

Instalacg gazova moze wykon& wykonawca posiadagy odpowiednie uprawnienia. .
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Wewretrzna instalacja gazowa rozpoczynaai kurka gtéwnego i sktadaest uktadu
redukcyjno-pomiarowego , kurka odcigeg¢go za gazomierzem , przewodow rurowych
wraz z armaturi odbiornikbw gazowych .

Przewody wewetrznej instalacji projektuje siz rur stalowych czarnych bez szwu wg.Pn-80
/H-74219 |/ bez powitoki antykorozyjnej / w zakre§iednic fi 25-15 mm.dczonych przez
spawanie Dopuszczeesstosowanie patzer gwintowanych do przgtzenia armatury i innych
podiaczen w budynku .

Polczenia gwintowane rur uszczedmprzedziwem konopnym zamoczonym w peke .
Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintdazna rownie uzywa¢ specjalnych tan
uszczelniagicych / np. teflon / lub specjalnej pasty uszcz¢hory do instalacji gazowych .
Zabrania si taczenia rur w grubdei przegrod budowlanych .

Przefcia przewodéw przez przegrody konstrukcyjdeiany n@ne i stropy / wykonaw tulejach
ochronnych agrednicy 2 cm wgkszej odsrednic przewodu .

Wolng przestrzé tulei naley wypeinic sznurem konopnym i ztaasfaltem .

Tuleje powinny by osadzone w zaprawie cementowe; .

Przewody n&cianie na zewstrz budynku nalgy umiesci¢ w wykutej w murze brgdzie ,

ktorag po odbiorze technicznym wypetnig shudy zapravg cementowy .

Przewody wewsgtrz budynku prowadzinatynkowo w odlegkci 2 cm od lica przegrod
budowlanych .

Przewody natynkowe mocowao scian lub stropow typowymi uchwytami instalacyjnymi
co okoto 1.75 m

Przewody obowizkowo mocowda w miejscach instalowania armatury i rozgaén przewodow
oraz zmianie kierunku rur / porgj kolan /.

Po odbiorze przewody gazowe pomaléwlavukrotnie farh olejng z0tta.

Przewody poziome rozprowadzeg lokalizowd 2 do 20 cm pod stropem .

Przy prowadzeniu przewoddw gazowych w pablnnych instalacji technicznych przestrzéga
nizej wymienionych odlegkxi :

- 15 cm nad poziomymi przewodami wodggnwymi i kanalizacyjnymi

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogezeav

- 10 cm od pionowych przewodow c.o. wod-kan.

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych

- 60 cm od iskrzcych uradzen / wiaczniki ,przejczniki /

- 20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodow tatekoikacyjnych .

5. Pomieszczenie kottowni .

Kociot gazowy centralnego ogrzewania zainstalowgomieszczeniu socjalnym .

- Instalowany kociot grzewczy / lub kociot dwufurjjay / nagrzewnica gazowaledrie
posiadé atest energetyczny oraz znak bezpiasizea ,B”

- Kubatura pomieszcaeechnicznych nie mi@ by mniejsza ni 8 nt a hczne obcizenie
cieplne nie przekraczato 4,65 kW.

Wysoka¢ pomieszczenia technicznego niez@dy¢ mniejsza ni 2.20 m przy czym dopuszcza
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si¢ instalowania kottéw grzewczych w istriejch budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach
technicznych o wysolkéai nie mniejszej i 1.90 m .

- Wysoka¢ pomieszczenia technicznego must loy40 cm weksza od najwsyej potazonego

punktu kotta .

- Posadzka pomieszczenia technicznegirie wykonana z niepalnych materiatbw budowlanych
i mie¢ spadek 1% w kierunku kratktiekowe] .

- Pomieszczenia techniczne z posadzgytuowan ponizej poziomu wod gruntowych musi

by¢ zabezpieczona przed przenikaniem wod gruntowych .

- Stosowanie mechanicznej wentylacji wagowej w pomieszczeniu kotta z kominem

o naturalnym wyptywie spalin jest niedopuszczalne .

- Instalacg oswietleniong w pomieszczeniu kotta naldg wykona przewodem ,antygrom”

oraz naley zastosowagazoszczelne opravéyietine .

- Punktyswietlne naley rozmieci¢ przed pomieszczeniem kotta w osi pse&g na wysoked

3 m od posadzki .

Whaczniki swietlne naley montowa& na zewgtrz przy drzwiach wégiowych .

Pomieszczenie kottowni ma posi&daagta wymiare powietrza , wystarczaga do spalania gazu
oraz zabezpieczgja przed przekroczeniem dopuszczalnyehet zanieczyszczeszkodliwych

dla zdrowia .

Pomieszczenie kottowni musi posigdalpornd¢ ogniowg scian i stropow minimum 60 minut .
Kottownia musi posiadadrzwi otwierane na zewytrz .

6.Ustawienia kotta.

lokalizacja kotta projektuje sitak aby :

- odlegta¢ kotta od otworow / drzwi , okien , kanaty wentygate / nie mniejsza ni50 cm.

- odlegta¢ boku kotta od tatwopalnych elementow budowlanyaofateriatow bdzie wynost
nie mniej nz 60 cm .

- kotty w pomieszczeniu kottowni nadg ustawé na fundamencie wystajym ponad poziom
podtogi nie mniej ni 0,05 m

7.Wentylacja nawiewna.

Wentylacja nawiewna ma za zadanie dostarczeniegiiaaido spalania .

Strumier powietrza musi wyno&iminimum 1.6 m 3/ h na 1 kW mocy palenisk — otwoér
nawiewny musi b§ umieszczony vcianie zewagtrznej nie wyej niz 0.5 mb nad podteg— pole
przekroju otworéw nawiewnych musi wynésiie mniej nk 200 cnf ( netto) — dla kottéw

o mocy do 30 kW nie mniej ni400 cnf — dla kottéw o mocy powaej 30 kW.

W przypadku braku mdiwosci wykonania nawiewu przeziare zewretrzng ,

nalezy doprowadzi powietrze nawiewne kanatem pionowym znad dachuyiokid .
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W przypadku zabezpieczenia otworu nawiewnego kriatk siatk , nalery zachowa warunek
powierzchni netto tworu nawiewnego dtlanie zewntrznej zaprojektowano kanat nawiewny
o srednicy fi 160 PCV — poedni .

W drzwiach wejciowych do pomieszczenia w ktorym znajdowatltgidzie kociot zamontow@a
kratke wentylacyjm o przekroju min. 200 cfn

Projektuje s¢ kociot gazowy dwufunkcyjny centralnego ogrzewarzazamkngtg komotg
spalania .

Doprowadzenie powietrza niegiinego do procesu spalania paliwa gazowego z zéwan
pomieszczenia z wykorzystaniem systemowego pigmvkencentrycznego przewodu
powietrzno - spalinowego wyprowadzonego na zgwnpomieszczenia .

8.Wentylacja wywiewna.

Wentylacja wywiewna pomieszazenusi odprowadzapowietrze na zewgtrz budynku .
Strumiei powietrza wywiewnego musi wynésto najmniej 0.5 fith na 1kW zainstalowanej
mocy paleniska .

Otwory wywiewne musgzby¢ umieszczone nitiwie blisko stropu , nie magsie znajdowa
ponizej dolnych krawdzi przerywaczy aigu .

Pole przekroju otworu wywiewnego nie pgoby¢ mniejsze ni 14x14 cm netto.

Otwory wentylacji wywiewnej i nawiewnej musby¢ wykonany w miag mozliwosci

na tej samejcianie budynku.

W pomieszczeniach , w ktorych projektowanegurzadzenia gazowe istniey kanaty
wentylacji grawitacyjnej o przekroju kwadratowym 14x14 cm (netto) .

Przewody naley podda¢ kontroli sprawnosci dziatania.

Przed oddaniem urzdzen do eksploatacji naley zlecic wykonanie przeghdu przewodow
wentylacji grawitacyjnej potwierdzonych protokotem odbioru przez uprawnionego Mistrza
Kominiarskiego .

9.0dprowadzenie spalin.

Elementemdczacym odbiornik gazowy z kanatem jest przewdd spaliynskiadagcy

sie z typowych rur i kolan .

Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykanalaszanej rozecie z kotnierzem .
Srednica przewodu spalinowegm#acego kociot z kanatem spalinowym nie mniejsza

niz srednica kréca w kotle .

taczna dtugéc rury spalinowej / czopucha / uktadanej ze spadl&étnw kierunku aparatu
gazowego , nie m przekracza2,00 mb.

Przy czym pionowy odcinek tinad odbiornikiem musi méedtugas¢ co najmniej 22 cm.
Dtugos¢ czopucha nie me przekracza efektywnej wysok€ci komina .

Dlugos¢ robocza / wysokd / kanatdw wentylacyjnych i spalinowych musi wyro2j00 m
liczac od poziomu kratki lub odpowiednio przerywacazgei do wlotu kanatu .

Kanaty wentylacyjne i spalinowe wykofia cegty palonej petnej lub alternatywnie z typotwyc
pustakow ceramicznych wypalanych z gliny .
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Wewretrzna powierzchnia przewodéw spalinowych ma bhadka , szczelna i odporna

na wilgat i korozg oraz okrélong przez producenta kotta temperatur

Zaleca s} wyposaenie komina w prefabrykowane elementy ze stalidziewnej .

Przestrzé pomidzy stalowym wkiadem a egciag wewretrzng komina murowanego natg
wypetnic wetrg mineraln .

Kanaty wentylacyjne i spalinowe oraz sposob prazgnia do nich aparatow gazowych podlggaj
obowigzkowo sprawdzeniu przez dozor kominiarski .Przygtewaniu instalacji gazowych
z rurami spalinowymi , przewody gazowe rgl@rowadzt wyze;j .

Projektuje s¢ kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkitg komorg spalania .

Odprowadzenie spalin z procesu spalania paliwa@aego na zewprz pomieszczenia

z wykorzystaniem systemowego pionowego koncentegz przewodu

powietrzno - spalinowego 120/60 mm .

10. Instalowanie innych odbiornikow gazu.

Odbiorniki naleyy taczy¢ na sztywno z instalagcprzy wyciu typowych zdczek gwintowanych
i dwuzlgczek ptasko uszczelniggych

Na podejciu do odbiornika na wysokoi ok. 1,70 mb od podtogi projektujecdiurki odcinagce
/ kurki kulowe /.

Odbiorniki gazowe nalgy zlokalizowa co najmniej 5 cm od licgciany budynku oraz 50 cm
od okien i drzwi .

Minimalna odlegté¢ bocznychscianek kuchni od szafek kuchennych niskich powwgaosit
20 mm a od szafek wysokich — odpowiednio 150 mm.

Przestrzeni nad kuchpnie wolno zabudowywa.

11.Wentylacja i odprowadzenie spalin z innych odbimikéw gazowych .

Wszystkie pomieszczenia wypasae w odbiorniki gazowe mugmiec zapewniog Ciagta
wymiare powietrza w ildci zabezpieczagej przed przekroczeniem w pomieszczeniu
dopuszczalnych sten zanieczyszczeszkodliwych dla zdrowia .

dal umaliwienia nawiewu powietrza projektujecsiv dowolnej cgsci drzwi do tazienek

w ktérych g zamontowane odbiorniki gazowe — wykonanie tworolycanej powierzchni
200 cnf / netto/ przypadagej na jedne drzwi .

Kazde pomieszczenie w ktérym zaprojektowano odbiorgédowe musi mieoddzielny
wywiew w postaci wyprowadzonego ponad dach budym&nowego kanatu wywiewnego
0 przekroju 14x14 cm .

W $cianie meédzy pomieszczeniem a kanatem wentylacji grawitagyyvywiewnej , 20 cm.
ponizej stropu naley osadzt kratke wentylacyjra 21x14 cm.
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Zabrania si zakladania okapow lub innych elementow ogranigzajh swobodg grawitacyjri
wymiare powietrza spalin do skgcego tylko temu celowi murowanego pionowego kanatu
spalinowego o przekroju 14x14 cm.

Elementemdczacym odbiornik gazowy z kanatem spalinowym jest prae spalinowy

o srednicy 130 x 0,5 mm skiadgj sk z typowych rur i kolan stal kwasoodporna.

Do podhczenia uradzer gazowych do kanatu spalinowego w mieszkaniuzyad¢éosowa
pionowe przewody o dtugoi co najmniej 20 cm , oraz przewody poziome o déag

nie wigkszej nz 2 mb uktadane ze spadkiem 5% w kierunku odbiomigézowych .
Wprowadzenie przewodu do kanatu spalinowego wykenalaszanej rozecie z kotnierzem
0 szerokeci 30 mm.

Dlugos¢ robocza / wysokd / kanatdbw wentylacyjnych i spalinowych musi wyro2j00 mb
liczac od poziomu kratki lub odpowiednio przerywaczgyai do wylotu kanatu.

Kanaly naley wykona z cegty palonej petnej lub alternatywnie z typotvymistakdw
ceramicznych grednicy fi 150 mm wypalanych z gliny.

Wewretrzna powierzchnia przewodoéw spalinowych powinnéa dgitpdka , szczelna i odporna
na wilgat i korozg .

Zaleca s} wyposaenie komina w prefabrykowane elementy ze stalidziewne;.

Przestrzé miedzy stalowym wktadem a e¢gciag wewretrzng komina murowanego nalg
wypetnic wetrg mineralr .

Kanaty wentylacyjne i spalinowe oraz sposob py@gnia do nich aparatow gazowych podlggaj
obowigzkowo sprawdzeniu przez dozor kominiarski .

Przy skrzyowaniach instalacji gazowej z rurami spalinowynagwody gazowe natg
prowadzé wyzej.

12. Préby cknieniowe i odbior techniczny.

Wewretrzng instalacg gazow po jej montau zgtasza sido odbioru kécowego wykonawca .
Odbioru dokonuje oraz prélrisnieniong nadzoruje upowaniony przedstawiciel Zaktadu
Gazowniczego /dostawcy gazu/.- na podstawie zlademiestora .

Oprocz préby szczelsoi przewoddw odbiorowi technicznemu podlegajakasé rur i ich
pokrycia , jak&¢ ksztattek i armatury .

Instalacg gazowy nalery podd& probie szczelniei w czasie 0.5 godz. nasnienie 0.05 Mpa
mierzone gciowym manometrem edicowym

Proke przeprowadza sispezonym powietrzem .

Wynik préby uwaa sk za pozytywny jeeli manometr nie wykae spadku ghienia .

13.Uwagi kaicowe .

Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z dnia 7 lipca 199art. 62 ust. wprowadza dwa rodzaje
kontroli okresowej a mianowicie :

1.0dbywagcej st co najmniej raz do roku , polegegj na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawngci :
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a) elementéw budowli naranych na szkodliwe i niszgee dziatania czynnikdw wysgtujacych
podczas gytkowania obiektu

b) instalacji gazowych , oraz przewoddw kominowychnjdwych , spalinowych

i wentylacyjnych ).

2. Odbywajcej sk co najmniej raz na 5 lat :

polegajcej na sprawdzeniu stanu spradeidechnicznej instalacji elektrycznej

i piorunochronnej i uziemienia.

Opracowat :

Brarza sanitarna Mirostaw Wojciak
upr. nr. 80/Thg/92 wydane przez Wojewolarnobrzeskiego dn. 30.06.1992 r.
Asystent projektantamgr inz. Monika Jarecka



