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Projektowane przewody instalacji zw., cwu. zrur z polietylenu sieciowanego
Pex w zakresie $rednic @ 15-25 mm.

Prowadzenie przewodow w bruzdach $ciennych, lub warstwach
posadzkowych .

Wszystkie przejscia przewdow przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych np. rur z tworzywa
sztucznego.

Przewody zasilajace urzadzenia sanitarne taczone z armaturg przewodami
elastycznymi nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajgce dn 15 .
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1RRAZ

RZUT PARTERU 1:50

Kociot gazowy 2-funke.

C.0., C.W.LL

Projektowany uktad pomiarowy wody - wodomierz
JS 1,5 Qnom 1,5 m3/h DN 20

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. POSADZKA
11 SALA 48,88 GRES
12 MAGAZYNEK 10,39 GRES
13 MAGAZYNEK 3,54 GRES
14 WC NIEPELNOSPRAWNI 2,87 GRES
15 WC MESKI 2,60 GRES
16 PRZEDSIONEK 1,34 GRES
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. . Data
Inwestor Gmina Obrazéw opracowania
marzec 2012
P N Stadium: projekt
Projekt Budynek $wietlicy wiejskiej budowlany
i Nr. rysunki
Adres obicktu Jugoszow dz.nr.ew. 86/1. i Q_m:: !
Rysunek Instalacja wodociagowa - rzut parteru Skala : 1:50
Projektant: Mirostaw Tomasz Wojciak
Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.
Asystent
projektanta: mgr inz. Monika Jarecka




