€22-600/1800
Q=2619 W

A

RZUT PARTERU 1:50

Kociot gazowy 2-funkc.
o mocy Q=24 kW
z zamknietg komora spalania
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Oznaczenia :
-CV 22/HL - grzejnik plytowy
CV22 - typ grzejnika

- wydajnosc¢ grzejnika
H -wysokosé
L - dlugos¢

- dnl6 - rura PEX-c

- dn20 - rura PEX-c

- dn25 - rura PEX-c

Ou

rurociagi c.o.- zasilanie
— — rurociagi ¢.0.- powrot

Kociot grzewczy /cztonowy wymiennik ciepta, palnik modulujacy

ze wstepnym zmieszaniem ze stali szlachetnej , z wbudowanym
zaworem bezpieczenstwa , naczyniem wzbiorczym , pompa obiegow3 -
zakres modulacji 20-100 % . Kociot nalezy potaczy¢ z instalacja c.o.

z wykorzystaniem zestawu polaczeniowego.

Regulacja pracy kotta z wykorzystaniem regulatora grzewczego
konsoli sterowniczej .

Inwestor

Data
opracowania :
marzec 2012

Gmina Obrazéw

Projekt

Stadium: projekt
budowlany

Budynek $wietlicy wiejskiej

Adres obiektu

, Nr. rysunku
Jugoszow dz.nr.ew. 86/1 1

Rysunek

Instalacja centr.ogrzewania - rzut parteru Skala : 1:50

Projektant:

Asystent
projektanta:

Mirostaw Tomasz Wojciak
Upr.bud. w zakresie instalacji sanitarnych nr.80/Tbg/92.

mgr inz. Monika Jarecka




