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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys opracowano na podstawie projektu budowlanego: czesci architektoniczno-konstrukcyjnej i Zagospodarowania terenu opraco-
wanych przez mgr inz. Wojciecha Brzezowskiego, Jézefa Brudza oraz czesci instalacyjnej opracowanej przed mgr inz. Mirostawa W éj-
ciaka. Kosztorys obejmuje wyposazenie ruchome s$wietlicy - wedtug specyfikacji w przedmiarze.

W?z6r strojow ludowych stanowigcych przedmiot zaméwienia stanowi zatacznik do kosztorysu.

Detal zagospodarowania terenu - szczegoly strefy wejsciowej i opaski wokét budynku stanowi zatgcznik do kosztorysu.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 Sciany nadziemia
1.1/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m (R+S) szt
0129-02
kalk. wlasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
2 Podto za i posadzki
2.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliuretanowej - po- |m2
0607-01 ziome podposadzkowe - podioga na gruncie
Krotnos¢ = 2
pom. 11 8.74%6.35-(0.38*0.71)+1.30*0.25 m2 55.55
pom. 12 3.40*2.86-(1.3*0.26)+1.0*0.12+0.9*0.06 m?2 9.56
pom. 13 1.75*2.12 -(0.84*0.32) m?2 3.44
pom. 14 1.60*2.18+1.10*0.12 m?2 3.62
pom. 15 1.14*2.24+1.10*1.20+1.10*0.12+0.9*0.06 m?2 4.06
RAZEM 76.23
2.2|KNR 2-02 Izolacja z folii PCV x2 - na stropie nad parterem m2
0607-01 Krotnosé = 2
(12.51-0.25)*6.35 - (0.38*0.71+0.38*1.42+0.38*0.9-0.8*1.2) m?2 77.66
RAZEM 77.66
2.3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 8cm |m?2
0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - podtoga
na gruncie
poz.2.1 m2 76.23
RAZEM 76.23
2.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 18cm - strop nad
parterem
poz.2.2 m2 77.66
RAZEM 77.66
2.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
1106-02 gr.25mm - podtoga na gruncie
poz.2.3 m2 76.23
RAZEM 76.23
2.6|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
1106-03 sadzki o 1cm - podioga na gruncie
Krotnosé = 2.5
poz.2.5 m2 76.23
RAZEM 76.23
2.7/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
1106-07 siatkg stalowa - podtoga na gruncie
poz.2.6 m2 76.23
RAZEM 76.23
2.8|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. |m2
1119-10 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - podtoga na gruncie
poz.2.7 m2 76.23
RAZEM 76.23
2.9/NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zapra- |m
1123-03 wie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - podioga
na gruncie
pom. 11 8.74*2+6.35*2+0.38+0.38-1.30-1.0-1.10-1.10 m 26.44
pom. 12 3.40*2+2.86*2-0.90-1.0 m 10.62
pom. 13 1.75*2+2.12*2-0.90 m 6.84
pom. 14 1.60*2+2.18*2-1.10 m 6.46
pom. 15 2.24*2+1.10*2+1.20*2-0.9+1.14*2-0.9-1.10 m 8.46
RAZEM 58.82
3 Tynki wewn etrzne i oblicowania
3.1|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie scian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o |m2
0837-04 wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
pom. 12 2.0*2.18 m?2 4.36
pom. 14 2.0%(1.60*2+2.18*2) - 1.10*2.00 m2 12.92
pom. 15 2.0%(2.24*2+1.10*2+1.20*2+1.14*2) - 1.10*2.00-0.9*2.00*2 m?2 16.92
RAZEM 34.20
3.2|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cia- m2
0806-01 nach i pilastrach
pom. 11 3.0%(8.74*2+6.35*2+0.38*2) m2 92.82
pom. 12 3.0%(3.40*2+2.86*2) - 2.0*2.18 m?2 33.20
pom. 13 3.0%(2.12*2+1.75*2) m2 23.22
pom. 14 1.0%(1.60*2+2.18*2) m?2 7.56
pom. 15 1.0%(2.24*2+1.14*2+1.10*2+1.20*2) m?2 11.36
RAZEM 168.16
3.3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach|m?2
0806-02 ptaskich i podciggach
pom. 11 8.74*6.35-(0.38*0.71) m?2 55.23
pom. 12 3.40*2.86-(1.3*0.26) m2 9.39
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pom. 13 1.75*2.12 -(0.84*0.32) m?2 3.44
pom. 14 1.60*2.18 m?2 3.49
pom. 15 1.14*2.24+1.10*1.20 m?2 3.87
RAZEM 75.42
4 Stolarka okienna i drzwiowa
4.1/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie |szt.
1016-02 FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia $cian ( R+S). Montaz, bez materiatu o$cieznic.
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
4.2|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o m2
1017-03 pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wy-
konczone. Montaz, bez materiau skrzydet drzwiowych.
1.0*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05*2 m?2 9.23
RAZEM 9.23
5 Elewacja budynku
5.1/KNNR 2 1902-|Daocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lek-|m2
01 ka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé
kalk. wtasna |1,5 mm na $cianach (86% powierzchni elewacji) + tynk mozaiko-
wy na cokole ( 14% powierzchni elewacji)
13.0*3.30*2+7.09*3.30*2+7.09*2.70*0.5*2 m?2 151.74
- otwory > -(1.50*1.45*2+1.20*1.45*2+1.150*1.15+1.30*2.15) m?2 -11.95
1m2
+oscieza 0.20*(2.05*2+1.30+1.45*2*2+1.20*2+1.45*2*2+1.50*2+1.15*2+ m?2 5.23
1.45)
RAZEM 145.02
5.2|KNNR 2 1902-|Daocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lek-|m
13 ka - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (na-
rozniki, cokoly, krawedzie): dodatkowa warstwa z wtokna szklane-
go (podwajnie)
3.30*4+13.0*2+7.09*2 m 53.38
RAZEM 53.38
5.3|KNNR 2 1902-|Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lek-|m
11 ka - doptata za wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (na-
rozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW
3.30*4+1.50*3*2+1.50*2+1.20+2.15*2+1.30+1.50*2+1.20+1.50*2+ m 40.40
1.20
RAZEM 40.40
5.4|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet |szt.
0321-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5.5|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na kons- |m?2
2611-07 trukcji drewnianej - ruszt pod podbitke pod dachem
0.50*8.35*2 + 0.75%(13.94-1.0) + 0.75*(5.17+3.97) + 2.40%(1.90*2) |m2 34.03
RAZEM 34.03
5.6|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podbitka pod |m?2
2614-01 dachem
poz.5.5 m2 34.03
RAZEM 34.03
5.7/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5.8/ KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowychz piyt z pianki polistyreno- | m2
0207-03 wej na klej
(7.1*2+13.0*2)*1.50 m?2 60.30
RAZEM 60.30
5.9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych piono- |m2
0609-10 we na zaprawie bez siatki metal.
28.11 m?2 28.11
RAZEM 28.11
6 Roboty malarskie
6.1|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.3.2+p0z.3.3 m2 243.58
RAZEM 243.58
7 Roboty zewn etrzne-zagospodarowanie terenu
7.1)KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w grun- |m?2
0101-05 cie kat.I-Il gtebok. 20 cm
44 m?2 44.00
RAZEM 44.00
7.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32.4 m 32.40
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RAZEM 32.40
7.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp- |m?2
0511-02 ce cementowo-piaskowej
36.4 m?2 36.40
RAZEM 36.40
7.4/KNR 2-31 Rowki pod palisade betonowg przy schodach zewnetrznych i dojs-|m
0401-02 ciach do budynku w gruncie kat.llI-1V
analogia
154 m 15.40
RAZEM 15.40
7.5|KNR 2-02 Podbudowa betonowa B20 - wzmocnienie palisady przy m3
0218-01 schodach/ podjezdzie
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
7.6 Palisada betonowa przy schodach zewnetrznych i doj$ciach do m
kalk. wtasna  |budynku - wys. 60cm
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
7.7 Palisada betonowa przy schodach zewnetrznych i dojsciach do m
kalk. wtasna  |budynku - wys. 40cm
114 m 11.40
RAZEM 11.40
8 Zbiornik na nieczysto $ci ciekte
8.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
0317-02 suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gteboko$¢ do 1.5 m
rurociag (18.0+8.0)*0.8*1.10 m3 22.88
studzienka 1.0*1.0*1.10 m3 1.10
RAZEM 23.98
8.2 Montaz prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte poj. 9, |szt
kalk. wtasna  |90m3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.3|KNR 2-11 Rurociaggi z rur PCW o $r.zew. 160 mm m
0903-03
31.5 m 31.50
RAZEM 31.50
8.4|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe D400 szt
0517-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8.5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |[m3
0320-02 cido 1.5 m kat.gr.llI-IV
poz.8.1 - ((18.0+8.0)*0.8*0.60) - 1.10*((3.14*0.425-0.425)/4) m3 11.25
RAZEM 11.25
9 Instalacja c.o.
9.1/KNR 0-31 Analogia: Rurociggi PEX-C fi16 uktadane na przegrodach budo- |m
0201-01 wlanych w budynkach
28 m 28.00
RAZEM 28.00
9.2|KNR 0-31 Analogia: Rurociggi PEX-C fi20 uktadane na przegrodach budo- |m
0201-01 wlanych w budynkach
22.6 m 22.60
RAZEM 22.60
9.3|KNR 0-31 Analogia: Rurociggi PEX-C fi25uktadane na przegrodach budo- m
0201-01 wlanych w budynkach
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9.4|KNR 0-31 Kotly grzewcze gazowe wiszgce atmosferyczne dwufunkcyjne o |kpl.
0215-02 mocy do 26 kW
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.5|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 |szt.
0205-05 mm montowane na $cianie
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9.6|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 |szt.
0205-05 mm montowane na $cianie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.7|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 |szt.
0205-02 mm montowane na $cianie
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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9.8|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste |kpl.
0208-01 lub katowe z gtowicami termostatycznymi sr. 15 mm
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
9.9|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem |szt. grzejni-
0218-05 regulacji kow
5.0 szt. grzejni- 5.00
kow
RAZEM 5.00
9.10|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach |m
0218-04 niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
84.0 m 84.00
RAZEM 84.00
10 Instalacja wodno- kanalizacyjna
10.1|KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostono-|m
0202-02 wej bez rozdzielaczy w budynkach
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
10.2|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub |szt.
0107-01 cieptej do baterii
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.3|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub |szt.
0109-01 cieptej o $r. 15 mm
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.4|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej lub |szt.
0107-05 cieptej do ptuczek ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie
stalowym
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.5/KNR 0-31 Wykonanie podejscia obustronnego do wodomierzy skrzydetko- | kpl.
0108-02 wych w rurociggu o $r. 20 mm
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.6|/KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o |szt.
0110-02 8r. 20 mm
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10.7|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
0116-01 mieszkalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakoncze-
niowe
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
10.8/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm  |szt.
0115-01
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10.9|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
10.10|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.11|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- |szt.
0221-02 kowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10.12|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych |kpl.
0224-02 lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.13|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o sr. 100 mm szt.
0209-06
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
10.14|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych dla oséb niepetnosprawnych z kpl.
0224-02 ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-
70
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10.15|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla oséb niepet- |szt.
0221-02 nosprawnych z syfonem gruszkowym
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10.16| TZKNBK XX |Montaz uchwytu dla oséb niepetnosprawnych w tazienkach szt.
3267-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Instalacja gazowa
11.1|KNR 2-15 Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawanych o sr.nom. |m
0303-01 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
11.2|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego do ga- |kpl.
0307-02 zomierza o sr.przytgcza 25 mm we wnekach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11.3|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsie- |m
0305-02 biorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.ruro-
ciggu do 65 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
11.4 KNNR 4 0313-|Zawory kulowe gazowe o sr. 20 mm o potgczeniach spawanych |szt.
02
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
12 Roboty dodatkowe
12.1/KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
1209-02
1.92 m 1.92
RAZEM 1.92
12.2/KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
1208-03
1.92 m 1.92
RAZEM 1.92
12.3|KNR 13-12 Analogia.Transport materiatéw samochodami samowytadowczymi |t
1702-01 z zatadunkim mechanicznym materiatéw sypkich - piasek na ob-
sypke i wyréwnanie terenu pod budynkiem i schodami, wraz z za-
geszczeniem
35.0*1.60 t 56.00
RAZEM 56.00
12.4|KNR 13-12 Transport materialbw samochodami samowytadowczymi z zata- |t
1702-02 dunkim mechanicznym materiatéw sypkich kawatkowych i plas-
tycznych na odlegtos¢ za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
poz.12.3 t 56.00
RAZEM 56.00
12.5|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 |m3
0229-01 m w gruncie kat. -1l
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
12.6|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - |m3
0229-04 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30
m
poz.12.5 m3 35.00
RAZEM 35.00
12.7/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wytazu ze schodami strychowymi 80x120cm,  |kpl
1017-01 wysokos¢ wychodzenia - 3,4m
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12.8/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przewoddéw kominowych wktadami ze stali nierdzew- |m
0531-03 nej
analogia
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
13 Wyposa zenie $wietlicy - stroje ludowe
13.1 Stroje ludowe wedtug wzoru 8szt, rozmiary 42 szt 2, 44 szt2, 46 |kpl.
kalk. wlasna |szt.2, 48 szt.2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
14 Wyposa zenie $wietlicy - urz gdzenia
14.1 Zmywarka: sterowanie elektroniczne, zabezpieczenie przeciwwy- |szt
kalk. wtasna |ptywowe, klasa energetyczna A, klasa efektywnosci suszenia A,
zuzycie wody [litr/cykl] 12, pojemnosé [kpl.] 10, zuzycie energii
[kWh/rok] 259, zuzycie wody [litr/rok] 3360
1 szt 1.00

-7-

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10470




Roboty budowlane.KST

OBMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1.00

14.2

kalk. wtasna

Mikrofala pojemnos¢: 23 |, sterowanie elektroniczne, mikrofala
moc 800 W, grill kombi, moc 1100,0 W, 6 pozioméw mocy, Wy-
Swietlacz LED, gotowanie kombinowane ,

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

14.3

kalk. wtasna

Grill ogrodowy prefabrykowany:

- grill malowany dwuwarstwowo, podkfad a nastepnie gesta farba
- ruszt z drutu nierdzewnego regulowany na 4 poziomach

- palenisko

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

14.4

kalk. wtasna

tawki parkowe

szerokos$¢: 50cm, dtugosé: 150cm

- deski tawki wykonane z sezonowanego drzewa lisciastego
- listwy drewniane malowane lakierobejca

- podstawa odlew zeliwny masywny

4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

14.5

kalk. wtasna

Ekspres do kawy:

- cis$nienie: 15 bar

- system Cappuccino - miesza pare, powietrze i mleko tworzac
gesta, kremowg piane do kaw cappuccino

miynek z regulacja stopnia mielenia

- mozliwos$¢é przygotowania dwdch filizanek kawy przy jednym pa-
rzeniu

- mozliwo$¢ uzywania kawy ziarnistej i mielonej

- sterowanie elektroniczne

- automatyczny program oczyszczania i odkamieniania

- podstawka na filizanki

- automatyczne wytgczanie

- wyjmowana kratka sptywowa

- zbiornik na wode 1,8 litra

- moc 1450 W

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

14.6

KNR 2-15
0311-03

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym
Kuchnia gazowa 4 palnikéw z piekarnikiem elektrycznym i termoo-
biegiem (konwekcyjny)

Piekarnik elektryczny z termoobiegiem

6 funkcji piekarnika

Pojemnosé piekarnika 110 L

grill elektryczny

2 szyby w drzwiach piekarnika

Lampka oswietlenia piekarnika

Zapalarka w pokrettach

Ruszta stalowe

Moc piekarnika 2,5 kW /230 V,

szer. 900 x gteb. 600 x wys. 850 mm

Klasa energetyczna A

1

Szt.

Szt.

1.00

RAZEM

1.00

14.7

kalk. wtasna
145x145
115x145
145x115

Rolety dzienne - kolor tkaniny po uzgodnieniu z przedstawicielem
inwestora

2

2

1

szt

szt
szt
szt

2.00
2.00
1.00

RAZEM

5.00

14.8

kalk. wtasna

Glosniki estradowe wraz z okablowaniem - 2 szt

Wzmacniacz o mocy ciggtej (RMS) 175W i maksymalnej 350W
Ztgcza wejsciowe MIC: 2 x XLR/6.3mm (1/4) TR Linia: TR/(2 x
RCA)

zlgcza wyjsciowe Linia: Zréwnoleglone RCA/6.3mm(1/4) TR
skutecznos¢: 96dB(1W/1m)

pasmo przenoszenia: od 40 Hz do 20 000 Hz

zasilanie: 230V/50Hz

wymiary: 420 x 585 x 531 mm

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

14.9

kalk. wtasna

Garnki (1 duzy 37 | garnek ze stali nierdzewnej oraz jeden komp-
let garnkéw ze stali nierdzewnej na kuchnie gazowa oraz jeden
komplet garnkéw ze stali nierdzewnej na kuchnie indukcyjna. Po-
jemnos¢ garczkéw po wezesniejszym uzgodnieniu z przedstawi-
cielem zamawiajgcego.

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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OBMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

14.10

KNR 2-15
0220-04

Zlewozmywak (dwukomorowy)

Materiat - Stal szlachetna

Wymiary zewnetrzne: 800 x 500mm

Wielko$¢ komory: 340 mm/370 mm/130 mm (x2)
1.0

szt.

Szt.

1.00

RAZEM

1.00

14.11

kalk. wtasna

Zestaw filizanek ceramicznych (filizanka + podstawka) - 50 komp-
letow. Pojemnos¢ uzytkowa filizanki 180 ml
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

14.12

kalk. wtasna

Gra sprawnosciowa pitkarzyki - dlugosé: 140 cm

- szerokosé: 73 cm

- wysokosé: 87 cm

Wymiary pola gry (turniejowy):

- dlugosé: 118 cm

- szerokos¢: 68 cm

Wymiary bramki (turniejowe):

- szerokosé: 20 cm

- wysokos¢: 8 cm

Prowadnice drgzone o $rednicy 15,9 mm

Piteczki o $rednicy 35 mm

Odlegtos¢ postaci pitkarza od blatu boiska: 12 mm (wymiar turnie-
jowy)

Materiat: laminowana ptyta MDF

Kolor: ciemnobrgzowy dekor drewna

Regulowana wysoko$¢ nog

2 liczniki na gole

2 uchwyty na napoje

Otwory do wrzucania pitek po obu stronach boiska
Przeciwposlizgowe gumowane uchwyty

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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