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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot elektrycznych realizowalnyw ramach projektowanej budowy
Swietlicy wiejskiej w Jugoszowie Gm. Obrazow.  Zedk opracowania obejmuje budpw
zestawu ziczowo-pomiarowego ZZP, WLZ do rozdzielnicy RG iilm@sych z niej instalacji
oswietleniowej, gniazd ogéinych 230V oraz obwodowilzasa urzdzen technologicznych
Przedmiotem wykonania soboty elektryczne —instalacje wegirene.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
UWAGI:
W specyfikacji podano niektére typy i producentonmdzen i materiatow wygcznie w celu
okreslenia oczekiwa Inwestora, co do parametrow technicznychydza,
Wykonawca mee w uzgodnieniu z Inwestorem zastoséwazadzenia i materiaty innych
wytworcow o charakterystykach nie gorszych podane w opracowaniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
robot elektrycznych:

a) Montaz typowego zestawu ggzowo-pomiarowego ZZP na zegirenejscianie
budynku z uktadem pomiarowym .
b)  Wykucie kcznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na padta ceglty
c) Uktadanie rur instalacyjnych pod WLZ .
d) Uktadanie WLZ przewodem 5 x LgY 10nim
e) Montaz projektowanej rozdzielnicy wakowej RG o ildci modutéw 2 x 18, w
ktorej naley zamontowé:
f) - wykcznika Ppa. np. DPX-E 125 - 63A wyzwalaczem i przyciskiem na
zewntrz budynku
- rozlgcznik izolacyjny np. typu FR, umbwiajacy wytaczenie rozdzielnicy
spod napicia
- ogranicznik przegt klasy B+C
- urzdzenia zabezpieczgje obwody odbiorcze, takie jak vagkniki
réznicowopgdowe oraz wygczniki nadpgdowe
- elementy sterowniczewietlenia i sygnalizacyjne (lampki).
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g) Uktadanie przewoddw pojedynczych w rurach.

h)  Ukladanie przewodow kabelkowych w gotowych bruzdach

i) Montaz polgczen wyréwnawczych.

)] Montaz na gotowym podizu puszek podtynkowych bakelitowych.

k)  Montaz na gotowym podiau tacznikow podtynkowychlwiecznikowych.

) Montaz gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-bismvych z
uziemieniem- podwojnych.

m) Montaz oprawy dwietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami ve@/wyjscia np.
typu HLP 02-1080/A3 NM z piktogramem ,W$CIE EWAKUACYJNE”.

n)  Montaz opraw dwietleniowych, zawieszanyckwietlbwkowych -typu SR 236
V-AD i SR 236 V-AD AW (wersja awaryjna) oraz oprazarowych,
zawieszanych np. typ SLP 30.

0) Montaz i podiczenie urzdzen technologicznych typu kurtyna powietrzna, kociot
gazowy.

p) Montaz instalacji odgromowej.

g) Sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych niskiegapecia i instalaciji
odgromowe;j.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakokompletnd¢ ich wykonania oraz
zgodnd¢ z dokumentacja projektaw niniejsz Specyfikacy Technicza i poleceniami
Inwestora

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z PN oraz definicjami podanymi peni

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zsar
I okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.2.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.4.3 Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zespgirmimerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zmznikdw. Wpisy w ksjdze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4.Laboratorium - elektryczne lub inne laboratoriund&®acze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgrob zwizanych
Z ocen jakosci materiatdbw oraz robot.

1.4.5.Materiaty - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinezstora.

1.4.6.0dpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.
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1.4.7.Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekaXdyeonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczadagda autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9.Przedstwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow getoyeznych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa <€sézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyiki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.11.Przedmiar robo6t - wykaz robot z podaniem icBdldprzedmiarem) w kolejriai

technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

Materiaty wyte do budowy powinny odpowiaélavymogom okrélonym w art. 10 ustawy
z 7.07.1994r. — prawo budowlane, w Rozpdezniu Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawieeoy zgodnéci, wzoru deklaraciji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dpgronych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie i spétmrarunki okrélone w odpowiednich
rozporzdzeniach i normach.

2.1. Wykaz materiatdw podstawowych.

Do wykonania wszystkich instalacji przewiduje sizycie nzej wymienionych materiatow

I urzadzen podstawowych.

- Zestaw ziczowo-pomiarowy ZZP z uktadem pomiarowym oraz zaiexzeniem
przeciwprzepiciowym - ogranicznik przept klasy B+C, np. DEHN Ventil.

- Whytacznik Ppa. w oddzielnej skrzynce w zestawie ZZP , na zgtven budynku/np.
DPX-E 125 - 63A/

- Tablica rozdzielcza RG o #oi modutow 1 x 18, w wykonaniu wkowym IP40 z
drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz, z wyposaiem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentgacpjektowe.

- Wytaczniki instalacyjne nadpdowe serii S... oraz wytzniki réznicowopgdowe
0 pradzie zadziatania 30mA.

- Rozfczniki izolacyjne oraz lampki tablicowe koloru @ekgo do montar w RG.

- Przewod instalacyjny LgY o izolacji i powloce pohitowe] na napgicie

znamionowe 450/750 Vztami miedzianymi o przekroju 10 nfm wiz.

- Przewod instalacyjny YDY o izolacji i powloce pohiiowej na napicie
znamionowe 450/750 V ztami miedzianymi o przekroju 1,5 — 2,5 - 4 mm2ogci
zyt 3+5.

- Gwietlenie w salswietlicy za pomog opraw np. typu SR 236 V-AD i SR 236 V-
AD AW (wersja awaryjna).

- Oprawyzarowe (bryzgoszczelne IP44), typ opraw SLP 30.
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- Oprawa éwietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami weag/wyjscia np. typu HLP 02-
1080/A3 NM z piktogramem ,WYSICIE EWAKUACYJNE”.

- Puszki instalacyjne p/t z tworzywa -fdapwe osrednicy 60 mm i  rozgatne
0 s$rednicy 80 mm.

- Puszki instalacyjne n/t z tworzywa - rozgiate 75x75mm.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemia 10/16A,250V, IP20.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziereia 10/16A,250V, IP44.
blokad mechaniczg) podtynkowe,dwubiegunowe z uziemieniem 10/16A\250

- kaczniki i przehczniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP20 do mocowanipwgzkach
pod tynkiem.

- Laczniki i przehczniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP44 do mocowanigwszkach
pod tynkiem.

- Rury winidurowe instalacyjne @ednicy do 18 - 50mm.

- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4mm

- Drut FeZn$ 8 mm

- Ztacza kontrolne

- Wspornikiscienne stalowe ocynkowane do mocowania bednarkivgmiarach
25x4mm.

3. SPRZET

Przy realizacji robot obfych niniejsz specyfikacy, zgodnie z technologizatazong
w Dokumentacji Projektowej proponuje siastpujacy sprzt :

» samochdd dostawczy

* sprzt pomiarowy elektryczny wedtug potrzeb

» wiertarka udarowa i inne elektronadzia wg potrzeb.
Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom dotyegrym bezpieczestwa
pracy. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne tlsfosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i z instrukcjami producentéw.

4. TRANSPORT

Srodki i urzzdzenia transportowe powinny dgrzystosowane do transportu materiatow,
elementéw odpowiednio do danego rodzaju roboét. Wsieztransportu przedmioty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodrenie

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA  ZU

a). Kucie bruzd.

— Bruzdy naley dostosowa dosrednicy przewodu;

— przy uktadaniu dwoch lub wéej przewodow w jednej btdzie, szerok&t bruzdy powinna
by¢ taka, aby odgpy miedzy przewodami wynosity nie mniejnd mm;

— przewody zalecagukiada jednowarstwowo;

— zabrania giwykonywania bruzd w cienkicitianach dziatowych w sposéb ostah@)j ich
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konstrukog;
— zabrania sikucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

b). Uktadanie przewoddw.

— Przewody wprowadzone do wgknika gtdwnego oraz rozdzielni gtbwnej powiniereéni
nadwyke dlugdsci niezledng do wykonania pakczer. Przewdd neutralny powinien oy
nieco diiszy niz przewody fazowe

— zagecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne

— podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinng igtadkie

— zabrania si uktadania przewodow bezfgrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podiogi w zhczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

— przewodéw nie naky uktada jezeli temperatura jest #z6za §

). Montaz tablicy rozdzielcze;.

Tablice w obudowie keiennej naley przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podioi. Jako rozdzielnic RG zastosowa obudow typu ndcienry
1x18 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, wyposa w rozhcznik FR 303 32A jako wyt
gtowny, wyt. r@&nicowo-pgdowy P304 25A 30mA, wyt nadpmlowe serii P301 B10(16)
oraz lampki sygnalizacyjne LZ 303.

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

- zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych
I mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

- podiczy¢ obwody zewntrzne

- podiczy¢ przewody ochronne

d). Montaz opraw cswietleniowych.

Oprawy €wietleniowe montowa na sufitach stosag kotki rozporowe stalowe fi
10. Rozmieszczenie itypy opraw w pomieszcadmi@odaje rys. 2. W inst.swietlenia
w obwodach z modutem awaryjnym montowarzewody 5zytowe , w pozostatych 3 —
zytowe YDYp5(3)x1.5mrh,

e). Montaz osprztu.

W instalacji éwietlenia stosow@ osprzt podtynkowy , obgizalncs¢ 10A, puszka
natynkowa montowana pod tynk gdzniki montow& na wys. ok. 1.2m od podtogi .
W pomieszczeniach wilgotnych (WC , kotlownia) swymontau lacznikbw ok. 1.35cm
od podtogi .

W instalacji gniazd 230V stosowagniazda natynkowe 16A 2P+Z |IP 55.
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f). Wykonanie instalacji p/t .

Wykonanie instalacji p/t wymagdoedzie:

» Ulozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem kaowego
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji natniegcych scianach
niezkxdne lzdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodyfeipych wrek pod
osprzt oraz ich zatynkowanie.

* Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej aalprzewody i kable uszczeldiav
osprzcie oraz aparatach za pomodaitawikow. Srednica glowicy i otworu
uszczelniajcego piescienia powinna by dostosowana ddrednicy zewagtrznej
przewodu lub kabla. Po dajeniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich
za pomog odpowiednich uszczelnie

g). Laczenie przewodow.

h).

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokonywé
w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne snayprowadzone fabrycznie
na zewntrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostatlo opracowane w
projekcie, sposOb pagiizenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem producenta.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ nar&one na na@i i
dodatkowe naptenia. Do danego zacisku naleprzylczye przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacightjest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych parbwsy przylaczone za pomac
oczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposOb umdiwiajacy przeptyw
pradu. Dilugad¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewiria prawidiowe
przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowatiid ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowérsdeca s zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Préby montazowe.

Proby monteowe naley przeprowadd po ukaiczeniu montau, a przed ich

zgtoszeniem do odbioru. Z préb moitavych naley sporadzi¢ odpowiedni protokét. W
zakres tych prob wchodnastpujace czynnéci:

— sprawdzenie ggtosci zyt i powtok izolacyjnych oraz zgodKoi faz;

— pomiar rezystancji izolacji;

— proba napgiciowa izolacji;

- badanie skutecz&a ochrony przeciwpotaniowe;;

- badanie wyjcznikow r&nicowopgdowych;

- pomiar nagzenia dwietlenia;
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- pomiary instalacji odgromowe;.

6. HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akcgpfaojekt organizacji i harmonogram
robot uwzgtdniajgc wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zygane z wykonaniem robot jak ewentualne
optaty za wyaczenia i zadczenia linii zasilajcej itp.

Wszystkie roboty musa by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robét i kierowane przez osobgosiadajce stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot nalewykonywa czynngci:

 sprawdzenie zgoddoi tras z dokumentacja projektowa

 sprawdzenie gotosci zyt, i rezystancji izolacji przed i po uteniu

* préba napiciowa izolacji

 sprawdzenie zgodldoi zastosowanych materiatdw z wymogami art. 10wgtadnia

7.07.1994r. — prawo budowlane i przepisami wykormauwa
Po zakaczeniu robot naley wykonywa czynndgci:

 sprawdzenie zgoddoi tras z dokumentagjprojektowy

» sprawdzenie ggtosci zyl, i rezystanciji izolacji przed i po uteniu

* préba napiciowa izolacji

» sprawdzenie dziatania w systemie sterowa#diaetleniem.

» pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej i inne wymagane przepisami
szczegotowymi.

» wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyaazadzen; w przypadku
niewielkiej ilosci zmian dokumentacje powykonawcza raatanowt rysunki
dokumentacji projektowej zakalizowane przez naniesienie zmian dokonanych
w trakcie robot.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar krdzie wykonywany w oparciu o jednostki zawarte wrakach kosztorysowych
KNR, KNNR. Obmiar robot ddzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanyaiobot zgodnie
z dokumentagj projektows w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obeeku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostagrpoprawione wg instrukcji Inwestora nampie.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetste¢go wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na
pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Inwestora zadoenia robot i przgcia dokumentow
odbiorowych. Odbioru ostatecznego robot dokona kg@mi wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecrimi Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegag roboty dokona
ich oceny jakéciowe] na pdstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafia
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentggprojektow.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nleRtacy projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo wytkownikow i obstugi, komisja dokona patien, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhpamy przygotow& nastpujace

dokumenty:

1) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy | ew.
uzupetniaggce lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

4) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania
dokumentacyjnego niegbla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
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Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigpe kzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujeghtych wyznaczy komisja.

9.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i n&stch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiér ostatgcabot”.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatngci odbywa si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegolganp. 8.
Zgodnie z Dokumentagjnaleey wykona zakres rob6t wymieniony w p.2 niniejszej ST.
Pfatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena jakorobdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Ceny jednostek rozliczeniowych obejmuyszystkie naktady niezbine do ich realizaciji tj.
* dostarczenie materiatéw na budow
* przygotowanie podtma pod zabudowprzewodow i ospkrztu
« utozenie przewoddw, listew elektroinstalacyjnych, mstalacyjnych
» wykonanie robot zasadniczych
* podigczenie urzdzen
» wykonanie pomiaréw elektrycznych
e rozruch urzdze.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Demorita
i monta wyposaenia elektrycznego. Obkyzialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw ldoych. Zasady ogdélne. Wybor
poziomow ochrony dla ugdzex piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow bvdoych czé¢ 1-2. Zasady
ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, maont&onserwacja i sprawdzanie gdzen
piorunochronnych

- PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w olaehkt budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

- PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Terminologia .

- PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektAudowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

- PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

- PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieptneg

10
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- PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w otaek budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed gem przegzeniowym.

- PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed spadkiem r.

- PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Odjczanie i §czenie.

- PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Postanowienia ogélngrodki ochrony przed pozaniem
pradem elektrycznym

- PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobér i mornta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

- PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgeniowa i sterownicza.

- PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobdér i mornita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

- PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Dobor i morita
wyposéaenia elektrycznego. Aparaturgczeniowa i sterownicza. Ugdzenia do
odigczania izolacyjnego aEzenia.

- PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Instalacje placéw
budowy i robot rozbiorkowych.

- PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektrycznelmektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Doborrodkow ochrony w zalanosci od wptywow
zewretrznych. Wyboérodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow
zewretrznych.

- PN-IEC-439-3-Al - Rozdzielnice i obudowy.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych.

- PN-84/E-02033 | PN-EN 12464-1<$Wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

- PN-92/E-08106- stopnie ochrony zapewnione pribemowy ( kod IP).

- PN-86/e-05003,01,03, 04 i PN-IEC 61024-1-2 ochrodgromowa obiektow.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994r (Dzr W06 poz. 1126) z ghiejszymi
Zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002pvasvie warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.

- Przepisy Budowy Urdzen Elektrycznych.

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie oceny zgodsoi, wzoru deklaracji zgodr$oi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechseggpwania w budownictwie

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materialudowlanych z 10.04.72r
w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiorkowych.
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Pélit§pocjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpietgigva i higieny pracy.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w spieszczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji testznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego.

Opracowat:
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