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1.Warunki przyaczenia do sieci wodoggowej z dn27.03.2012 rznak:GK 7020/1/11

CZESC RYSUNKOWA :

1.Instalacja wodoggowa — rzut parteru
2.Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru

rys.nr.l skala 1:50
rys.nr.2 skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
WODOCIYGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

W PROJEKTOWANYM BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ
W JUGOSZOWIE GM. OBRAZOW .

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, jesstalacja wodoggowa i kanalizacji
sanitarnej w projektowanym budynkwietlicy wiejskiej w Jugoszowie gm. Obrazow.

2. Podstawa opracowania :

zlecenie inwestora

uzgodnienia z inwestorem

projekt budynku - branza architektoniczna

- normy i przepisy normatywne zwhzane z przedmiotowym opracowaniem,
literatura fachowa.

3. Opis 0golny.

Celem opracowania jest projekt budowlany wetnanej instalacji wody zimnej , cieptej
wody wytkowej , oraz instalacji kanalizacji sanitarneg ghotrzeb projektowanego budynku
Swietlicy wiejskiej w Jugoszowie gm. Obrazéw .

Przewody instalacji wodoggowej zw. i cwu . doprowadzdeda wode do armatury
czerpalnej urgdzea sanitarnych /do celéw bytowo gospodarczych /.

W budynku powstawabeds scieki bytowo gospodarcze .

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzaadszparednio do zbiornika wybieralnego
szczelnego projektowanego wg. elainego opracowania .

Wiaczenie projektowanej instalacji wodggowej do projektowanego pragza wody

wg. odebnego opracowania .
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4.Bilans wody zimnej isciekow .

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej na cele bywm-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo-gospmmaobliczono zgodnie z nogm
PN-92/B-01706:

Lp. Rodzaj przyboru | llos¢ Jednostkowe zapotrzebowanjetaczne zapotrzebowanie
sanitarnego [ szt] wody [ dm ¥s ] Wody [ dm ¥s ]
1. wcC 2 0,13 0,26
2. Umywalki 2 0,07 0,14
RAZEM 0,40
> qrama =1,00dm*/sq] " = 0,682x Y (q)A™ )% - 014 = 0682x 25° - 014
= 158dm?3/s

Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej na cele bywvo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody cieptej na cele bytowo-gospmmaobliczono zgodnie z nogm
PN-92/B-01706:

Lp. Rodzaj przyboru llos¢ Jednostkowe taczne
sanitarnego [ szt.] zapotrzebowanie | zapotrzebowanie
wody [ dm ¥s ] Wody [ dm ¥s ]
1. Umywalki 2 0,07 0,14
RAZEM 0.14

D gy =0,420m° /s
q"oe = 0,682x Y () %% — 014 = 0682x 142°*° - 014 = 093dm° /s

Dzienne zapotrzebowanie wody na cele socjalno-byt0®3 ni/doke
Wedtug wytycznych do obliczania zapotrzebowania yvoodraz déwiadczeé z podobnych
obiektow prowadzcych oszczdng gospodark wodr :
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zapotrzebowanie ogélne wo@maxd=0,5 ni/d=0,57nt/h przy Nh=2,0
Qmax57*2=1,14ni/h

Dob6r wodomierza
Qmaxh=1,25dn¥/s

Dla tej ilosci przeptywagcej wody przygto istniepcy wodomierz JS 1,5 DN 15.
llos¢ sciekow przygto w ilosci 100% zuywanej wody .

5. Opis projektowanych rozwigzan .

Zaopatrzenie w wagdbudynku odbywasie bedzie z sieci wodoggowej poprzez
projektowany przycz wodocigowy wg. odebnego opracowania .

Woda doprowadzana do budynku przeznaczedaib do celéw socjalno bytowych i musi
odpowiadé warunkom okrédonym w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgga
2000 r.

Projektowane pomieszczenia zasilandgbw wodk na celéw bytowo-gospodarczych

z projektowanej instalacji wodagjowej .

Woda zimna doprowadzanadzie do przyborow sanitarnych znajglych

sie w projektowanych pomieszczeniach .

Woda ciepta przygotowywanadizie w przeptywowym podgrzewaczu wodyytkowe; .
Woda ciepta doprowadzanadzie do przyborow sanitarnych znajgluych s

w projektowanych pomieszczeniach .

Instalacg wodocagowg budynku projektuje siwykona z rur i zhczek z polipropylenu
taczonych metoglzgrzewania polifuzyjnego w zakresigednic 0 15-025 mm,

lub z rur polietylenowych i ztzek zaciskowych , uktadanych w warstwach posadygkbwy
w bruzdachiciennych pod tynkiem.

Rozprowadzenie przewodow w uktadzie poziomow npiw w systemie trojnikowym

W oparciu o cgsé¢ rysunkowy .

Wszystkie przecia przezciany , stropy i inne przegrody budowlane nglerykona

w tulejach ochronnych .

W obszarze tulei nie mady¢ wykonywane peajczenia przewodow rury prowadzone

pod stropem — przy wykorzystaniu ramion kompensgay) ,przejcia przezciany

w tulejach ochronnych np. z rur z cieskiiennego PCV, podpory ruchome wg wytycznych
producenta.

Przed poddgiami doptywowymi do przyboréw i ugglzen sanitarnych , naky zainstalowéa
zawory odcinagjce .

Przewody nalgy zaizolowa& zgodnie z wymogami PN-85/B-02421 przyyaiu
prefabrykowanych mgkkich tupkoéw polietylenowych.

Izolowa nalezy odcinki proste, ksztattki i armatur

Elementy izolacji pajczy¢ poprzez klejenie lub §ang samoprzylepsn

Urzgdzenia , armatura i przybory sanitarne wg. SWW ,, Brzet instalacyjno-sanitarny ,,
Urzgdzenia zainstalowane w obiekcie powinny méobowigzujace certyfikaty i znak

bezpieczéstwa lub swiadectwo dopuszczalnéci do eksploatacii .
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6. Proby szczelngxi instalacji .

Proke szczelnéci instalacji naley przeprowad# bezpdrednio po zakfczeniu montau
przed zakryciem przewoddéw w bruzdach , kanatacagtgach .

Armatur montowa po przeprowadzeniu proby szczeioio

Badan instalacg nalezy napetnigé woda wodochgowy doktadnie odpowietrzag

w najwyzszych punktach instalacji , a ngstie sprawdz czy wszystkie paczenia
przewodow i armaturyssszczelne .

Po stwierdzeniu szczelém instalacji naley podda ja probie podwyszonego anienia .
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna byL,5 krotnie wysza od cinienia roboczego ,
lecz nie nisza 0.9 MPa .

Instalacg uwaza sk za szczela, jesli w ciggu 20 min.

Trwania préby manometr nie wyka spadku énienia .

Instalacg cwu naley podda dwukrotnej probie szczelsa .

Po przeprowadzeniu préby wodimmg instalacg nalezy napetné wodg cieph

o temp. 55°C. i cisnieniu 0.6 MPa .

Badanie natey prowadzé w czasie nie krotszym nB0 min.

7. Plukanie instalacji.

Ptukanie instalacji ma na celu usgtie zanieczyszczemontaowych.

Jednoczénie ptukanie w digej mierze przyczynia sido zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych wody pitne;j .

Ptukanie instalacji nakly przeprowadz silnym strumieniem wody filtrowanej ,

przy najwy:szym cénieniu dyspozycyjnym na doptywie , przy catkowioigvartych
zaworach .

Po przeprowadzeniu ptukania nafepozostawd instalacg napetniom woda na catym
przekroju.

8.Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Instalacja kanalizacji sanitarnejdzie odprowadzascieki z przyborow znajdggych

si¢ w projektowanych pomieszczeniach .

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarregjZie whczona do projektowanego zbiornika
wybieralnego szczelnego wg. ednego opracowania .

Piony, przewody prowadzonedwianach , oraz podajia do przyborow nakgy wykona

z rur kanalizacyjnych kielichowych ciend@mennych z PVC.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie wykerasstan z rur grubdciennych
z PCV - przewody odptywowe instalacji kanalizagngarnej uktadane w gruncie z rur
kielichowych PVC-U klasy “S” (szereg S16,7; SDR 34)

Przewody w gruncie natg uktada& na 10 cm podsypce z piasku, a pazatdu zasypéa
20 cm piasku.

Odpowietrzenia kanalizacji wyprowadzone zostaniegoodach budynku w postaci
wywiewek i dodatkowo ¢da realizowane zaworami napowietrgzaymi.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej wypagédw czyszczak rozmieszczony u podstawy pionu
Instalacg kanalizacji sanitarnej, nale wykona z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PP ,PVC scednicach 32 ,50,75,110,160 mm typu A i typu B
taczonych na uszczelki produkcji WAVIM Metalplast-Buk

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowaélnalery w przestrzeni pod stropem .

Poziomy kanalizacji sanitarnej, oraz piony karadjznascianach budynku zamontowa
do sciany za pomac uchwytow.

Prowadzenie instalacji powinno &ygodne z zaleceniami norm:PN-81/C-10700 " Insjalac
kanalizacyjne .

Wymagania i badania przy odbiorze .

"Przewody kanalizacyjne nie powinny dgrowadzone nad przewodami gazu i centralnego
ogrzewania .

Minimalna odlegté¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplinyolvimna

wynosk 0.1 m, miergc od powierzchni rur .

W przypadku gdy odlegkd ta jest mniejsza natg zastosow@izolacje termiczg .

Izolacje termiczp nalezy wykona réwniez wtedy gdy dziatanie dowolnegmoodia ciepta
mogtoby spowodow@podwyzszenie temperatuscianki przewodu powsej + 45°C .
Przewody kanalizacyjne prowadzoneso@nach albo w bruzdach lub kanatach powinny
mie¢ zapewnione swobodne wydhnie przewodow .

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechquizezsciany lub stropy , pomdzy
sciankg rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna lppzostawiona wolna
przestrzé wypetniona materiatem utrzynygym stale stan plastyczny.

Podegcia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowsglprojektowane jako oddzielne
i taczone dla kilku przyboréw .

Spadki podei wynikaja z zastosowanych trojnikdwdzacych podejcie kanalizacyjne

z przewodem spustowym i zasady osiowego manpazewodow ; powinny wynasi
minimum 2% . Dla przewodéw dn 32-110

spadek minimalny 2% , maksymalny 15 % , dla przewodn 160 odpowiednio 1,5% i 15%
Mocowanie przewodow do konstrukcji budynku za pomachwytow i obejm powinny one
mocowa przewody pod kielichami .

Na przewodach pionowych najestosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniag przenoszenie olgien rurocggow i jedno mocowanie
przesuwne .

Przy przyborach sanitarnych, przed péami@mi odptywowymi, naley zamontowé
syfony.

Piony w swej dolnej egci powinny by zaopatrzone w rewizje .

Wopustysciekowe z odptywem poziomym Dn =50 mm, z kgatk stali szlachetnej .
Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej zaprojektowaoprzez rury wywiewne i zawory
napowietrzajce .

Przewody wentylacyjne powinny byvyprowadzone do wysokoi 0,5-1,0 m ponad dach

w taki sposéb , aby odlegidwylotu rury od okien i drzwi prowadeych do pomieszcze
przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wyfiosinajmniej 4,0 m.

Zawory napowietrzage zaprojektowano w celu dostarczenia odpowiedlioigji powietrza
do instalacji kanalizacyjnej .

Zawory mog by¢ montowane wewiirz pomieszcze jako zaka@czenie pionéw
kanalizacyjnych lub stanowbeda napowietrzenie dla niekorzystnie pabmych przyboréw.
Zawory napowietrzage to elementy instalacji zapujace tradycyjne rury wywiewne
instalowane na pionach.

Zawory powietrzne umdiwiaja rowniez tatwy dosgp do pionu kanalizacyjnego w wypadku
jego zablokowania .
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Zawory naley montowa& powyzej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym .
Zawory stry¢ beda réowniez do punktowych napowietradinstalacja umywalek , misek
usepowych/.

Zawory naley montowa& poprzez wiaenie go w kielich lub bosy koniec rury kanaliza@jjn
Zawory naley montow& w pomieszczeniach w ktérych zapewniorghie niezakiécony
przeptyw powietrza do zaworu .

Jeli miejsce montau jest zabudowane nalewyposay¢ je w otwér wentylacyjny ,

i umazliwi ¢ dostp do zaworu w celu dokonania przglyl zaworu .

W pomieszczeniach , w ktérych zamontowany jest wpadtogowy zawdr natsy umiesci¢
co najmniej 35 cm. ponad powierzcipodtogi .

Proby instalacji kanalizacji sanitarne; .

Podefcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nakprawdzt na szczeln&
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody .

Kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdzarg szczeln&® po napetnieniu wag
powyzej kolana §czacego pion z poziomem przez edtiny .

9. Uwagi kacowe.

Montaz , podhczenie uradzea i ich rozruch wykon&zgodnie z zaleceniami producentow ,
instrukcjami producentow wdzen i DTR .

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mieaktualne dopuszczenia

do stosowania w budownictwie w Polsce ,atesty fagigotechniczne ,dopuszczenia

UDT ,deklaracje zgodrioi .

Catas¢ robot wykoné& zgodnie z niniejszym opracowaniem,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Miazowych cz. 1l ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.
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