
FR 303  32A 

 Pi = 9160W
k = 0,7

Psz = 6420 W

TN-S
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

RG 
Rozdzielnica na ścienna

2 x 12              

*

S301 B10 A

YDYp 3x2,5mm2 - p.t. Oświetlenie ogólne - magazynki, 
WC; 420W

2

P304 25-30-AC

YDYp 3x2,5mm2  - p.t

6 Kurtyna powietrzna - wejście do Sali  
Nr 11 ; 3000W

S301 C16 A

YDYp 3x2,5mm2  - p.t.

4

Obwód Nr 1- gn. 1-faz. ogólne - Sala; 
2500W

KP 

3

YDYp 3x2,5mm2  - p.t

S301 C16 A

Obwód  Nr 2 - gn. 1-faz. ogólne - 
magazynki, ; 2500W

UWAGA

Przystosować do plombowania

YDYp 3x2,5mm2 - p.t.

Oświetlenie ogólne - Sala : 640W
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Ochronnik 
klasy B + C

R<10Ω

ZZP -  Zestaw złączowo-
pomiarowy zabudowany na 

zewnątrz budynku 

 kabel zasilający        
/wg odrębnego 
opracowania/

*

DPX-E 125 - 63A

Wył. Ppo ż.
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Rozdział przewodu 
PEN  na PE i N 

Układ TN-S

YDYp 3x2,5mm2  - p.t

S301 C16 A

5

Obwód  zasilający kocioł gazowy c.o. ; 
100W

LZ 303

Inwestycja:
Budowa świetlicy wiejskiej                                                                           

Jugoszów Gm.  Obrazów z. ewid. nr 86/1
Nr rys.                        

1

Tytuł: Schemat ideowy zasilania i rozdzielnica  RG

Tytuł:
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S301 C16 A

Przycisk wyzwalający Wył. 
Ppoż. - przy wejściu głównym 
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 ROZDZIELNICA "RG" - WIDOK URZ ĄDZEŃ

1 2 3 4 5 6

76 7 7 7

1. Wyłącznik DPX-E 125 4P 63A z wyzwalaczem   
     wzrostowym DPX 230V
2. Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B + C
3. Rozłącznik izolacyjny FR 303 32A
4. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25A 30mA AC
5. Sygnalizator potrójny 250/500V
6. Wyłącznik S 301 B 10A
7. Wyłącznik S 301 C 16A


