Informacja dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot obejmuje rozbidrkbudynku gospodarczego .

2) Kolejnosé realizacji robét w poszczegdélnych budynkach przeaczonych do
rozbiorki:

. roboty przygotowawcze i pomocnicze

. demonta urzadzen i przewodow instalacyjnych
. rozbiérka stolarki i drzwiowej

. rozbiorkascian dziatowych

. rozbiorka dachu

. rozbidérkascian zewwtrznych

. rozbiérka posadzki i podky betonowych

. rozbidérka konstrukcji stalowej

. rozbidérka taw fundamentowych

. zagospodarowanie terenu

3) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki.
Plac zabaw.

4) Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:
Wsrdéd najczsciej wysepujagcych zagraen podczas robot rozbidrkowych
maozna wymieng:
- prowadzenie prac na wysalm powyzej 5 m a w szczegoldoi :
» rozbidérka wezby dachowej: niebezpieczstwo upadku z wysokai,
» rozbiorkascian : niebezpieczstwo upadku z wysokai,
- uderzenie przez przedmiot spagdsjz wyzszego poziomu,
- skaleczenie ostrymi materiatami lub ngtziami,
- poraenie pgdem.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikoéw przed przyst@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pragpdza si jako:
* szkolenia wsipne,
» szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sv oparciu 0 programy poszczegolnych

rodzajéw szkolenia.

e WSZYsCy pracownicy powinni lByzapoznani z przepisami zawartymi:

- w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30€oku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10Reboty ziemne
i rozdziat 14 — Roboty betoniarskie i zbrojarskie

- w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006u w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot



budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -bBty na wysokéciach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,

- w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 208&ku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 -bBty na wysokéciach,

- w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 208&ku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 7 —ddiny i inne
urzadzenia techniczne.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robot:

na terenie budowy/rozbiérki powinna znajd@wsi¢ tablica informacyjna
Z niezlgdnymi danymi obiektu, a w szczegdbeoadresy i numery telefonéw
alarmowych: pogotowia, policji i stkgt pazarnej,

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w plamesscic :

»  punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przesakgth w tym
zakresie pracownikow,

telefon komérkowy,

kaski ochronne,

szelki bezpieczestwa i linki zabezpieczage przy pracach na
wysokaciach,

oznakowad na w/w planie :

» ogrodzenie placu rozbiorki do wysakn 1,5 m,

» strefy niebezpieczne na placu rozbiorki oznakbwgablicami
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ostrzegawczymi,

»  strefy gromadzenia odpaddw,

barierki pomostéw rusztowiawykona z desek krawznikowych szerokeci
15 cm, pogcze zabezpieczgje pomosty na wysokol 1.1 m oraz
deskowanie aurowe pomgdzy pokcza i desly kraweznikowa,

rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

wykona daszek ochronny nad stanowiskiem operatoraaggcki,

wykopy oznakowé i zabezpiecz§ przed wodami opadowymi,

teren rozbiorki wyposg/¢ w sprzt niezledny do gaszenia paru,

na terenie rozbiorki wyznacgZyza pomog tablic drog ewakuacyjn
I 0znaczy na w/w planie.

Dziatka posiada bezpieczkomunikacg w przypadku konieczréoi dojazdu do miejsca
budowy stiébom ratowniczym.



