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Czesé opisowa :

1)

2)

3)

4)

5)

zakres robdt dla catlego zamierzenia budowlanego az dkolejnd¢  realizacji

poszczegoblnych obiektow:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty murowe

- wykonanie stropu

- wykonaniescianek dziatowych,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- monta stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie wykdczeniascian wewtrznych,

- wykonanie podtdg,

- ocieplenigician zewrtrznych wraz z otynkowaniem,

- wykonanie instalacji wewgtrznych,

wykaz istniegcych obiektéw budowlanych :

dziatka zabudowana :

- budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki,
- plac zabaw

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lutente ktére mog stwarza

zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

- wyciagarka linowa,

- betoniarka,

- dzwig,

wskazanie dotyegce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia:

- prowadzenie prac na wysakm powyzej 5 m a w szczegoldoi :

»  wykonywanie wg¢zby dachowej: niebezpieczsgtwo upadku z wysokai,
» wznoszenie komindw : niebezpieéséno upadku z wysokaoi,

- wykonywanie wykopéw acianach pionowych bez rozparcia clikasci powyzej
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleitian pionowych o gbokasci ponad
3,0 m — nie dotyczy

- wykonywanie prac z udziatem wggarki linowej i betoniarki : niebezpieargtwo
zZwigzane z upadkiem materiatu transportowego.

wskazanie sposobu prowadzenia instraktgpracownikow przed przygiieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przy wykonywaniu robo6t fundamentowych : wszyscy corenicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpiefigiwva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 10 ebBty ziemne i rozdziat 14 —
Roboty betoniarskie i zbrojarskie,

- przy wykonywaniuscian : wSzyscy pracownicy powinni dyapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporgzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 208iku w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomgah ( Dz.
U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysakach, rozdziat 12 — Roboty
murarskie i tynkarskie,



- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wsey pracownicy powinni ky
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdeeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpiegzigva i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozd8iat Roboty na wysokgiach,

- przy wykonywaniu prac z ayciem maszyn i urgzen technicznych : wszyscy
pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdezniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokusprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. . &V poz. 401 rozdziat 7 —
Maszyny i inne urzdzenia techniczne.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobigggh
niebezpieczegstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuacj na wypadek paaru,
awarii i innych zagreen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planentebudowy ( spoazizonym
przez kierownika budowy ) umiei¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, stygpazarnej, posterunku policiji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w plamesscic :

» punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przesakgpth w tym zakresie
pracownikow,
> telefon komorkowy,
» kaski ochronne,
» szelki bezpieczestwa i linki zabezpieczage przy pracach na wysamach,
- 0znakowa na w/w planie :
» ogrodzenie placu budowy do wysadkol,5 m,
» strefy niebezpieczne na placu budowy i oznakotahlicami ostrzegawczymi,
» strefy gromadzenia odpadow,

- barierki pomostéw rusztowiawykona& z desek krawznikowych szerokgci 15 cm,
porecze zabezpieczgge pomosty na wysokoi 1.1 m oraz deskowaniez@owe
pomicdzy pokcza i desky kraweznikows,

- rozmi&ci¢ tablice ostrzegawcze,

- wykona daszek ochronny nad stanowiskiem operatoraaggcki,

- wykopy oznakowéi zabezpiecz§ przed wodami opadowymi,

- teren budowy wyposa¢ w sprzt niezledny do gaszenia paru,

- naterenie budowy wyznaazya pomog tablic drog ewakuacyjs i oznaczyg na w/w
planie.

Dziatka posiada bezpieczhomunikacg w przypadku konieczidoi dojazdu do miejsca

budowy stiébom ratowniczym. Kierownik budowy jest zobawany sporzdzi¢ plan BIOZ.



