SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV 45262650-2

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie ocieplerdaian budynku styropianem wraz z wykonaniem tynku
akrylowego i cokotu mozaikowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jadtozastosowanych materiatow i wykonanych robot.
Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmosmo@m prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania termoizolacji pomy odpowiadd wymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach ITB dopuszczalych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonywanie robét



5.1.Roboty naley wykona zgodnie z wymaganiami systemowymi producentatrulksjami
dotyczcymi wykonania systemu docieplez uwzgédnieniem dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

5.2. Wykonanie ocieplenigcian zewretrznych budynku.

» Pokrycie oczyszczonych i odpylonych elewacji prapem géboko penetrujcym

» Ocieplenie éciezy okiennych

e Zamontowanie natmikéw z kytownika metalowego z siatkz widkna szklanego w
narazach ocieplanyclcian

* Pokrycie zamocowanego ocieplenia zapraztrojors z zazbrojeniem jej siagkz
witdkna szklanego

e Zagruntowanie suchej powierzchni preparatem

* Pokrycie przygotowanej powierzchni tynkiem akrylowy

e zamocowanie listwy startowej cokotowej

* rusztowania zewgirzne

» cokot — tynk mozaikowy

5.3. Warunki wykonania robat.

Prace ocieplare na elewacjach budynku nalewykonywa zgodnie z INSTRUKCA nr
334/02 ITB, z ktég powinien by zaznajomiony Wykonawca.

Przed przysipieniem do prac ocieplggych naley usur¢ wszystkie elementy
uniemaliwiajace ocieplenigcian . Prace ocieplge na elewacjach zalecg svykonywa z
rusztowa stopcych . Prace ociepkge mana wykonywa z zakresie temperatur +50C do
200C.

Prac ocieplajcych i remontowych nie natg prowadzt w okresie opadow deszczowych i
przy silnym wietrze. Podczas wykonywania prac deigpych elewacje nie powinny By
silnie nastonecznione.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. W trakcie odbioru rob6t najeuwzgkdniac wymagania producenta
systemu dociepte

6.2.0cena jakéci powinna obejmowa

— sprawdzenie jakoi materiatow,

— sprawdzenie prawidlowoi wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot tj. kontrola przygotowania poé#g kontrola jakéci klejenia ptyt izolacii
termicznej, kontrola wykonania mocowania mecharego kontrola wykonania warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierachwvarstwy zbrojonej, kontrola
wykonania warstwy wykaczeniowej ( tynku i malowania).

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest: M.



8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych i odbiorowi

koncowemu. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podangunkcie 2, oraz czynikoi
wyszczegolnione w punkcie 3.

Odbior po zakéczeniu okresu ekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu cieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewantch robo6t poprawkowych.
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsfaslo zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsgawo dokonania paicen wynikajacych z
obnizonej jakdci robot.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa
za okrglony zakres rob6t. Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow, negizi i sprztu,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drag/ch elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

— wykonanie systemu ociepleriician budynkow,

— uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw w sposéb uzgodniony z Inwesho

10. Przepisy zwizane

[0 PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowaieyfcznie. Specyfikacja.

[0 PN-EN 13499:2005 Zewirzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja

[0 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanighteczne przy odbiorze.

O Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy systemeplaniascian zewwtrznych
budynkoéw. Warszawa 2002



