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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacghtecznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot murarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowdkuehent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1. Odgbstwa od wymaga
podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigiewna¢, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpatis dgwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce
i majace na celu wykonanie robdét murowyckgian dzialowych oraz obudéw kominow
wentylacyjnych i instalacyjnych.

1.4. Ogolne wymagania dotyeice robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyamé dotyczce
robot podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow, ich géiyania i sktadowania podano w SST -

~Wymagania ogolne” pkt 3. Ponadto materialy stososvalo wykonywania robot murowych

powinny mie:

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobag Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieazstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzanalioru

norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdofzsic termin przydatnéci do stosowania.

Sposoéb transportu i skladowania powiniert agodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obgrany jest posiadana budowie pelpn dokumentagj

dotyczca skladowanych na budowie materiatow przeznaczodygcivykonania rob6t murowych
Wihasciwosci elementow murowych powinny bygodne z wymaganiami podanymi w PN

przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klamentéw oraz ich wkziwosci nalezy

dobierg w zalenosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidpych wartéci

obcigzen dziatapcych na konstrukejoraz warunkovérodowiskowych.

2.1.1. Pustaki z betonu komorkowego.
Materiatem zastosowanym do wykonagigan g bloczki z betonu komorkowego. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinnydsktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadiennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.



Bloczki nie mog by¢ uszkodzone, ickcianki powinny by proste bez rys igknig¢. Pustaki
dostarczone na budewnusz posiada atesty i certyfikaty odpowiadgje normom (BN-67/
6745-01).

2.1.2. Cegta
Materiatem zastosowanym do murowargdaie cegta klinkierowa petna klasy 350. Po
przywiezieniu jej na plac budowy powinnalsktadowana na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopddtennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.
Cegly nie mog by¢ uszkodzone, ickcianki powinny by proste, bez rys igknie¢. Cegty
dostarczone na budewnusz posiada atesty i certyfikaty odpowiadgje normom (PN-68/B-
12001).

2.1.3. Sktadniki zapraw murarskich.

2.1.4. Cement
Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pamj. Nie wolno stosow@zadnych
materiatdbw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.1.5. Wapno.
Do stosowania dopuszczg svapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego pargmaatvarte
w ate&cie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stapiemielenia, gstas¢
pozorna, wytrzymakg zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02

2.1.6. Woda.
Czysta woda, nie zawiera@ oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji
pogarszajcych wiagciwosci zaprawy.

2.1.7 Kruszywo
Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamaresék, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszcze Kruszywo nie powinno wchodziv reakcje chemiczne.
Zawartag¢ siarczanOw powinna kbymniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o zielnn@o
5 mm, frakcja powsej 2 mm nie powinna przekragza0 % wagowo.
Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.1.8. Nadprga prefabrykowane typu L — 19.
Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych &gl zastosowanadpraa
prefabrykowane typu L — 19. Po ich przywiezieniuonaowe powinny by skiadowane na
rownych podktadach lub paletach drewnianych tal¢,rab dotykaty podiea. Mazna utary¢
je warstwowo stosa¢ miedzy warstwami przektadki drewniane. Nad@gowinny by
proste, bez widocznycleknig¢, ubytkdw i innych uszkodzemechanicznych. Elementy
prefabrykowane dostarczone na budonusz posiada atesty i certyfikaty producentow
odpowiadajce normom (BN-60/B- 82251).



2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Wszelkie materialty do wykonania robét murowych puowyi odpowiadé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmick ITB dopuszczagych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.3 Zaprawy do murowania

Rozr&nia sk zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy prodake na budowie.
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie orazamagprodukowanych na budowie (dla
ktorych kontroluje s dozowane skladnikow i wytrzymdleo zaprawy) upowznia do
zakwalifikowania wykonanie rob6t do kategorii A Zgr spetnieniu pozostatych wymogéw
zgodnie z PN-B-O3002 1999) Stosowanie zapraw pragakych na budowie, dla ktérych
ustala s§ mark zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego g&ltaobgtosciowego,
kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Zaprawy murarskie do cienkich spoig @zeznaczone dgdzenia elementow murowych
na cienkie spoiny gruBoi od 1 do 3 mm . Zaprawotrzymuje s w wyniku wymieszania
z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i potggvanej mieszanki suchej.
Mieszanka taka skiadaesze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu inagpspoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy minesah (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm
oraz z dodatkow i domieszek technologicznych. Miega sucha poza cementemzaaawieré
rowniez spoiwo wapienne. Najezciej 3 stosowane domieszki uplastycznag i zwikszapce
przyczepné¢ zaprawy do podim. Zaprawa mie by stosowana do rzeczneggcienia
elementdw murowych, pustakoéw i bloczkébw wg zasadesbdnych w PN-B/03002/1999.
Wiegkszas¢ zapraw jest przeznaczona do murowasien wewrtrznych w pomieszczeniach
w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia munEewretrznych, nadziemnych
otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych (ptzezpérednim oddziatywaniem wody
opadowej i mrozu Rozedia st zaprawy do muréw z elementéw ceramicznych, siwaich,

z betonu zwyktego, z betonu lekkiego, z betonu kdwadrego i z kamienia naturalnegoa S
rowniez zaprawy uniwersalne, np. do murow z silikatow betonu komorkowego. Tolerancje
wymiarowe elementow murowych, przeinaczonych do awania na cienkie spoiny, nie
powinny przekraczaw przypadku wysokgi i ptaskaci £1,5 mm (zalecane +1,0 mm).
Zaprawy ogniotrwate nalg do grupy zapraw specjalnych i guw zasadzie jedynie do
murowania ksztattek ogniotrwatych. W porownaniuaprawami zwyktymi zaprawy ogniotrwate
maja ngsz wytrzymalaé i przyczepnéc. Wykazup duza wrazliwosé na oddziatywanie wody
opadowej, & jednak znacznie bardziej odporne na dziatanie Wighotemperatur, spalin
I kwasow.

2.3. Sktadowanie materiatow

Elementy murowe - licowe, magby¢ przechowywane na zewtnz, ale powinny b§
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tezesignsktaduje si zafoliowane na paletach
ustawionych na rownym, suchym poziio Od gory palety powinny kdynakryte przenmymi
patatkami . Elementy d#one ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki nbetkomdrkowego
powinny by przechowywane na paletach pod dachem (wiatry)ezabczone przed bocznym
nawiewaniemgniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowegnignty gipsowe powinny
by¢ sktadowane na paletach w zangtych pomieszczeniach. Cement, wapno i gotowe zapraw



zaleca s przechowyw& w workach w zamkgiych i zabezpieczanych przed wilggci
magazynach. Kruszywa m@@py¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i
wytacznie na terenie suchym i odwodnionym. Materiatyvagkonania konstrukcji murowych
mog by¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace
warunki:

» odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

* 3 whasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* maja deklaracje zgodia i certyfikat zgodnéci.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotyae sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

3.2. Sprat do wykonywania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarOw taspczyzn & stosowane
nastpujace nargdzia: pion murarski, tata murarska, liniaama (linia pozioma) do wyznaczania
i sprawdzania ptaszczyzn,aw wodny do wyznaczania jednakowych pozioméw, pozoami
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyzaaia poziomu poszczegoélnych warstw,
sznur murarski, &ownik murarski, wykro;.

Do obrobki elementéw murowychg suzywane: miotek murarski, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drag murarskz inne specjalistyczne nadzia, np. do
obrébki kamieni naturalnych. Vilaym elementem na stanowisku murowaniausztowania.

Przy murowaniu zwyklym budynkow o wysadad kondygnacji ok. 3 m stosujegsirzy
poziomy murowanie: ze stropu na wysékanie wicksz niz 1,2 m , dalej murowanie z
rusztowa wysokaci 1 - 1.2 moraz 2,0 - 2,1 m.

Rusztowania powinny wytrzymywa obchzenia technologiczne nie mniejsze zni
2 kN/m2. W budynkach z&cianami szczelinowymi jest konieczne murowanie avigrznych
rusztowa, co stwarza istotne problemy techniczne, zwlasecpazypadku obiektow wysokich.
Wtedy naley stosowa specjalne rusztowania i zabezpieczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki transportu podano w SST ,Wymaganidmgdpkt 5. Wyroby budowlane do robot
murowych mog by¢ przewaone r@nymi srodkami transportu. Przewoziesje luzem, ale z
uwagi na maliwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roziadunkudznigj w czasie
magazynowania, natg raczej dostarczawyroby na paletach. Wyroby na paletach tadugei si
roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety mpleustawig $cisle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtarojgzdu transportowego a paletami trzeba
zachowé odpowiedni dystans. Palety powinnyéhak ustawione, aby byt mibwy wytadunek
obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzemyaddh st recznie. Wyroby nalgy uktad&
scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem w kierunku jazdy. Wysa¥otadunku nie mge
przekraczé wysokaci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

e« Mury powinny by wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowegazaviia
I wymaganych grubiei spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.



* Mury naley wznosé rownomiernie na catej ich diuga | powierzchni budynku. Raica
poziomdw wznoszenia nie powinna przekracZam w przypadku muréw z ceglty i 3,0 m
w przypadku muréw z blokow i pustakow. W mielcacbigpzen muréw wznoszonych
niejednoczénie naley stosowdé zazbione strgpia kaicowe. Przy wikszych rénicach
w poziomach wznoszenia najestosowa strzpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

» Konstrukcje murowe powinny by w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskiemperatur, deszczéniegu, kurzu
pomog folii, mat itp.

» Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowyw okresie obrmonych temperatur
powinny zapewni& wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanpnocedurami
technologicznymi

5.3. Szczegobtowe zasady wykonania robot

5.3.1 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed rozpoczxiem rob6t murowych naty przeprowadzi kontrok co najmniej;

* zgodndci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami pragekymi,

* sprawndci stosowanego spgal.

Sprawdzé¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-R-030@®9, zatgenia dotyczce
przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz katéigoelementow murowych
w przypadku sytuacji, w ktorej prayp w projekcie zalzenia g korzystniejsze od zaistniatych
na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpist@a konstrukcji dla nowych warunkéw
wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzikas¢ elementdw murowych i zapraw,
wymagajc od producentow wyrobow certyfikatow zgodaoiolub deklaracji zgodrii lub tez
prowadac badana we wlasnym zakresie i ocegtig¢ zgodnie z PN-B-03002-1999

5.3.2 Wykonanie murow jednolitych

W przypadku gdy wysokd scian przekracza 2,5 m lub szerékads.0 m naley stasowa
zbrojenie z bednarki lub z gbdw okmglych w co czwartej spoinieScianki te powinny by
pofaczone ze&cianami konstrukcyjnymi za pomgstrzpi, a zbrojenie zakotwione naggbkasci
co najmniej 70 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji Ogolne wymagania dotyoz kontroli jakéci robét podano w SST
~-Wymagania ogolne".

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Inspektor nadzoru ni@ w dowolnym czasie dokonywéontroli i pomiarow sprawdzagych
zachowanie r@moéw wymiarowych - pionu, poziomgcian i ich elementéw, grul§oi i stopnia
wypetnienia spoin, sposobugzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania

Doktadng¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wytod&i mm. Dopuszczalne
odchylenie usytuowanigciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyma wysokeci
hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fumagntu nie powinno kiywicksze ni:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1



hi/400 n przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchytki gruba muréw nie powinny przekracéa

* 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

* 20 mm w przypadku muréw szczelinowych

Dopuszczalne odchylenéeian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichreenskrzywienie)
nie powinno by wigksze ni:

a) na odcinku 1 m.

* 5 mm przy klasie tolerancji N1.

* 3 mm przy klasie tolerancji N2

b) na odcinku catejciany:

* 20 mm przy tolerancji N1

* 10 mm przy tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworowswietle gscieznic nie powinno b§ wicksze ni:
a) przy wymiarze otworu do 1.0 m + 15, -10 mm pksie tolerancji N1

* +6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powgj 1,0 m

e +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

* +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.2. Kontrola, badania i odbior robot
Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i u:ytkowania konstrukcji rozidia st dwie klasy kontroli
wykonania elementow konstrukcji:
* | - klasa kontroli zwyktej,

* Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wiéciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonaiiaot.
Klasa kontroli mae odnosi sie do wykonanej konstrukcji, okiwnych elementow konstrukciji
lub okrelonych operacji. X w ustaleniach projektowych nie stwierdza shaczej, przy
wykonywaniu robot murowych stosuje ilass kontroli 1.

Kontrolg rozszerzog zaleca si w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementow
konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzendezawodnéci i o0 powanych
konsekwencjach zniszczenia np. konstrukcje monuasthemitd. oraz w przypadku szczegolnych
wymaga funkcjonalnych (np. w szybachwigowych itd.

Dokumentacja z dziatai wynikow kontroli powinna zawietawszystkie dokumenty
planowania, rejestr wynikOw oraz rejestr niezgadnd dziateh korekcyjnych. Doktadng
wymiaréw usytuowania nazaikéw oraz wybranycKcian budyniu podlega kontroliggtej.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wihéciwosci materiatdw i wyrobdw powinny gy przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach tezhgch.
Potwierdzenie wigciwosci materiatdw i wyrobdw z kalej dostawy powinno l&ypodane:
- w za&wiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinnac byyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodaio Transport, dostawa, odbior i przeehywanie materiatow
i wyrobow powinny by zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznycty Bdbiorze



elementéw murowych na budowie naglesprawdzt zgodnd¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow
I asortymentu elementéw murowych z wymaganiami pgda w projekcie lub w specyfikaciji
techniczne,j.

Badania konstrukcji murowych

Ocere prawidtowaci wigzania muru szczegoldo w stykach i nargnikach na zgodrig
z ustaleniami nafey przeprowad na podstawie oglizin i zapiséw w dzienniku budowy.
» Sprawdzenie gruldoi spoin i ich wypelnienia zaprawa najeprzeprowadzi na podstawie
ogledzin i pomiaru témg z podzially milimetrong. W przypadku muréw zewtrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalgrzeprowadzi na losowo wybranejcianie za pomagctasmy
stalowej. Do oceny natg przyjmowa sredng gruba¢ spoiny ustalona przy zateniu srednich
wymiaréw cegty na odcinkgciany o dtugéci co najmniej 1,0 m
» Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyargz prostoliniowéci krawedzi nalery
przeprowadz przez przykiadanie faty kontrolnej o dhégo2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzgowana muréw oraz na powierzchni muru, a ¢@se pomiar przavitu micdzy tag
I powierzchng lub krawedzia muru 2 doktadngria do 1 mm.
» Sprawdzenie planowoi powierzchni i krawdzi muru na wysok&i jednej kondygnacji naky
przeprowadzaza pomog pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milinoeta.
* Sprawdzenie pionovgoi powierzchni i krawdzi muru na wysokii budynku oraz
usytuowaniascian poszczegoélnych kondygnacji ngleprzeprowadza za pomog pomiarow
geodezyjnych.
» Sprawdzenie poziomowoi warstw muru naley przeprowadzi z pomo@ poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéwtogaici powyzej 20 m
- za pomog hiwelatora
» Sprawdzenie prawidtowoi wykonaniascianek dziatowych, nadpzg, gzymsow, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzanigieznic nalery przeprowad na podstawie ogtizin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostlg obmiarowsa robot jest:

— dla robét murowych z cegty m3 lub m2, wykonanyalrdw

7.2. 1lcs¢ robot okréla si na podstawie dokumentacji projektowe] z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanywzez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawa odbioru

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w SST ,Wymagania ogolne".
Podstaw do odbioru wykonania robét murowych stanowi steEsmie zgodngei ich wykonania
z dokumentag projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Dokonanie odbioru cgsciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3. Podstaw do odbioru robét murowych stanowin nastepujace dokumenty:
a) dokumentagjprojektows i dokumentagy powykonawcz,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy



c) zapisy dotycace wykonywania robot murowych i rodzaju zastosoveanyateriatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktorevpony zawierd:

— zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kicowych,

— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robot z dokumentagj

8.3.1. Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykoclanyurow.

8.3.2. Roboty uznaje ¢iza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jéeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt. 6 SST daly

pozytywne wyniki.

8.4. Zakaiczenie odbioru
8.4.1. Odbior robét murowych potwierdza:girotokotem, ktéry powinien zawieia
— ocer wynikow bada,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziiveosci ich usungcia,
— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty murowe
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaze jednostk
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodptawa ptatnici jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgednia®é wszystkie
czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowd:
* robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,
e wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartcs¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,
» Kkoszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe madhy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Ptaci s¢ za ustalona ilg jednostek :
« dla robét murowych z cegly “vykonanych muréw,
« dla robét murowyckcianek z cegty — Awykonanych muréw z nadprami,
Cena jednostkowa ta& obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatow i spta,
e przygotowanie lub dostaywzaprawy
* obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,
e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowyroigych elementéw z



autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagarbadania przy odbiorze

2) Metody bada zapraw do murow: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1013Q® PN-EN
1015-3:2000, PN-EN 1015-42000, PN-EN 1015-6:20B8HEN 1015-7:2000;

3) Metody bada elementow murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772000. PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10.2000,

4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Qlameie wytrzymatdci nasciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wiaatyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5162, 22

6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw pocienionych".

7) PN-B/2030:1996 ,Wyroby budowlane ceramicznelikaiowe. Pakowane, przechowywane
I transport”

8) PN-B-12050:1995 ,Wyroby budowlane ceramicznegiZdudowlane

9) PN-B-12051:1995 ,Wyroby budowlane ceramicznegtenodularne

10) PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe zta#tki scienne, pustaki wentylacyjne,
pustaki ogrodzeniowe".

11) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramicznest&kiscienne modularne”,

12) PN-B-12055/A1:199B ,Wyroby budowlane ceramiczRastakicienne modularne (Zmiana
Al)

13) PN-B-12062.1997 ,Wyroby budowlane silikatowéerBenty elewacyjne

14) PN-B/12 066-1998 ,Wyroby budowlane silikatovzzgty, bloki, elementy".

15) PN-B-19301J1997/AZI;2002 ,Prefabrykaty budovdanautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe (Zmiana Azl)"

16) Pr PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyroldwdatkowych do wznoszenia muréw.
Czs¢ 2; Nadpraa”.

17) Pr PH-EhJ 845-3 ,Specyfikacja techniczna wyml@datkowych do wynoszenia muréw
Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

18) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 1TB &T-15/1.09/2002 .,Zaprawy murarskie
do cienkich spoin”.

19) Instrukcja ITB 2BZH9&B .Wytyczne wykonywania ét budowlano-montawych

w okresie obrionych temperatur”.



