OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne :

1.1.Charakterystyka obiektu :
Budynek garaowo — gospodarczy dla potrzeb OSP wb@anach .

1.2.Zestawienie powierzchni :

Parter
L.p. |Pomieszczenie Powier zchnia
1 Pomieszczenie magazynowe 60,00 m
2 Pomieszczenie gospodarcze 21,82 m
3 Sanitariat 3,83 1]
4 Pomieszczenie gospodarcze 15,60 m
5 Komunikacja 8,50 A
razem 109,75 m*

1.3.Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy : 131,46°m

- powierzchnia iytkowa : 109,75 fn

- kubatura : 744,80

1.4.Lokalizacja :

Projektowana lokalizacja na dziatlce ozn. Nr ge®d. fotazonej w Dxbianach gm.
Obrazow.

2. Opis budynku :

2.1. Opis elementow konstrukciji:

- tawy fundamentoweelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojdiady s
Alll - BSt 500S i Al — RB 500W,

- sciany fundamentowe gr. 25 cm murowane z pustakéwwriowych na zaprawie
cementowej

- Sciany zewntrzne gr. 25 cm murowane z pustakéw ceramicznyehzaprawie
murarskiej, ocieplone styropianem gr. 12 cm,

- $ciany wewrtrzne konstrukcyjne gr. 25 cm murowane z pustakéramicznych
na zaprawie murarskiej ,

- w scianach zewgtrznych pom. gatewego pilastryzelbetowe, wylewane z
betonu C16/20 (B20) zbrojone st#llll — BSt 500S i Al — RB 500W

- strop — gstazebrowe Akermana o wysoka konstrukcyjnej 18 + 3 cm.
UWAGA: Sposoéb zbrojenia i wykonawstwsaisle wg wytycznych technologii i
danych producenta !

- $cianki dzialowe gr. 12 cm murowane z cegly ceramg¢zna zaprawie
murarskiej.,

- kominy murowane z ksztattek na zaprawie cem.-wap.

- wience zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojotady Alll — BSt
500S i Al — RB 500W,



- nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadm@zelbetowe, wylewane z betonu
C16/20 (B20) zbrojone stahAlll — BSt 500S i A | - RB 500W

- konstrukcja dachowa drewniana z drewna klasy K2@lec sj taczenie
poszczegolnych elementoweagby dachowej za pomasystemowychgcznikow
stalowych np. BMF. Kotwienie murtat wiby naley wykona& za pomog
stalowych kotew M20, mocowanych w weach. Charakterystyczne przekroje
gtéwnych elementow wiby:
krokwie 7 x 14
ptatwie 12 x 16
murtaty 12 x 12
konstrukcg dachu uodporiido granic niezapalsoi produktem ogniochronnym ,
Podbicie wykonéz paneli blaszanych.

- opaska wokoét budynku o szeragkn 55 cm ze spadkiem 1% od budynku z kostki
brukowej gr. 6 cm utzona na warstwie piasku stabilizowanego cementem5yr.
cm.

2.2.1zolacje :
- termiczna posadzki na gruncie — styropian twardynd
- termiczna dachu — wetna mineralna 25 cm,

2.3.Posadzki :

W pomieszczeniu gamawym posadka betonowa powierzchniowo utwardzona ,
w pozostatych pomieszczeniach gres antiggowy.

2.4.Tynki :

- wewretrzne kat. Il cementowo — wapienne,
- elewacje $ciany - tynk akrylowy w kolorze jasnym
cokét — tynk mozaikowy w kolorze ciemnym
2.5.Malowanie:

- WC - nascianach na cale] wysoka ptytki glazura, w pom. gospodarczym ptytki
glazura n&cianie, na ktérej zamontowanydzie zlewozmywak , ustawiona kuchenka
gazowa,

- malowanie pozostatycitian i sufitdw farla zmywalry

2.6.Stolarka slusarka budowlana :

Stolarka okienna PCV o wymiarach wg zestawienia.
Stolarka drzwiowa :
- Slusarka AL o wymiarach wg zestawienia,
- drzwi wewretrzne ptycinowe o wymiarach wg zestawienia.
2.7.Parapety :

- wewrktrzne — konglomerat kamienny gr. 3 cm
- zewretrzne — z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w kolorzdyin

2.8.Brama gareowa :

Brama segmentowa o wymiarach wg zestawienia,



2.9.Wytaz na poddasze nigakowe :
Wytaz EI30 o wymiarach 0.8 x 1,4 m zintagany z drabig.

2.10.Pokrycie dachu :
Blacha dachéwkowa w kolorze ciemnym

2.11.0brébki blacharskie:

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej.
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

UWAGA: Kolorystyka obiektu do uzgodnienia z Inweasim

3. Zalozone parametry klimatu wewtrznego:

a) Temperatura powietrza wewtmnznego dla okresu zimowego: 0d+16°C do +20°C
( zaleznosci od funkcji pomieszczenia)

b) Temperatura powietrza zewtrznego dla okresu zimowego: — 20°C

c) Parametry powietrza wewtiznego w okresie letnim niextty normowane

Powyzsze zataenia przygto na podstawie :

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r.w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie,Dz.U.Nr.75 z 2002r.

p0z.690 z pd.zm.

- normy PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperaturyicdeniowe zewstrzne)

4. Wiasciwosci cieplne przegrod zewtnznych i wewstrznych :

Wartasci  wspotczynnikbw  obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 469 1999 r.
Zaprojektowany budynek d#i dobraniu przegréd budowlanych o wadb
wspotczynnikbw przenikania ciepta paeaj wymaganych mma zalicz¢ do
energooszeznych.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeujwptyw obiektu
budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowigddi
I obiekty gsiednie pod wzgbem:

a) zapotrzebowania i jakoi wody oraz ildci, jakasci i sposobu odprowadzanieiekow,
zapotrzebowanie na wed:
- woda z wodogigu na warunkach okienych przez Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej,
- odprowadzenidciekdw do kontenerowej oczyszczafgiekoOw o wydajnéci 4,99
m® na dol.

b) emisji zanieczyszchegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,adaniem
ich rodzaju, ildci i zaskgu rozprzestrzenianiacsi



Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery . Zastamoovkociot centralnego
ogrzewania, ktory ma emgsganieczyszczenie wicksz niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

c) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadoéw,
Nie przewiduje si w budynku urzdzex na nieczystéri i odpady state. Kontener na
odpady state zlokalizowano na terenie dziatki wjgtie wskazanym na projekcie
zagospodarowania dziafki.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania, w szczegokud jonizujgcego,
pola
elektromagnetycznego i innych zaktace podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikdw i zasjgu ich rozprzestrzenianiasi

Przedmiotowy budynek z projektowanym wypgsaem oraz przewidzianym
sposobie gytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wirapromieniowania
w szczegOIngci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakioce
wymagajcych dodatkowyckrodkéw zaradczych.

e) wptywu obiektu budowlanego na istrjey drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Przedmiotowy budynek z uwagi na matysoka¢ nie spowoduje wkszego
zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szZmmggh zakidcé ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod machniowych i podziemnych.
Charakter gytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicaagnnego terenu
dziatki poza powierzchnizabudowy i utwardzonych powierzchni.

6. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analipazliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wgdém technicznymsrodowiskowym i
ekonomicznym wysokoefektywnych systeméw alternatysfrnzaopatrzenia
W energi i ciepto :

Charakterystyka energetyczna budynku oraz analmezliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgtem technicznym, srodowiskowym i ekonomicznym
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopaieze w energi i ciepto w
zahczeniu.

7. Prefabrykowany mur oporowy:

Projektuje s mur oporowy o dtugai zgodnie z planem zagospodarowania i wys. 1,05
m ponad poziom terenu - gotowe prefabrykaty operowysokéci 2,05 m i szeroki

99 cm ut@one na podsypce gr. 30 cm z chudego betonu, obsygantem do wysokai
Im.

8. Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowjtane

Projektowane utwardzenie terenu to miejsca pos®@joraz cig komunikacyjny.
Zaprojektowano 4 miejsca postojowe w tym 1 dlasamdu oséb niepetnosprawnych.
Miejsca postojowe o wymiarach 2,3 x5mi 3,6m5



Konstrukcja nawierzchni :

- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON dal szarego o gruloi

8 cm utaona na podsypce cementowo — piaskowej 1 : 4 gn,3 ¢

- podbudowa z betonu C8/10 (Rm =10 MPa) o gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechkare o gr. 25 cm,

- podtaze gruntowe stabilizowane gr. 30 cm.
Projektowane utwardzenie obramowane kravkiem betonowym drogowym o
wymiarach 20 x 30 cm na fawie betonowej z oporentels utrzymania stabiloi
konstrukcji nawierzchni przy jej krawlziach. Na tukach projektuje ¢sikrawezniki
lukowe o promieniu zgodnym z promieniem tuku.
Odwodnienie na catym odcinku zostato zaprojektowgal@® powierzchniowe, przez
zastosowanie odpowiednich pochyjgodtuznych i poprzecznych

. Uwagi kaicowe :

Roboty budowlane i rzemilmicze wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami
I normami.



