SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233500-6
ROBOTY MURARSKIE - KOMINY



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyce wykonania i odbioru kominow
murowych z materiatdw ceramicznych.

SST jest zajcznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumententraktowym przy
zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

Zakres robot olefych SST obejmuje wszystkie czyrscoumazliwiajace i majce na celu
wykonanie murow zewgtrznych obiektéw, tzn.:

- Kominy wieloprzewodowe z cegty petnej i klinkiavej

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania | zgodng z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. MATERIALY

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-BB 102196:

- Wymiary: 1I=250 mm, s-120 mm, hh=65 mm.

- Masa 3,3-4,0 kg.

- Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej.

- Dopuszczalna liczba cegiet potowkowychgkpictych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodgym przez cat grubcé cegly o diugéci powyzej 6mm nie
moze przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.

- Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 24 %

- Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa.

- Gestaé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms.

- Wspdiczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK.

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15° C i odm#ania —
brak uszkodze po badaniu.

- Odporna¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd.,5 m na
inne cegly nie rozpadtacsi

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121¥5b

- wymiary: jak poz. 2.2.1.

- masa 4,0-4,55 kg

- dopuszczalna liczba cegiet potowkowychkpietych — 10% cegiet badanych

- nasgkliwo$¢ nie powinna by wyzsza ni 16%

- wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa

- odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

- odpornd¢ na uderzenia powinna byaka, aby cegta puszczana z wysakd ,5m na
inne cegly nie rozpadia ¢sina kawaltki: mae natomiast wysgpi¢ wymagania nie
powinna by wicksza nk:

- 2 na 15 sprawdzonych cegiet

- 3 na 15 sprawdzonych cegiet
5 na 40 sprawdzonych cegiet.

2 2.3. Cegta budowlana petna licéwki lasy 15 MPa



- wymagania co do wytrzymadoi, nasjkliwosci, odporndci na dziatania mrozu — jak
dla cegly wg poz.2.2.2.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05,07,09 — w zaleosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci na
sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow — wg PN-80B258.
Bloczki nalery chront przez zawilgoceniem.
2.4. Cegta silikonowa
Cegly petne i bloki djzone.
Wymiary: 1 NF 250+-3XX120+-22X65+-2
1,5 NF 250+-3X120+-2X104+-2
2 NFD 250+-3X120+-2X138+-2
3NFD 250+-3X120+-2X220+-3
6NFD 250+-3X250+-2X220+-3
Wymagania:
- nasikliwos¢ 16%
- odporndg¢ na dziatania mrozu po 20cyklach-brak uszkadze
- gestas¢ — nie wecej niz 1,9 kg/dm? dla dgzonych.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

Cement Ciasto wapienne piasek
1 1 6

1 11 7

1 1,7 55
Cement Wapienne hydratyzowane Piasek
1 1 6

1 1 7

Orientacyjny stosunek aipsciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

Cement Ciasto wapienne Piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
Cement Wapienne hydratyzowane Piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiesuzla

lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy goda warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@lzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suche gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s¥egago, ktdére powinno tworzy
jednolita i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.



Sktad obgtosciowy zapraw naley dobieré doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu kotowego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaxdnia i
grubaci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny¢hyzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegh suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przez ulgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

c) Mury grubgci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonane przy temperaturze pawey
0°C.

d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy luimrgych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przez szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycigdalb pap). Przy wznawianiu
robét po diiszej przerwie naly sprawdzé stan techniczny murowgdznie za
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materiaty organiczne:
Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i vganami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknig¢,
- odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na zawé@nargla.
W przypadku niemanosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorang nalezy poddd ja
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporndci na dziataniem mrozu).
6.2. Zaprawy:
w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoly, naley kontrolowa jej
marke i konsysteng w sposOb podany w obogwuje normie. Wyniki odbiorow
materiatéw | wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg robot jest m2 muru o odpowiedniej grgbo

llo$¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru budowlanego i sprawdzomyohturze.

8. ODBIOR ROBOT



Odbior robot murowych powinienesiodbye przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny standwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugdow

d) protokoty odbioru poszczegolinych etapow robét zapdych

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z otert

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnteriatow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvea przy odbiorze.
PN-B-12050;1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-BB-12011;1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&ghyowki.

PN-EN 1197-1;2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1;2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-97/B-3003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 133139;2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komorkowy



