SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223500-1 — KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONE®

MONTA Z STROPU



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycice
wykonania i odbioru przy wykonaniu stropow belkowaustakowych TERIVA .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie stropovestazebrowych w obiektach tzn.:

- utozeniezeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm,

- potazenie médzy zebrami pustakow keramzytowych,

- wykonaniezeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

- betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SH ggodne z obowizujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczgj:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlanegzame z wykonaniem robét przy
uktadaniu stropéw gestebrowych zgodnie z ustaleniami .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykataj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzamzein wykonania robot,

- procedura - dokument zapewni@y jakas¢; definiujgey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegllne operacje robocze; procedude by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuasgnprojektowej zawiergge dane
opisugce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niexime do jego
wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wyandeay
dotyczce robot podano w OST ,Wymagania ogodlne"

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogolne"

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania po@dostosowa mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlaiéoda do betondéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigowg woce pitng.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek



2.4.1. Piasek powinien spetniawymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegétno

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{gs-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy:
- dhugcéci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb
- wysoka¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogolne:

- wysoka wytrzymatécia na obcizenia statyczne (2 KN ),

- wysoka izolacyjnécig ciepln,

- wysoka izolacyjné¢ akustyczg,

- odporndcig na dziatanie czynnikow chemicznych,

- odporndcig na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- pozbawione gzwigzkow palnych,

- nie wykazug zdolngci do barwienia i odbarwiania nie utleriaie,
- 53 wykonane z naturalnych skitadnikow - tatwopniegcych glin wypalanych w piecach
obrotowych,

- ;3 neutralne dla zdrowia cztowieka.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podane w OST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprat przy wykonywaniu stropu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania stropu powinien wyk#&zasie mazliwoscia
korzystania z spetu niezlgdnego do wykonania zadania unieiiwiajgcemu pogorszenie
jego jakaci

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

- Transport materiatdbw winien odbywaic w sposob niepogarsaaymi jakas¢ materiatow
I zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

- warunkiem przysgjpienia do robét jest zgodne z dokumerjaecykonanie podpor stropu
oraz ich wypoziomowanie (wg dokumentacji "Stroglbetowy gstazebrowy na belkach
TERIVA lub rownowanych)

- belki naley uktad& w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Uktagajbelki naley sprawdz ich
rozstaw poprzez uk@nie meédzy nimi po jednym pustaku przyi@ym kaicu belki.

- hajmniejsza diug@ oparcia belki na murze lub innej podporze powimnanosi 8 cm.
Konce belek naley opiera na podtau z zaprawy cementowej marki M12 o grétio20mm.
Przy rozpgtosci stropu powyej 6 m jako zasadnalery przyja¢ opieranie belek na ryglach
I wykonanie obnionego wi@éca ponkzej spodu belek na gruk®co najmniej 40 mm .

- oprécz podpdr statych nale stosowa takze podpory monteowe, ktérych liczba zaky od
rozpktosci stropu, jedna podpora przy rogjmsci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy
rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.



- podpory montzowe naley ustawid w rownych odsfpach pod wztami dolnego pasa
kratownicy.
Przed utgeniem belek, podpory state i mombave powinny by wypoziomowane

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA NOVA/KJ lub rownowaznego.

Z uwagi na konieczrimi zapewnienia wikxiwych warunk6w mocowania stropéw o
rozpktosci powyzej 6,0 metrow, jako zasadnalery zastosowa zbrojenie podporowe
stanowiace zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymagangodanymi niej.
Dopuszcza si wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowanddggaen drutem
wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub rbwnowane.

Dla przypadku utgenia belek w gsiednich przstach stropu w jednej linii, natg stosowa
zbrojenie podporowe typ |. Przed amiem odpowiednio zagkej siatki tworacej tzw.
"koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratogwmych i zbrojenie wigca na podporze,
nalezy wycia¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ( f5) aigiéci 240 mm (maliwos¢
natazenia koszyka na zbrojenie wiea)

5.4. Zbrojenie podporowe TYP Il lub rbwnowazne.

W przypadku przesugtia zeber gsiednich przset stropu naley stosowdé zbrojenie
podporowe typ IlI.

"Koszyk" powinien by uktadany tak, aby pierwsze strzemod strony z dhaszymi
wystapcymi pretami f 10 znajdowato siw licu podpory, a wystage pety zagipé i
przymocowa drutem wazatkowym do zbrojenia wiea.

5.5. Podpory montaowe

Nalezy ustawé w rownych odsfpach pod wztami pasa dolnego kratownicy belki przy
rozpktosci stropu:

-do 3,9 m - 1 podper

-0d 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory

- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

5.6. Wiaice

Na obrzeach stropow, nacianach nénych i $cianach rownolegtych do belek naje
wykona w poziomie stropu wigce zelbetowe o wysokai nie mniejszej i wysokaé

stropu i szerok& co najmniej 12 cm. Zbrojenie wiedw powinno sktadasie co najmniej z
trzech petow o srednicy nie mniejszej nil0 mm. Zaleca gistosowanie 4 ptoéw o srednicy
10 mm. Strzemiona z drutu $pednicy 6 mm powinny hiyrozmieszczone co 25 cm.¢Br

zbrojeniowe belek naky zakotwt w wieacach. Wiéce naley betonowd réwnoczénie ze
stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dlasersego jest zakotwienia w wieu, gorne
prety wienca powinny by usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni stropu.

5.7.Zebra rozdzielcze

W stropach poeavszy od TERIVA - | 4,2m; TERIVA NOVA 4,5 m; TERIVA-Dis i
TERIVA-II - 5,4 m; TERIVAIII - 4,8 m naley stosowa zebra rozdzielcze o szeradlm 7-15
cm i wysokaci réwnej wysokéci stropu. Zebro rozdzielne powinno znajdotvasic w
srodkowej czsci stropu. Zbrojenigebra rozdzielczego powinno skiddsic z dwéch pgtow
(jeden pet w gornej strefiezebra, a drugi w dolnejSrednica pgtow powinna wynosi co
najmniej 10 mm w stropie TERIVA-1 i 12 mm w pozdgth stropach TERIVA. Rty



zbrojeniazeber rozdzielczych powinny byzakotwiczone w prostopadtych do tyekber
wierceniach lub podggach, na dtug@ minimum 0,5 m.

Przy rozpgtosci stropu od 6,1 m do 7,80 m najestosowa dwa zebra rozdzielcze w
odlegtaci 2,4 m do 2,6 m od podpor.

5.8.Zebra podscianki dziatowe rownolegte do belek

Pod sciankami dzialowymi wykonanymi w sposob tradycyjnp. murowanymi z cegty,
usytuowanymi rownolegle do belek stropowych, malavykona wzmocnhienie zebra
stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkigicianek dziatowych z ptyt gipsowo -
kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnicmra stropowe magby¢ wykonane przez
utozenie dwoch belek kratownicowych obok siebie lubepravykonanie belkielbetowej;
belki zelbetowe zebra wzmocnione natg oblicza na catkowity o¢zar scianki dziatowe;.

5.9. Ukfadanie pustakow

Po uta@eniu belek przestrzenie edizy nimi naley wypelnic pustakami stropowymi.
Uktadanie pustakéw na stropie naleprowadzé w jednym kierunku - prostopadtym do
belek. Powierzchnie czotowe pustakoéw przylegagh do wiécéw, podcigow i zeber
rozdzielczych powinny hy przed ich utaeniem zamknite (zadeklowane). Pustakow nie
nalezy opiera& na podporach statych na ktdrych idoe g belki.

5.10. Betonowanie stropu

Do betonowania stropu ma przysipi¢ po utazeniu belek i pustakoéw oraz po zmontowaniu
zbrojenia wiécow i zeber. Przed betonowaniem stropu mgleusué bezpdrednio

z utazonych pustakow zanieczyszczenia i wszystkie eleynpalat obficie wody. W czasie
betonowania (beton klasy nie mniejszep 8-15) naley zwrock uwag na dokladne
wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni, praovigt gestas¢ betonu i nalgyta jego
pieleggnacg w czasie wjzania i utwardzania. deli beton jest podawany na strop w sposéb
obciazajacy jego konstrukej to poziomy transport betonu po stropie z@mocodbywa si¢
taczkami po sztywnych pomostach zdaych prostopadle do belek stropowych.

5.11. Strop - zuycie materiatow

- beton monolityczny wylewany na budowie klasy B: T50465 m3/m2
- zwycie pustakow : 6,7 szt/m 2

- zwzycie belek : 1,67 mb/m2

- masa stropu ok. 268 kg/m2

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0dlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne".
6.2.Badania przed przygtieniem do robét

6.2.1Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze pustakow naleprzeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodto klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniem maganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarow i ksztatiuliczby
szczerb pknigé, odporndci na uderzenia i zwrdceniem szczegolnej uwagi aaartee
margla.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0dIne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagdne" .
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania



Jednostl obmiarova robét jest — stropu.

Powierzchng oblicza s¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoi szerokdci.

llo$¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0dIne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine".
8.2.0dbidr stropu powinien siodby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkdw.
Podstaw do odbioru stropu powinny stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakéxi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budpw

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robotikaacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyseane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dIne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne" .
9.2. Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie belek,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- utozenie stropu, zalanie stropu,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich . Budownictwo ogéline.
T 1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.






