SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE



1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej SSTgwymagania dotyege wykonania i
odbioru Rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa statili@nego mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stasawako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych wipl.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Roboét zaanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jedna lub wjcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgwmosnag nawierzchni drogowe;j.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w OST ,,Wymaganiélog” .

1.5 Podstawowe wymagania dotycgce Roboét
Podstawowe wymagania dotyce Robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
2 Materiaty

2.1 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padey OST ,Wymagania
0golne”

2.2.Wymagania dotycace kruszywa

2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olélena wedtug PN-EN 933-1:2000 powinnadé miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nainjsi 1.

Frakcie

100 _piaskowa iwirowa 0

90 Vs j 10

0 AV
S : / 30
% &0 —’—»/\ / / // 40 i
§ 50 / Ve 50 i
540 . NN 4 - 50 ;
f - P » 3
S // —— ? N o

0 ?/ e 90

0 s 100

0075 0.425 025 05 1 2 L 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezotaych na podbudowy wykonywane metod

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudevzasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbudewomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dvgiaggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngenia gsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&a2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa . N
naturalnego Wymagania dla kruszywa tamanggo
Lp, o ) ) Badania wedH
Wyszczegolnienie whciwosci podbudowa podbudowa podbudowa podbudowa
zasadnicza pomocnicza zasadnicza pomocnicza
Zawartg¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
L 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2do 12 od 2do 10 od2do12 |;.5050
Zawartd¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 1:2000
_ - o - _ _
3 Z{awa_rtdf ziarn nieforemnych % (m/m), nie 35 45 35 20 P.N EN 933
wigcej niz 4:2001
Zawart@¢ zanieczyszcze
; PN-EN 1744-
0,
4 o_rganllczr)yg.h, O%(m/m), 1 1 1 1 1:2000
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po PN-EN 933-
5 | pigciokrotnym zagszczeniu od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 8:2001
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % '
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie w¢cej niz
35 45 35 50 PN-EN 1097-
6 [b) écigralndc’ czesciowa po 1/5 petnej liczby 2:2000
obrotéw,
nie wiecej niz
30 40 30 35
7 N'asqlgllw'oég’., %(m/m), 25 4 3 5 P.N-EN 1097-
nie wigcej niz 6:2002
Mrozoodpornéc¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-EN 1367-
8 T oY P 5 10 5 10 .
zamraania, % (m/m), nie wcej niz 1:2001
Zawartg¢ zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniu na S§ 1 1 1 1 P,N'EN 1744-
P 1:2000
%(m/m), nie wgcej niz
Wskaznik nasnosci wnes mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
10 i PN-S-
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 06102:1997
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 B 120 B

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie powinnazby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenievsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.



Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszeiz#bcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo famaigsortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.

2.2.1 Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinnaédé migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie peo przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Tabela 1.Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100

315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa
tamanego
Lp. L _ . Badania wedtug
Wyszczegolnienie wiéciwosci podbudowa |podbudowa
zasadnicza |pomocnicza
1 |Z@wartdc ziam mniejszych 0d2do10 | od2do12 | PN-EN 933-1:2000 [1]
niz 0,075 mm, % (m/m) '
- - 5 —
5 ﬁiazwartoic nadziarna, %(m/m), nie egej 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
T : o
3 Z_awa_rtoic_ Z|_§1rn nieforemnych % (m/m), 35 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
nie wiecej niz
ZawartG¢ zanieczyszcze
4 organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zagszczeniu
5 metod, | lub II 0d 30do 70 | od 30do 70| PN-EN 933-8:2001 [3]
wg PN-B-04481, %
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbig
! SN 35 50
obrotéw, nie wgcej niz
6 | b)scieralndi¢ czesciowa po 1/5 penej PN-EN 1097-2:2000 [4]
X ! 30 35
liczby obrotéw,
nie wiecej niz
e
7 |Nashkliwosé, %6(m/m), 3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]
nie wiecej niz
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25
8 cyklach zamraania, % (m/m), nie wcej |5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]
niz




Zawartg¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na S§) 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wgcej niz

Wskaznik nasnosci W, mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i

10 | a) przy zagszczeniud = 1,00 80 50 PN-S-06102:1997 [9]
b) przy zagszczeniud = 1,03 120 _
2.2.2 Woda

Nalezy stosowdé wode czyst;, wodochgows.

2.3 Kontrola jako $ci materiatow

Kontrola jakdci materialtdbw polega na przeprowadzeniu Badaech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywaropmaniu wynikbw z wymaganiami oklenymi w
pkt. 2.2.

Parte stanowi skltadowany na bazie materiat wsdioniezlzdnej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanggdia do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie ozytywne wyniki badania 8nosci ptyta VSS, wykonane na gornej
warstwie podbudowy odcinka prébnego.

Podczas wykonywania odcinka probnego malestalt ilos¢ wody niezlgdnej do zagszczenia.

3 Sprzet

3.1 0Ogoblne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania Rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyotechanicznie
powinien wykaza sie mazliwosécig korzystania z nagpujacego spretu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozujce wod, mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoénboptymalnej,

— prowadnic i szablonéw umliwiajacych roztaenie mieszanki w wykopie,
— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zagszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych, mahweiicow wibracyjnych, walcow
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych

— beczkowozow.

4  Transport

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz samowytadowczymirodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi madderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5 Wykonanie robét



5.1 0Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w OST ,Wymiagagdine”.

5.2 Przygotowanie podiaza
Podtaze pod podbudowstanowi:

- podtaze gruntowe, ktére powinno spetiawymagania okrdone w SST
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w rgdach rownolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uiwia¢ nacihgniecie sznurkow Ilub linek do
wytyczenia Robot w odgbach nie wekszych nk co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@
zapewnienia jednorodda nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povei by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegvagau i wysychaniu.

5.3.1 Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna byoziozona w sposéb zapewnigly oshghiecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudaavaaiodcinkach budowy nowej nawierzchni
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-(4480] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieellevilgotnas¢ mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona okrélong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigeinos¢ mieszanki kruszywa jest vigza
od optymalnej 0 10% jej waloi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powiniedpawiad@ przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.4 Odcinek probny

Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi koniecZdovykonania odcinka prébnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoagiem Robot, Wykonawca powinien wykanadcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i ggzania kruszywa jest vitawy,

— okrelenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabo
warstwy po zagszczeniu,

— okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdw oraz sptu do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjpikdnego przez
Inzyniera.



5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méctrdae po wykonaniu, a przed abmiem
nastpnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszyp@dbudowy z betonu asfaltowego, warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowskmave] pod warstescieralra, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie.zéd Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora nadzoru,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest zobgrany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawiktych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe Rob6t.

6 Kontrola jako $ci robot

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakgci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.2 Badania przed przystpieniem do Robot

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Roba6t i przedstagwivyniki tych bada wraz z reprezentatywrpréblg kruszywa liynierowi,

w celu akceptacji materiatow. Badania te powinngjolbowa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie Robot

6.3.1 Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tabeli 3.

Tabela 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

\Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
|-P- dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadaga na
jedno badanie (M

Uziarnienie mieszanki
2 600

Wilgotnas¢ mieszanki

Zag:szczenie warstwy 2 prébki na 2000 f

Al W] N B

Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabetila kazdej partii kruszywa i przy Kalej zmianie kruszywa
1, pkt. 2.2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probkeiyapobierad
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezgco
przekazywane Inspektorowi nazdoru.

6.3.3  Wilgotnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda I), z toleljanel0% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢ wedtug
PN-EN 1097-5:2001 [5].

6.3.4 Zageszczenie podbudowy
Zaggszczenie warstwy powinno odbyivsic az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.



Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [11]. Kontrelzag:szczenia mana
oprz& na metodzie obgken ptytowych, wg ,Instrukcji badapodtaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” — zajcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 [f14], nie rzadziej ri raz na 2000 fy lub wediug
zalecé Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenia jEst nie wgkszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:

oraz:

modut pierwotny E= 100 MPa, modut wtérny £ 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

6.3.5 Wiasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecéw
Inspektora nadzoru.

6.4 Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwas¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tdbeli

Tabela 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszytabilizowanego
mechanicznie

ILp. Wyszczegolnienie bada pomiaréwMinimalna czstotliwos¢ pomiaréw

co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

1 Szeroké¢ podbudowy co 20m na tukach o R 100m,
co 10m na tukach o R 100m
2 Réwna¢ podiwna W sposéb goly tatg
3 Spadki poprzeczne?*) Co20m
4 Rzdne wysokéciowe Co 25 m w punktachatpliwych
b Gruba¢ podbudowy Co50m
Nosnos¢ podbudowy:
I6 - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym pragkna kade 500 m
- ugkcie spezyste Co najmniej w 10 punktach nazéda 500 m

Zagszczenie
7 - wskanik zag:szczenia CO najmniej w jednym przekroju naide 200 m

-BE/E co najmniej w 10 punktach naide 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksatednia osi w planie nalg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2 Szerokaé¢ podbudowy.
Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5cm.

6.4.3 RoOwnosé¢ podbudowy.
Rowna¢ podiuzna podbudowy natey mierzy tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].



Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahipoy by¢ zgodne z DokumentagcpProjektove, z
tolerancg + 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokdciowe podbudowy.
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6 Grubosé¢ podbudowy.

Grubcg¢ podbudowy nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej po zagzczeniu o wicej niz + 2
cm.

6.4.7 Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztalcenia powiniendyggodny z podanym w tabeli 5,

— ugkcie spezyste powinno b§ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931}-0F.
Tabela 5.Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z [Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
kruszywa zagszczenia sprezyste pod kotem, [mm] |ptyta o srednicy 30 cm, [MPa]
owska&niku Wy I nie
nie mniejszym |° od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy nk 40 kN |50 kN . L
obcigzenia i obcigzenia B
60 1,00 1,40 |1,60 60 120
80 1,00 1,25 |1,40 80 140
120 1,03 1,10 |1,20 100 180

6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemj&onanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerrydbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubag¢é do potowy szerokiri, dotazenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay
odpowiedny gigbokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zgyczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wagkdu tych Robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.



6.5.3 Niewtasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty

niezledne do zapewnienia wymaganejsnaosci, zalecone przez tyniera. Koszty tych dodatkowych
Robd6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdyizenie nénosci podbudowy wynikio z

niewtasciwego wykonania Robo6t przez Wykonawmodbudowy.

7  Obmiar rob6t

7.1 0Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w OST-00 , Wymiagagolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizaego mechanicznie.

8 Odbidr robot

8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robot
Og0dlne zasady odbioru Rob6t podano w OST-00 ,Wymigagdlne” .

8.2 Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektova, SST , jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9 Podstawa ptatndgci

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Zakres ptatnéci za wykonan warstwe podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego engclnie
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Wykonanie podbudowy z kruszyw satbilizowanych medatenie nie podlega o¢lonej zaptacie i naky
je uwzgkdni¢ w cenie jednostkowe] dotygzej nawierzchni betonowej lub nawierzchni z mieskan
mineralno-bitumicznych, ktérectda wykonywane w pasie robét ziemnych.

Cena wykonania 1 fifmetra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot,

— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem

— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudosani

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepg,

— roztaenie mieszanki,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.



10 Przepisy zwhzane

1.1.Normy
1. PN-EN 933-1:2000

2. PN-EN 933-4:2001
3. PN-EN 933-8:2001

4. PN-EN 1097-2:2000
5. PN-EN 1097-5:2001
6. PN-EN 1097-6:2002
7. PN-EN 1367-1:2001

8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-5-06102:1997

10. PN-88/B-04481
11. BN-77/8931-12
12. BN-68/-8931-04
13. BN-70/8931-06

1.2. Inne dokumenty

Badania geometrycznych sgwaosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego . Metoda przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badanidgzanie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznych sgweosci kruszyw. Czs¢  8: Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

Badania mechanicznych cfimych wigciwosci kruszyw.

Badania mechanicznych meachaych i fizycznych wiéciwosci
kruszyw. Cz$¢ 5: Oznaczenie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych mechapch i fizycznych wilgciwosci
kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczenieggtasci ziarn i nasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badar@&naczanie mrozoodpored metod
bezpdredna.

Badania chemicznychseitaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Podbudowy kmuszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania prdairekitu.
Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Pomiar ré®hoawierzchni planografem i at

Drogi samochodowe. Pomiar eéigipodatnych ugiciomierzem
belkowym.

14. Instrukcja Bada Podtza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zenik 2 - GDDP

1998 r.



