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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
betonowych i żelbetowych w ramach inwestycji : 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.l 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych                                 
w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i 
rysunki). 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST . "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. 
- beton  
- stal do zbrojenia betonu  
- deski i sklejka 
- wkładki dystansowe 
- domieszki i dodatki do betonu: 
dodatki uplastyczniające i upłynniające 
dodatki adhezyjne do smarowania form 
 
2.2. Warunki dostawy , magazynowanie 
- Stal zbrojeniowa . Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób 
zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 
zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem , należy więc dążyć, 
żeby była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
- Beton dostarczać z wytwórni betonu betonowozem bezpośrednio przed planowanym 
betonowaniem . 
 



3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości przyjętej przez 
wykonawcę organizacji robót . 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu : 
- betonowóz 
- wibratory 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 
-  prościarka 
-  nożyce mechaniczne 
-  giętarka mechaniczna 
 
4 . TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania 
ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu : 
samochód z naczepą do transportu stali zbrojeniowej , betonowóz , samochód skrzyniowy 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST .WO "Wymagania ogólne". 
 
5.1 Warunki szczegółowe 
 
5.1.1 zakres robót 
np. fundamenty  żelbetowe , podciągi, słupy ,  stropy na podstawie projektu 
 
5.1.2 Szalunki i montaż zbrojenia 
Stosować szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki . Montaż zbrojenia należy 
wykonać wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia 
prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym . 
 
5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych 
niż 30°C. 
 
5.1.4 Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje wytwórnia betonu na podstawie wyników badań 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 
badań próbek w przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy . 



5.1.6.Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie , sprawdzić montaż zbrojenia i 
zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
 
5.1.7.Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni. 
Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i 
grubości układanej mieszanki betonowej. Szalunki muszą być nieodkształcalne, a technologia 
betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy 
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i 
nadmiernym obciążeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 
gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany przez Inspektora 
nadzoru . 
 
5.1.8.Rozbiórka szalunków 
Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru . 
 
6 . KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. WO. 
 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów . 
 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 
-szalunków, podparć 
-zbrojenia, 
-osadzenia elementów do zabetonowania , 
-betonowania , 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
7 . OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - 
Montażowych. 
 



8. 2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy) 
-prawidłowości wykonania i montażu zbrojenia . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 
niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości 
robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
9.2.Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
-wykonanie robót konstrukcyjnych 
-pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 
-wykonanie warstw ochronnych i podkładowych 
-prace porządkowe 
-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu 
ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-06250Beton konstrukcyjny. 
PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 


