Opistechniczny

|. Podstawa opracowania:

1. Wizja lokalna obiektu.
2. Inwentaryzacja uproszczona budynku
3. Obowgzujace normy i przepisy techniczne.

[I. Dane ogodlne:

Budynek przeznaczony do rozbidrki usytuowany jesat deiatce nr ewid. 194
potozonej w Dbianach.
Obiekt wybudowany w latach powojennych ubiegtegekui
Dane ogodlne:
Powierzchnia zabudowy: 261,25 m
w tym: cz$¢ murowana : 47,50

cze$¢ stalowa : 213,75M
Wysoka¢ budynku: ok.6,0 m
Przedmiotowy  budynek  jest  obiektem wolnosgtgm, parterowym,
niepodpiwniczonym 0 konstrukcji eiowo murowanej, ggciowo stalowej.
Fundamenty wykonane ze zbrojonego betofciany murowane z pustakéw na
zaprawie. Konstrukcja stalowa z gotowych profialaowanych. Dach dwuspadowy,
konstrukcji drewnianej i stalowej pokryty blach

lll. Opis sposobu zapewnienia bezpiatstaeva ludzi i mienia:

Teren, na ktorym prowadzoneeda prace rozbidérkowe, powinien by
oznakowany i ogrodzony w Sposob zapewjuiaj bezpieczéstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie i unieriviajacy wsep na teren rozbiorki osobom
nieupowanionym. Przed rozpoeziem rozbiorki naley odiaczye wszelkie instalacje
i media. Miejsca odtzenia, wyiczniki, zawory, winny znajdowasic poza obgbem
robét budowlanych. Roboty powinny dprowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczné¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jeoln&dementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecgcioi przewrdcenia si innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokearyie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. bBty rozbiorkowe naley
wykona& z zachowaniem maksimum ostnmsci, nalery przestrzega przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowychy azczegolngci:

- stosowa odpowiednie nakgdzia i sprzt,

- stosowa urzgdzenia zabezpieczae i ochronne,
- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

IV. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rakbidych:
Prace rozbiorkowe wykonywav kolejnaci:

1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze



Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naleusuryé luzne materiaty
budowlane i zdemontowastolarle.

2. Demonta urzadzen i przewoddw instalacyjnych
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demauntgodlegaj rozbiérce
w pierwszej kolejnéci.

3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;.
Skrzydta drzwiowe i okienne zj z zawiasOw, €cieznice wykw z muru.

4. Rozbidrka dachu.

Usuryé obrébki blacharskie, pokrycie, taty i belki dreame a nagpnie
przysgpi¢ do demontau wiezby dachowe;.
Zdemontowa sruby kaczace elementy wizby a nasipnie same elementy wgéby.
Nie zrzucgé elementow na strop zszej kondygnacji. Dach rozbiér&olejno
demontujc jego fragmenty.
Rozbidrki elementow konstrukcyjnych dachu nie wgtmowadz¢ jednoczénie
w kilku miejscach. Zabraniagprzebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

5. Rozbiorkacian wewmrtrznych
Rozbiorle scian dziatowych budynku nalg rozpoca¢ od géry, warstwami
przy zastosowaniu lekkich rusztofiva

6. Rozbiorkascian zewgtrznych murowanych z kamienia

Rozbidrle scian zewwtrznych prowadzi od gory ecznie lub przy @ayciu
elektronarzdzi typu lekkiego. Korzystaz lekkich rusztow& Rozbidrka poprzez
przewrdcenie jest niedopuszczalna!

7. Rozbiorka posadzki i podtg betonowych
Roboty rozpocx od rozbidrki warstw posadzkowych i wypetaieych
recznie lub przy pomocy miotdéw udarowych.

8. Rozbidrka konstrukcji stalowej

Usurgé obrobki blacharskie, pokrycie a ngstie przysipi¢ do demontau
konstrukcji dachowej. Nagbnie przysipi¢ do demontau konstrukcji stalowej
przyziemia.

9. Rozbidrka taw fundamentéw.
tawy fundamentowe rozeldraecznie lub mechanicznie. Powstaty w wyniku
rozbiorki dét po fundamentach budynku zniweléwa

Segregacja odpadodw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiatyrozbiérki naley segregowa

i oddziel& te, ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak np. elementy
metalowe. Gruz i materialy drobnicowe naleusuw& na bigaco poza rejon robét, do
kontenerow, w sposob zabezpiegegjprzed pyleniem, naginie cald¢ urobku przeznaczy

do utylizacji na zorganizowanym wysypis&mieci.

Uwagi kaicowe.



1. Do prowadzenia robo6t rozbiorkowych nglestosowa wytagcznie materialy i urgdzenia
posiadajce wymagane prawem atesty lub aprobaty technicdomyszczajce do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych nglezapewnt ciaggly nadzor osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie rob6t dokonywabiezacej oceny stanu poszczegolnych elementdw i w gniar
potrzeb wykona niezlzdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukciji.

4. Zabrania si podczas prac rozbiérkowych przebywania na i podnatgowanymi
elementami.

5. Zabrania sigromadzenia gruzu na stropach i innych konstrukm)) czsciach obiektu.

7. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki uloh przyhczy lub instalacji, wyjgnic¢
czy dana instalacja lub pragize nie jest zytkowane i po odiczeniu potwierdz wpisem do
dziennika budowy.

8. Dopuszcza sistosowanie innej aiproponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepisow BHP.

9. Przestrzega zasad obowizujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych oraz
obowigzujacych przepisow BHP.



