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Zagospodarowanie terenu.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 PODJAZDY, PARKINGI, CHODNIKI
11 DROGA WEWNETRZNA
1/KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1.1|01 cm za pomocg spycharek
39.60 m?2 39.600
RAZEM 39.600
2|KNNR 1 0113-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m2
d.1.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.1 m?2 39.600
RAZEM 39.600
3|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI |m2
d.1.1/02 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
poz.1l m2 39.600
RAZEM 39.600
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.1.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
poz.1 m?2 39.600
RAZEM 39.600
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C25/30 m3
d.1.1/0402-03
0.098*29.5 m3 2.891
RAZEM 2.891
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce |m
d.1.1/0403-04 cem.piaskowej
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarka- |m2
d.1.1/0111-03 mi doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.1l m2 39.600
RAZEM 39.600
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- |m2
d.1.1/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.1 m2 39.600
RAZEM 39.600
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |[m2
d.1.1/0114-08 szy 1 cm grub.po zageszcz. (fgczna gr 25cm)
Krotnosé = 17
poz.1 m2 39.600
RAZEM 39.600
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.1.1{0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.1l m2 39.600
RAZEM 39.600
1.2 MIEJSCA POSTOJOWE
11|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
d.1.2|01 cm za pomocg spycharek
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
12/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha- |m2
d.1.2/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
poz.11 m?2 55.000
RAZEM 55.000
13|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI  |m?2
d.1.2/02 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
poz.11 m2 55.000
RAZEM 55.000
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.1.2/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
poz.11 m?2 55.000
RAZEM 55.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C25/30 m3
d.1.2/0402-03
0.098*35.5 m3 3.479
RAZEM 3.479
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce |m
d.1.2/0403-04 cem.piaskowej
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
17/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarka- |m2
d.1.2|0111-03 mi doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.11 m2 55.000
RAZEM 55.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- |m2
d.1.2/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.11 m2 55.000
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RAZEM 55.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m2
d.1.2/0114-08 szy 1 cm grub.po zageszcz. (faczna gr. 25cm)
Krotnosé = 17
poz.11 m2 55.000
RAZEM 55.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.1.2/0511-03 ce cementowo-piaskowej
poz.11 m?2 55.000
RAZEM 55.000
1.3 CHODNIK PRZY BUDYNKU
21/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1.3/0103-01 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1l
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
analogia
0.3*0.3*4.5*3 m3 1.215
RAZEM 1.215
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.3|0407-05 Z Wyp.spoin zaprawg cem.
4.5+11.8+11.8+5 m 33.100
RAZEM 33.100
24/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.3/01
poz.21+11.8*0.6*2+0.6*14.8 m?2 38.040
RAZEM 38.040
25/KNNR 6 0113- |Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.3|/05
poz.21+11.8*0.6*2+0.6*14.8 m?2 38.040
RAZEM 38.040
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsyp- |m2
d.1.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej
poz.21+11.8*0.6*2+0.6*14.8 m?2 38.040
RAZEM 38.040
14 SCIANA OPOROWA-WZMOCNIENIE SKARPY
27|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi typu Eko m2
d.1.4/0516-04 gr.10cm z mocowaniem piyt kotakami drewnianymi. Analogia.
kalk. wlasna
53.28 m?2 53.280
RAZEM 53.280
28|KNR 2-01 Ulozenie Sciekéw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbu- |m
d.1.4/0515-03 dowie. Koryto betonwe tréjkgtne
kalk. wtasna |na tawie betonowe;j.
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
29/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem m2
d.1.4/0510-01
53.28 m?2 53.280
RAZEM 53.280
2 ZIELEN
21 TRAWNIKI
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na | ms3
d.2.1/0218-02 terenie ptaskim
18.92 m3 18.920
RAZEM 18.920
31|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza m2
d.2.1/0103-02
analogia
1385 m?2 1385.000
RAZEM 1385.000
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy m2
d.2.1/0402-04 uprawie recznej na gruncie kat.l-Il z nawozeniem
1385 m?2 1385.000
RAZEM 1385.000
3 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ha
d.3|kalk. wkasna
0.14 ha 0.140
RAZEM 0.140
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