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1. WSTEP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem robót malarskich. 
Malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z dwukrotnym 
szpachlowaniem. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w Pkt 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Przewiduje sie zastosowanie gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty 
Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
Podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenie Inwestora, 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  pomieszczenie, meble oraz inny narażony na 
zabrudzenie sprzęt, materiały itp. Folia budowlana o odpowiedniej grubości. 
3. SPRZET 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
- podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 
tynkarskich i niżej podanych robót malarskich 
- prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
5.2 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie 
przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, 
jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie ni6szej niz +5°C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie 
wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich nalezy sprawdzić zalecenia 
technologiczne producenta farb. 
5.3 Przygotowanie równych powierzchni (beton, tynk itp.) do malowania wewnętrznego  
Powierzchnie elementów powinny być: 
a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu 
usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane, 
b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe 
wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone 
przed rdzą farbą antykorozyjną, 
c/ większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14 dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni, 



d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, 
odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta wodą. 
Podłoża tynkowe powinny: 
a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane, 
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 
wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawa gipsowa, 
dla pozostałych podłoży – zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna, 
c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) 
i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) 
oraz osypujących sie ziaren piasku, 
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
5.4 Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 
1/ powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków. Nie powinny ścierać sie ani obsypywać przy potarciu miękką tkanina 
bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie ślady pędzla, 
2/ powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady 
pędzla i odprysków. Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury 
pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny sie ścierać przy potarciu tkanina. Barwa 
powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i 
natężeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, 
natomiast dopuszcza sie niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po 
hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2, 
3/ przy zastosowanej powłoce malarskiej w zale6nosci od producenta należy ściśle 
przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez 
producenta 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1 Kryteria jako ści i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego 
1/ terminy wykonywania badan podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia, 
- badania powierzchni betonów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od 
daty ich wykonanie 
- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, 
-badanie stopnia karbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót malarskich, 
- badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, 
- badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich 
ukończenia 
2/ Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5°C i przy wilgotności względnej 65%. 
3/ Badanie podłoży  powinno obejmować: 
- sprawdzenie stopnia karbonizowania tynku 
- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni 
4/ Badanie materiałów: 
- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli, 



stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami odpowiednich 
norm  państwowych lub ze świadectwami dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
- sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków 
- sprawdzenie nasiąkliwości 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
6.2 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych 
1/ badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 
lakierów i emalii – nie wcześniej niz po 14 dniach. 
2/ badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej ni6 +5°C 
i przy wilgotności względnej 65% 
3/ odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w Pkt 4 do 18 
4/ sprawdzenie wygładu zewnętrznego powłok malarskich 
5/ sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem 
6/ sprawdzenie połysku 
7/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
8/ sprawdzenie odporności na ścieranie 
9/ sprawdzenie odporności na zarysowanie 
10/ sprawdzenie odporności na uderzenie 
11/ sprawdzenie elastyczności powłok 
12/ sprawdzenie twardości powłok 
13/ sprawdzenie przyczepności powłok 
14/ sprawdzenie odporności na zmywanie woda 
15/ sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem 
16/ sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody 
17/ sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej 
18/ sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i  wodorozcieńczalnych 
farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych. 
Ocena jakości malowania 
1/ jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy 
uznać za prawidłowo wykonane 
2/ gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót 
malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie odpowiadające wymaganiom. 
W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy: 
- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności                                
z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
3/ w przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposób 
następujący: 
- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnia powłokę malarska 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę malarska 
- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego 
należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę 



agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonać 
natrysk farby 
- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie 
powłoki malarskiej 
- odspojenie sie, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – 
należy oczyścić powierzchnie z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” Pkt 8. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami inspektora nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg Pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Według postanowień ogólnych. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe                                    
ko polimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie                           
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta9owych (tom I, cześć 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cześć B: Roboty 
wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producenta. 
 


