SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233320-8

KRAW EZNIKI BETONOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontral i odbior kraveznikdw betonowych zgodnie z Dokumentagjrojektovy.
Szczego6towa lokalizacja kragnikow wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajchodniki dla pieszych od jezdni
lub stanowicych oporniki dla nawierzchni zjazdéw.

1.4.2. Ltawa— warstwa néna shigca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie krawgznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka- warstwa wyrownawcza utona bezpgrednio na podtau lub fawie.

1.4.4. Pozostate ok&enia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymui
SST ,Wymagania Ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycxce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST ,Wymagania ogoine”
2.1. Podstawowe wymagania dotyaze materiatow

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (kegwikow, betonu na tawy cementu, piasku,
masy zalewowej) datzony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafdaPreferowanegswybory posiadajce Aproba¢ Techniczi IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku I. Krganiki
powinny by wykonane z betonu spetriapgo wymagania:

- klasa betonu nie #$za nk B30

- nasgkliwo$¢ < 4%

- mrozoodporn& nie nizsza nk F 150

- scieralné¢ na tarczy Boehmego, okiena strag wysokdaici nie wicksza nk 3 mm.

- nosnas¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie krawznikow powinny by bez rys, pknigé i ubytkow betonu. Krawdzie elementéw

powinny by rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggr(ieowej) powinny by jednorodne, struktura
zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokdci +3mm,
- dla szerokéci i diugdsci +8mm.
Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy sprawdzt na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.



Pomiaréw nalgy dokonywa zgodnie z PN-B-100211.
W razie wysipienia wtpliwosci inzynier maze zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzgkres kontroli
kraweznikdw o inny rodzaj bada

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy §ciankami bocznymi

Nalezy stosowdé mieszanka cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasybB2wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego wg
PN-B-06712

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzéiklasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjny

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej ieniey kraveznikami naley stosowa bitumiczry mas
zalewovy wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stoséwafalt drogowy D70/100 lub mieszan&sfaltow
drogowych tak dobran aby jej penetracja okil®na wg PN-EN 1426 wynosita 3020 w temperaturze 2%.
Jako skfadniki mineralne masy najestosowd wypetniacz wapienny oraz wetnmineraly gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkdéw uszlachagtyieh wiaciwosci asfaltu, np. paki tluszczowerywice
syntetyczne. Wigxiwosci masy zalewowej:

- temperatura mknienia PiK - 5465° C,

- ptynnci¢ oshgalna w temp. nie wgzej jak 180 C,

- splywnasi¢ mierzona na blasze falistej w temp? 45nie powinna przekracgd 0 mm,
- zdolna¢ wypetniania szczelin w temp. 1820C° C bez utraty whciwosci,

- odporndg¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materialy do posadowienia kraveznikdw

Krawezniki posadowione g na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacijgktowej. tawa
wykonana z betonu klasy B-15 i B-10 wedtug PN-B-B®2Do wykonania betonu naleuzy¢:
- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiegtmdatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
- kruszywa spetiacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszwchodzacego w skiad
mieszanki betonowej powinno byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéc
i urabialng¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,
- wody wg PN-B-32250
- mozna wy¢ dodatkdw lub domieszek wedtug zasad wymienionyclPM+B-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by c skladowane w pozycji wbudowania otwartej przestrzeni, na podio
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkifadaizektadek lub na paletach transportowych.

Cement mana przechowywénie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem i przed wymiesean@nych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoine”

3.1.Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyaieszanki betonowej.



3. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitasici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny lzgbezpieczone
przed przemieszczaniemedi uszkodzeniem. Naky je ukladd& na podktadkach i przektadkach drewnianych
dlugdscia w kierunku osi podtinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkusnoaki transportowe i
zabezpieczenie przed przesiiem w czasie jazdy powinny ygodne z obowzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przeiemia luzem naley oznaczd w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuk
Oznaczenie na palecie powinno zawdeta najmniej:

- oznaczenie (ok&tenie) wyboru,

- znak wytwarni,

- dak produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarcza na budow w warunkach zabezpiecaajch
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggeh.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST D-M.00.00.00 ,Wymagagjélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wyanagogolne”.
5.1. tawa betonowa

tawe betonovy z oporem naley wykonywa w szalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu powinien Bywyréwnany warstwami. Betonowanie nafewykonywa
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przy mzpaley stosowa minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypeltnione bitumiczrmag zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 2° C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzpie i podczas opadow deszczu. Natychmiast po temia mieszanki nakgy
przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zadoy sic po uptywie dwoéch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. BeZpednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem
wody. Pietgnacg nalery rozpoca¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zaiie wod w ciagu dnia w
czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej gggo

5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubgici 3 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm, minimum, co 50 m stosotvazczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betae].

Przy uktadaniu kragznikdw na tukach naley stosowd krawezniki o diugasci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wyn@sl2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovd.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia® zapraws cementowo-piaskogv1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawalery
oczysci¢ 1 zmy¢ wody. Szczeliny dylatacyjne nalg zalew& mag zalewows wg pkt 2.4. po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petiicbokas¢ i osuszeniu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” .

6.1. Badania przed przysipieniem do robét



Przed przyspieniem do rob6t wykonawca powinien wykéndadania materialbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzt:

a)

b)

krawezniki betonowe:

wyglad zewrtrzny na zgodn& z wymaganiami PN-B-10021,

ksztatt i wymiary na zgodré z wymaganiami PN-B-10021

Aprobaty Techniczne

w watpliwych przypadkach nahy przedstawd komplet bada laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw

materiaty do posadowienia krainikow, podsypek i wypetnienia spoin:

wytrzymatasi¢ nasciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-062508ednio co drug parti betonu
rozumiarn jako ilos¢ betonu ziyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,
konsystengj betonu przy kadym zatadunku,

wihasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidojego wiaciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

mag zalewowy — godnd¢ jej wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiaigipktu
2.4,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ft@anieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdt@anieczyszcze organicznych (PN-EN
1744) — 1 raz przed przygieniem do robét dla partii nie wkiszej ni 1500 Mg i kadorazowo przy
zmianiezrodta dostawy,

wytrzymalasi¢ podsypki cementowo-piaskowe] keiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) —
raz w czasie budowy i w przypadkwtgliwosci; wytrzymata@¢é powinna wynosi min. R210 MPa,
R28>14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonywania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a)

b)
<)

d)

zgodnd¢ profilu podiznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentadjrojektows; dopuszczalne
odchyiki niwelety fawy+ 1cm na kade 100 mb,
odchylenie linii od projektowanego kierunku — nieza przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci + 10% wysokdci projektowanej,

- dla szerokéci + 20% szerokgci projektowanej,
réwnas¢ gérnej powierzchni fawy mierzona 4a8 m — nieréwnéci nie mog przekraczé& 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikdw

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a)

b)
<)

zgodnd¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikow z Dokumentagj Projektows, dopuszczalne
odchytki niwelety+ 1 cm na kade 100 mb,

usytuowanie w planie — odchyiki nie mpgrzekraczé&+ 1 cm na kade 100 mb,

rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw mierzona tat 3 m — nieréwnéci nie mog przekraczé 0,5
cm na kade 100 mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprave do wypetnienia spoin natg skontrolowd, co najmniej raz przy wykonaniu robét i w

przypadkach wtpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30 Mpa.
Szerokd¢ i doktadndé¢ wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagagddne” .

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostl obmiarow jest 1m ustawionego kraanika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST | wymaganiami iryniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST ,Wymagania ogoine”
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgédnia:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat
- wykonanie wykopu pod tagy
- wykonanie szalunku pod tavbetonov,
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmiej B-15 i B-10,
- przygotowanie, roxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej g&ebo3 co po
zagszczeniu,
- ustawienie krawznikéw w pionie,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoi
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiezmag zalewowvs,
- zasypanie zewtrznejsciany kraveznika i ubicie,
- wykonanie niezbdnych bada materiatéw zgodnie z niniejgSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczewmieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 — Beton zwykty.
3. PN-B-06251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonpapraw.
5. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczyszczeobcych.
7. PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci ptyndw mineralnych.
8. PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgmaimiaru cech geometrycznych.
9. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do beton&agraw.

11. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

12. PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

13. PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych dotavosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

14. PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznadegenetracji igh.

15. PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznadeetemperatury ngknienia. Metoda Pidcien i
Kula.

16. PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych giavosci kruszyw. Analiza chemiczna.



17.
18.
19.
20.

21.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i tat
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drog, uligarkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drdg, uligarkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymaginéaiania.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.



