OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- podkiady architektoniczno — budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowhzujgce normy, przepisy i inne akty prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt :

- wewretrznej instalacji wodoggowej,

- wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz zypgzzem kanalizacji sanitarnej,
- wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- wewretrznej instalacji gazowej,

- kontenerowej oczyszczalfgiekow

w projektowanym budynku gatawo — gospodarczym dla potrzeb OSP.

3. Instalacja wodociagowa:

3.1. wodomierz — dobdor wg normy PN-92/B-01706:

Do pomiaru zaycia wody dla budynku projektujeeswodomierz skrzydetkowy fi 20 mm.
Wezetl wodomierzowy zamontowav pomieszczeniu gatawym na wysokéci 0,5 m nad

posadzk. Za wodomierzem zainstalowaawoér zwrotny antyska&niowy firmy np. Danfoss
zgodnie z obowgzujacymi przepisami higieniczno — sanitarnymi.

3.2. Obliczenia:
Woda w projektowanym budynku zywana lgdzie na cele socjalno-bytowe :
Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wwgw wody dla catego budynku.

Lp. |[Punkt czerpalny llos¢ |Wyptyw normatywny On
1. bateria umywalkowa 2 2x (0,07 + 0,07) 0,28
o [|bateria zlewozmywakowa 1 0,07 + 0,07 0,14
4. ptuczka zbiornikowa wc 1 0,13 0,13
> 0,55

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.1.
q=0,682¥%0) %*- 0,14 dni/s
q = 0,682 x 0,58%°- 0,14 = 0,38 drits = 1,37 nih

Dla powyszych przeptywow, zostalo zaprojektowane ek z rur i ksztaltek
polietylenowych PE cdsrednicy @ 40 mm. Przytze wodocigowe zgodnie z wydanymi
warunkami wg odgbnego opracowania.

3.3. Instalacja rurowa

Wewretrzng instalacg wody zaprojektowano z rur i ksztattek z tworzywatucznego.
Rozprowadzenie wody — gtdwntrag wody zimnej i cieplej przedstawiono w ¢8zi

rysunkowej. Instalacja wewtrzna od przygcza odagta jest zaworem odcinggym kulowym.
Rowniez doprowadzenie wody do kotta nayeodcig¢ zaworem.



Przewody prowadziw bruzdachciennych w ostonach lub posadzce. Przewody ciepdely
zaizolowa termicznie thermaflexem.

Materiaty te musgz posiada aktualne atestydwiadectwa do kontaktu z wagitng. W czasie
robot montaowych naley przestrzegawtasciwych przepiséw bratowych i zasad BHP. Po
montau instalacji nalgy wykona proby na szczelrdo i cisnienie zgodnie z wytycznymi.

Po zamontowaniu instalggpoddd prébie szczelnii na cénienie 1,0 MPa i wyptukawody
wodochgowy.

3. Kanalizacja sanitarna

3.1. Dane ogolne:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zastarojektowanym przyiczem kanalizacji
sanitarnej @160 PCV do kontenerowej oczyszczaiekéw o wydajnéci 4,99 nf na dol.

3.2. Instalacja wewgtrzna

Piony, poziomy i podégia do przyborow wykorta rur PCV typu Wawin do kanalizacji
wewretrznej. Odpowietrzenie gtéwnych pionow kanalizaggin wyprowadzi nad dach

budynku. Piony wyposg¢ w rewizje ( czyszczaki). Pragja przez tawy fundamentowe
naleey wykona& w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym degeen. Poziome

przewody uktadaze spadkiem pokazanym na rozwaiach instalaciji.

3.3. Biatly monta
Biaty monta oraz armatura — wg inwencji inwestora. W pomiesnaz garaowym naley
zainstalowa kratke sciekowg.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zataenia do oblicz# strat ciepta przez przegrody budowlane.

- strefa klimatyczna lll,

- temperatura zewirzna -20 C,

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z osfabi® w nocy oraz z regulacja temperatury,
Normy zastosowane w obliczeniach i projekcie:

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw

- PN-82/B-02403: Temperatury obliczeniowe zetkrne

- PN-82/B-02402: Temperatury pomiesztogrzewanych w budynku.

- Wspotczynniki przenikania ciepta "K" przez przedy budowlane obliczono na podstawie
zastosowanych warstw przegréd wg. proj. architgktur

4.2. Obliczenie zapotrzebowania ha moc cigplomieszczenia :

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku adlko@o na podstawie oblicae cieplnych
przeprowadzonych w oparciu o projekt architektonacz budowlany.

Przyjte temperatury w pomieszczeniach:

20°C - sanitariat

16°C — pomieszczenia gospodarcze, pom.:gava, komunikacja

4.3. Zrodio ciepta.

Woda grzewcza dostarczangdbie z kottowni wyposaonej w gazowyociot kondensacyjny,
dwufunkcyjny z zamknrita komowl spalaniao mocy 8 kW. Monta kotta oraz jego
podiczenie do instalacji grzewczej wyka@nagodnie z wytycznymi producenta.

4.4. Instalacja c.o.



Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania zasdam wodt grzewca o temp. 75/55.
Instalacg grzewca w budynku zaprojektowano w oparciu o0 grzejnikilsige ptytowe
(wielkosci podano na rzucie instalacji c.o.).

Rozprowadzenie czynnika grzewczegaltie s¢ odbywa za pdrednictwem przewoddéw z
tworzywa sztucznego w posadzce w izolacji cieptonhej.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytoweakgs¢ H = 600 mm i 900 mm.

Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejnikéw whkziniono jej zwékszenie o 15% w celu
zachowania rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta wymagast w przypadku zastosowania
zaworOw termostatycznych w celu zachowania stanwnodvagi hydraulicznej catej
instalacji.

Grzejniki mocowa doscian za pomagmocowa typowych, zalecanych przez producenta.
Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych. Grzejnik naky taczye z gahzkami grzejnikowymi w
sposOb umdiwiajgcy monta i demonta bez uszkodzenia galek i naruszenia wykmzenia
przegrod budowlanych, w ktérych lub, na ktorychaghit te g prowadzone.

Projektowana armatura przy grzejnikach:

Na zasileniu: zawory termostatyczngidwve o parametrach jak typu RA-N-K firmy Danfoss
lub rownowanych, ktowe, z nastawwskpng. Na powrocie: zawory odcingje kytowe, z
nastaw wskpna, z maliwosciag spustu wody, o parametrach jak typu RLV-K-N firmy
Danfoss lub rownowanych, montowane na galkach powrotnych grzejnikow, umlowiaja
odfgczenie grzejnika przy pracy pozostatej&z instalaciji.

4.5. Préba énienia.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalgwykona 3-krotne ptukanie ztadu waa v= 1,5 m/s pod
cisnieniem p= 6 bar w czasie 30 min. wg wymagarmy PN/B-10400, a naginie wykona
probe szczelnéci na cknienie 6,0 bar na ggeo.

5. Instalacja gazowa

5.1. Dane ogolne:

Instalacja gazowa budynku zasilana z zeivemej siecisredniego dnienia wg odgbnego
opracowania. Realizacja przgkenia do sieci gazowej zgodnie z wydanymi warunkam
zawarciu z Zaktadem Gazowniczym umowy o pgzgenie.

5.2. Instalacja gazowa:

Projektowana wewirzna instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie ghzikuchenki
gazowe] czteropalnikowej oraz dwufunkcyjnego kajezowego o mocy grzewczej N = 8
KW, pracujcego na potrzeby centralnego ogrzewania i c.c.\ac@kotta niezalma od
poboru powietrza potrzebnego do spalania gazu zgsacrenia. Instalacje prowadzaow
budynku wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74&t2onych przez
spawanie na styk, pgizenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnyrasyconymi
pasta niewysychaga jedynie przed armatura oraz gtzeniem gazowym (kottem). Kociot
polaczy¢ na state z przewodem gazowym za pogndwuzhczki i zamontowé zgodnie z
instrukcja producenta. Przed kottem gazowym naleamontowd na poziomym odcinku
przewodu zawory kulowe odcingge oraz filtr do gazu. Zastosowany kociot i matgrido
budowy instalacji gazowej powinny posigdadpowiednie atesty i ldyprzystosowane do
spalania gazu ziemnego ,E”.

Przefcie przewodem gazowym przez przegréanstrukcyjna {ciare zewretrzna) wykona
nalezy w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Praéyvinstalacji gazowej, w stosunku
do przewodow innych instalacji stan@eych wyposaenie budynku (ogrzewczej,



wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochrgnite.), nalery lokalizowa w

sposOb zapewniggy bezpieczestwo ich uytkowania. Odlegte¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna uhwaé wykonanie prac
konserwatorskich. Przewod gazowy wetva budynku nalgy prowadzé natynkowo,
powyzej instalacji wodocgigowej i kanalizacyjnej, w odlegtoi co najmniej 10 cm. W
przypadku skrzxowan z innymi przewodami instalacyjnymi powinny dgddalone od nich
co najmniej o 20 mm. Ponadto mpkrzyzowat sie i by prowadzone wzdiu przewodow
instalacji elektrycznej, lecz powinny &prowadzone nad nimi.

Przewody stalowe prowadzone weyrza budynku naley zabezpieczy przed korozja
naktadagc (na sucha, oczyszczona z brudu i rdzy) na warstwe chlorokauczukowej farby
podktadowej, a po wyschgtiu warstwe farby nawierzchniowej.

5.3. Proby i odbiory

Instalacje gazowprowadzona w budynku nale przedmuché&powietrzem w celu usutia
ewentualnych zanieczyszdze sprawdzenia demosci przewodow, a nagpnie wykona
proke szczelnéci przy pomocy powietrza na scienie 0,05 MPa (wlczony manometr
rteciowy nie powinien wykazaw przecggu 30 min spadku @mnienia). Prob szczelnéci
przeprowadza e&i przed pomalowaniem instalacji. Instalacje gazowee j@ wykonaniu
powinny by sprawdzone przez wykonagev obecnéci dostawcy gazu, a jej odbiér po
wykonaniu préb z wynikiem pozytywnym. Wszystkie geanaley wykona& zgodnie z
nastpujacymi przepisami:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. poz. 690 wraz z4pndejszymi zmianami)

* Norma PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowemtylacyjne”.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Projektuje s przylacze kanalizacji sanitarnej PCV @ 160 do kontenejowezyszczalni
sciekow.

Przyhcze kanalizacyjne wykokaz rur PCV fi 160 uktadanych w wykopie na podsypce
piaskowej o gr. 10 cm ze spadkiem w kierunku odptyw

Przed przysipieniem do robot ziemnych wytyczgeodezyjnie trasprzylcza.

Wykopy wykonyw& mechanicznie a przy skraywaniu z sieciami uzbrojenia terenu-
recznie, na odklad &cianach pionowych z deskowaniemtueowym przy g¢bokadsci
powyzej 1m. Po zamontowaniu rur, wykonaniu prob, gegpsm zainwentaryzowaniu
przylacza, wykop zasygarecznie, warstwami z zggzczeniem do wysokoi 0,3 m ponad
wierzch rury gruntem rodzimym bez kamieni i daffozostal czs¢ wykopu zasypywa
piaskiem z zagszczeniem mechanicznym warstwami co 20cm.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatupale

- sprawdzt spadki kanatu zgodnie z projektem,

- sprawdz¢ prostolinijng¢ kanatu,

- sprawdz¢ draznos¢ kanatu,

- sprawdz¢ szczelnéc polaczen.

Po zakdczeniu prac monfamwych oraz przeprowadzeniu préby szczétnoteren
prowadzenia prac budowlanych przywibdo stanu pierwotnego.

6. Kontenerowa oczyszczalnigciekow:
Na potrzeby budynku zaprojektowano konteneyowezyszczalnri sciekow SBR 0
wydajnaci 4,99 nina dolg z odpowietrzeniem ponad dach budynku wraz ze alkiem
na wodc.



Biologiczna oczyszczalnigxiekéw dla 6 RLM:
Przyktadowy obiekt:

Rura techn. -

2350

1730

1630




llosg Mieszkaficow Wymiary zb. . i Przytgcze Przylgcze Prz =]
{ MAX ) (dixszxh) Egﬁéﬂ"ﬁ%% (wlot) { wylot ) ( rura techn. )
[mm] [mm] T [ mm] [mm] [mm]
2400 x 1980
Do 6 RLM ah 4500 1730 1630 385
3020 x 1980 :
Do 8 RLM e 6500 1730 1630 385
Zbiornik na wog 10 n? :
przyktadowy obiekt
|
h
T e — . 1
i
Pojemnosc V. |7 m? Im’ 5 m? Tm’ 10m’ 13 m°
Dlugosc | 1,32mb [1,88mb |3mb 415mb (585 mb |[7,55mb
Wysokosé h 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Szerokosc a 1,28mb | 1,25mb | 1,25mb [1.25mb | 1.25mb [|1,25mb




7. Uwagi koncowe

— Wszystkie zastosowane materiaty musret aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

— Roboty budowlane wykoia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi normami.

- W trakcie wykonywania rob6t nate przestrzegaobowizujacych zasad BHP.

- Calas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimobét
budowlano montaowych czs¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
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