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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie  ocieplenia ścian budynku  styropianem wraz z wykonaniem tynku 
akrylowego  i cokołu mozaikowego 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania termoizolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 

5. Wykonywanie robót 



5.1. Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami 
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. 

• Pokrycie oczyszczonych i odpylonych elewacji preparatem głęboko penetrującym  
• Ocieplenie ościeży okiennych 
• Zamontowanie narożników z kątownika metalowego z siatką z włókna szklanego w 

narożach ocieplanych ścian 
• Pokrycie zamocowanego ocieplenia zaprawą zbrojoną z zazbrojeniem jej siatką z 

włókna szklanego  
• Zagruntowanie suchej powierzchni preparatem  
• Pokrycie przygotowanej powierzchni tynkiem akrylowym 
• zamocowanie listwy startowej cokołowej  
• rusztowania zewnętrzne  
• cokół – tynk mozaikowy 

 

5.3. Warunki wykonania robót. 

Prace ocieplające na elewacjach budynku należy wykonywać zgodnie z INSTRUKCJĄ nr 
334/02 ITB, z którą powinien być zaznajomiony Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac ocieplających należy usunąć wszystkie elementy 
uniemożliwiające ocieplenie ścian . Prace ocieplające na elewacjach zaleca się wykonywać z 
rusztowań stojących . Prace ocieplające można wykonywać z zakresie temperatur +5oC do 
20oC. 
Prac ocieplających i remontowych nie należy prowadzić w okresie opadów deszczowych i 
przy silnym wietrze. Podczas wykonywania prac ocieplających elewacje nie powinny być 
silnie nasłonecznione. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania producenta 
systemu dociepleń. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

–   sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji 
termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy 
zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola 
wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania). 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:  m2 . 



 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi 
końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 3. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu cieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
 

9. Podstawa płatności 

Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa 
za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
– wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 

Specyfikacja 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. Warszawa 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


