SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45100000-8
DROGOWE ROBOTY ZIEMNE



1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot ziemnych :

- wykopow wykonywanych spychayk

- wykopow wykonywanych kopaiglkpodsgbierrg

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie lub z gruntuo atbzdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczidoi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia odsrodkow transportowych i
urzadzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Wysokd¢ nasypu lub gebokosé wykopu
Jest to rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lykogpu.

1.4.3.Skarpa
Jest to zewgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.4 Wskanik zageszczenia gruntu

Jest to wielké¢ charakteryzujca grunt, okrdona wedtug wzoru : Is = pd / pds

gdzie :

pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu ( MG/m3)

pds — maksymalnaegtcé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04480izasla do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 {nhag)

1.4.5.Wskanik ro znoziarnistosci

Jest to wielké¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilwna wedtug wzoru : U =
d60 / d1o

gdzie :

d60 —srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrgmm )

d10 —srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrgmm )

1.4.6Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” .

2. Materialy
Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania
ogolne” .

2.1.0gdlne zasady wykorzystania gruntéw



Do budowy nasypéw zostaizyte przez Wykonawgegrunty uzyskane z wykopdw. Wznoszenie nasypow
dopuszcza siwytagcznie z gruntdw i materiatdbw przydatnych do tegtuden. takich, ktére spetnigj
szczegbtowe wymagania oklene w PN-S-02205 i gs zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja nagpuje na bigegco w czasie trwania robét ziemnych na podstawiedgidadanych przez
Wykonawe wynikéw bada laboratoryjnych. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty
nieprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych materiatdbw o ograniczonej przydaicio to
wszelkie takie ogsci nasypow zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z
materiatdbw o odpowiednich wdeiwosciach.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp&winny by wywiezione przez Wykonawcw
miejsce wskazane przez Zamawigo.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

3.1Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego rodzaju spia, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i¢gzagania. Spet uzywany w robotach ziemnych
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i uzysk&akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymegagdlne” .

5.1.Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogélne

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn@& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodrzevynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdyio innych
odstpstw od dokumentacji obgia Wykonawe rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimonwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkilad. Odspajanie i transport tgmurprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
s dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddavaapewniono prace spta gwarantuicego
roztozenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentagpecgfikacji technicznych. O ile
Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowani@tgwv naley je odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceneiem.

5.1.2.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosippowa w kierunku podnoszenia esi
niwelety. W czasie robo6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczrypowinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadkuntow niespoistych.

Niezalenie od budowy urmdzen stanowicych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykénazadzenia, ktére umiiwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziehnyak, aby zabezpieozygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3.Wymagania dotycgce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraliemnych powinno spetriavymagania

dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia Is. Dla gérnej warstwy o grébio20 cm Is =

0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyil maj wymaganego wskaika zagszczenia,

to przed utgeniem warstwy konstrukcji nawierzchni najge dogsci¢ do wymaganej wartai Is.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia nie mag by¢ oskgnicte przez bezpwednie zagszczanie

gruntéw rodzimych, to naky podp¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéoumaliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.



6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakeoi robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

6.1W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadystematyczne badania kontrolne. Wyniki
bada kontrolnych naley wpisywa do dziennika budowy, protokotéw odbioréw robét ikaimcych lub
ulegapcych zakryciu oraz dziennika laboratoryjnego Wykeog

6.2.Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@muwag nalezy zwrock na :

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogagsgarh wiaciwosci

b) zapewnienie statecz§w skarp

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu
d) doktadné¢ wykonania wykopéw

6.3.Doktadnai¢ wykonania robot

Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 i — 3 cm.
Szeroké¢ korpusu wykopu nie nmie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawgdzie dna wykopu nie powinny niievyraznych zatama. Pochylenie skarpy nie me sk rézni¢ od
projektowanego o wcej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokasé
lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nie i przekraczal0 cm przy pomiarze a8 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusury¢ kamienie wgksze nz 80 mm.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagddne” .

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaraywrobét zwazanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu. Olditia oparte na
przekrojach poprzecznych i tabeli rob6t ziemnych.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymageagd@ne” .

8.1Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy jezeli wszystkie wyniki

bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgiodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robaot.

Ponadto Wykonawca powinien przygotawigprzedstawd tabelaryczne warfoi wskanika zagszczenia
dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia pownawyierg daty bada i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST ,Wymagania ogélne” .

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&zaumio w nasyp

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie akDmentacja Projektoay
- zagszczanie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ieldéoratoryjnych

- odwodnienie wykopu i rekultywagierenu

9.2.0bmiar robét

Projektowana ilé¢ jednostek obmiarowych wynosi :
- wykonanie nasypéw - m3

- wykonanie wykopow - m3

10. Przepisy zwazane
1) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymigi badania.
2) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.



3) PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowmlmle literowe i jednostki miar.

4) PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziatis gpuntow.

5) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmamto

7) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilganioiernej.

8) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania krezmde wykonywania i badania przy
odbiorze.

9) PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartéci siarki metod bromowy.

10) PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezanzpadu krzemianowego.

11) PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpadwelazowego.

12) 1BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.

13)BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prolgekntow do celow drogowych i
lotniskowych.

14)BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

15)BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

16) BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie egatlowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

17)BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanigo@¥szynnika filtracji gruntow sypkich na

podstawie uziarnienia i porowato.



