SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV  45333000-0 instalacje gazowe

Wewnetrzna instalacja gazowa



1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirecznej § wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresigtalacji gazu.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robo6t wymienionych

w p. 1.1, i wspolnym stownikiem zamowii€PV : 45333000-0 — instalacje gazowe

zwigzanych z:

- zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowaz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy)

- monta rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74218czonych przez spawanie wraz z tulejami
ochronnymi

- monta zaworow kulowych do gazu

- monta gazomierza

- wykonanie proby szczeldoi instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wgjowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysiea pomog
narzdzi recznych

- odtluszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem orgamym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowychdantejrg do gruntowania, przeciwrdzewn

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych daotejrg nawierzchniow

Montaz urzadzen :

- kociot gazowy

- monta wktadow kominowych ze stali szlachetnej

- monta czopuchow izolowanych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Instalacja gazowa to ukfad przewodow gazowych za kurkiem gtdbwnym elsiajpca
okreslone wymagania szczelém, prowadzony wewstrz lub zewntrz budynku wraz z
urzagdzeniami do pomiaru zycia gazu, armatgri innymi wyposaeniem oraz urglzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebanytkownika i przeznaczeniem budynku.
1.4.2.Gazomierz przyrzad (urzdzenie) do pomiaru offjosci przeptywagcego
1.4.3.Kociot gazowy- urzadzenie gazowe z kompdo spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub paoginej.
1.4.4.Komin — murowana, betonowa Iub metalowa konstrukcja zaygesa pionowe
przewody(przewod) do odprowadzania zanieczyszcaopewietrza lub spalin na zewtrz
budynku
1.4.5.Kurek gtowny- urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu palivgzowego z
przylacza do instalacji gazowej, element odciegj doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sgiinstalacja gazowa
1.4.6Zr6dto ciepta — Kottownia, wzet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), ukiadpomp
ciepta, dziatajce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.



1.4.7. Kurek odcinggy - urzadzenie nie bdace kurkiem gtdwnym, montowane nha
przewodzie instalacji gazowej w celu ogisa dopltywu gazu do e%ci instalacji,
gazomierza lub ugdzenia gazowego

1.4.8. Ginienie préby szczeldoi — wartas¢ cisnienia ustalona dla wykonania proby
szczelnéci w zalenosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnegénienia
roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lakalji przewoddw instalacji gazowej oraz

rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalggaowa

1.4.9. Proba szczebw instalacji gazu —czynnag¢ polegajca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jejeéei, cisnienia powietrza lub gazu oktijego,
odpowiednio wyszego do énienia roboczego, w celu zakwalifikowania do ekapdaji w
zakresie szczelsoi rur, armatury, paiczer oraz

1.4.10. Przewdd nawiewny — przewdd doprowjadyggowietrze do pomieszczenia

1.4.11. Przewdd spalinowy -pionowy, poziomy Iub ukny przewod 2z materiatu
niepalnego, stiycy do odprowadzania produktow spalania na zgsnpomieszczenia,
w ktorym zainstalowanesirzagdzenia

1.4.12.Srednica nominalna DN lub ,d— Srednica, ktéra jest dogodnie zasffiors liczba,
w przyblizeniu rown $rednicy rzeczywistej ( dla rurednicy zewstrznej, dla kielichow i
ksztaltek <$rednicy wewgtrznej) wyraonej w milimetrach.

1.4.13. Obudowa kurka gtdwnego wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu
niepalnego, stanowta zabezpieczenie kurka gtdbwnego i zapewnajtatwy do niego
dostp, ochrog przed uszkodzeniem Iub dgséem o0sOb niepowotanych oraz
oddziatywaniem opadow atmosferycznych

1.5 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robo6t i ich zgodé® z Dokumentagj
Projektovg, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST S.01 ,Wymagania Ogolne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow nalmgna przez Wykonawg u Wytworcy. Kady
materiat musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzgy zgodndé¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.
2.2 Odbidr materiatow na budowie
Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, &8 zabezpieczenia naledostarczy na budow
ze$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty halgprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi Wytwoércy. Naley przeprowadzi ogledziny stanu technicznego materiatéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch se watpliwosci moggcych mie€ wptyw na jakdé
wykonywanych robdét, materiaty nale przed wbudowaniem podéabadaniom sprawdzaym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Skiadowanie materiatéw na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadotwa pomieszczeniu zamkgtym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji ganwej

Do budowy instalacji gazowej stosoévaury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74236zénie rur
przez spawanie, pgizenie z armatgrodcinajca przez skgcanie.

2.5 Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowangmigazu

2.6 Zawor gtdbwny

Zastosowano zawor typu MAG¢H0mm o pajczeniu kotnierzowy



2.7 Wszystkie materiaty

powinny posiadawymagane odbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty | beda
Wykonawca przedtoy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed spemizeniem materiatdw na
plac budowy.

2.8 Materialy

Materiaty nie posiadage niezlgdnych zawiadczé i bada lub nie odpowiadape wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mdxy¢ wbudowane i powinny yusungte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

3 SPRZET

Do prac montazowych mazna uzyé nastepujacego spratu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzt pomocniczy do monga rur,

4 TRANSPORT

4.1 Materialy powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Mizna wy¢
dowolnegosrodka transportu spetniggego wymagania okéne przez producenta.

4.2 Materiat naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gioraz uktadéaw warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalesci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robo6t przy wykonywaniu instalacji gazowej

- mont& rur stalowych czarnych wg. PN-H/-742X@2onych przez spawanie

- monta zawordow kulowych do gazu

- monta gazomierza

- mont& kotla gazowego

- wykonanie proby szczeldoi instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wgjowym powierzchni B do trzeciego stopnia czysiea pomog
narzdzi recznych

- odtluszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem orgamym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowychdanlejng do gruntowania, przeciwrdzewn

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgoddoi wykonanych rob6t z dokumentadgchniczi i wskazaniami podanymi
w ST.

6.2. Badanie materiatdwaytych do budowy na podstawie atestow producent@ngvypnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, edkiny zewrtrzne

Sposob bada przeprowadzanych dla poszczegdlnych roboét lub frelgmentow musi dokladnie

odpowiadé wymaganiom podanym w warunkach technicznych wgka i odbioru instalacji

gazowych .

7 OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru dla poszczegoélnych elementé@w s
Rury stalowe - metr (m),

zawory - komplet (kpl.),

- gazomierze — szt.

urzadzenia (kociot gazowy ) — komplet ( kpl)



8 ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie pstagionych przez Wykonawc
szkicow i protokotow wg zasad oktenych w ST S.01 ,Wymagania Ogolne”.

Odbiér wykonanych Robot powinien dyprzeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robot bendwania ich pospu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej ins@lagazowey:

Cena jednostkowa stanowi eamsredniorny dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowe;j.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i rurocigi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja soienia
i temperatur dla armatury przemystowej i rupg@w

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-86/M-75198 Osprzt przewoddéw gazowych niskiegaspienia. Wymagania i badania

BN-82/8976-50 Przefcia gazocigow przez przegrody budowlane. Ogoélne wymagania
I badania

BN-72/8976-52 Przefcia gazocigow przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe padczer ze szczelnéeia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 2281:1995 Gwinty rurowe paiczen ze szczelngeia nie uzyskiwan na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naggorogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskeglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi statighowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawana st

PN-70/N-01270.01  Wytyczne znakowania ruragOw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania ruragow. Kod barw  rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania ruragow. Podstawowe wymagania



