SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421125-6 —instalowanie okien z tworzyw &xznych

STOLARKA OKIENNA



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zgzanych z montaem stolarki okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi zbiér wymagatechnicznych i organizacyjnych, dotgycych procesu realizacji
i kontroli jakasci robot i jest dokumentem przetargowym i kontrakgm przy zlecaniu robot,
o ktorych mowa w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajgce i majce na
celu wymian stolarki okiennej wg przedmiaru robot, a #akroboty nie wymienione
w przedmiarze robét lecz bezpednio zwjzane z realizagjprzedmiotu zamowienia, wylonione
podczas realizacji zadania i niedne do jego poprawnego i w petni kompletnego wykama
Powyzsze naley uwzgkdni¢ w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania ofert

1.4. Ogdlne wymagania dotyczce wykonawstwa robot:

- Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnét za prowadzenie robét zgodnie z zawannows,

za jaka¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodnéé z dokumentagj
przetargow, Specyfikacj Techniczi oraz poleceniami Zamawigiego.

- Zabezpieczenie obiektu w @bie robét naley do Wykonawcy przez okres trwania prac do
czasu ich zakiczenia i ostatecznego odbioru.

- Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasngci
publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzehib zniszczenia — Wykonawca na swoj
koszt naprawi je lub odtworzy.

- Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji@aienia winny posiadaodpowiednie atesty
dopuszczajce do obrotu i powszechnegadh jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipcad19®rawo budowlane Tekst jednolity
Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodniestaws z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca podczas realizacji zamowienia ma obpgi przestrzegania przepisow
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy, a w szczegdiooma zadb&o to , aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, siikogth dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych, a take aby posiadali odpowiednodziez
ochronn. Zamawiagcy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebieggtadnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Wykonawca w czasie realizacji robot ma obgmek stosowania sido przepiséw

zawartych w ustawie z dnia 27 kwieti2001 r. Prawo ochron§yodowiska.

Przed przysipieniem do udziatlu w pagiowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
zobowhzuje s¢ oferentbw do dokonania aglzin stanu istnigcego obiektu w ktorym
przewiduje s} wykonywanie prac remontowych.

Wykonawca zobowdzany jest do sprawdzenia os@e wszystkich pomiarow.

2. Materialy i urzadzenia.



2.1. Stolarka okienna.

Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej

Zastosowane materiaty powinny posiadapowiednie certyfikaty, znaki bezpieéazeva "B",
atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowh

Okna z PCV — podzialy i wymiary wg. zaazonego wykazu i rysunkowyzed przystapieniem
do produkciji stolarki Wykonawca winien osobgcie sprawdzi ilosé¢ stolarki oraz wymiary
stolarki ,z natury”

Parapety zewgtrzne: zgodnie z projektem.

2.2. Sprat
Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét .

3. Transport

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot. Narodkach transportu przewone
materiaty powinny b§ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i ukédagodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworc

Srodki i urazdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, gdze, itp. niezlgdnych do wykonywania danego rodzaju
rob6t. W czasie transportu nzye zabezpieczy przemieszczane przedmiot w sposob
zapobiegajcych ich uszkodzeniu.

4. Wykonanie robot

4.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

4.1.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolark na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osadzi w osciezach.

Ustawienie okna naky sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné yniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wigcej niz 3 mm.

Rd&znice wymiarow po przejtnych nie powinny b§ wicksze od:

— 2 mm przy diugeci przekytnej do 1 m,

— 3 mm przy diugeri przekytnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

Zamocowap stolark nalezy uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cienig materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdaigego celu
swiadectwem ITB. Zabraniagiuzywaé do tego celu materialdw wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Po ustawieniu okna naie sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiekasi¢c swobodnie, a okucia dzidt®ez zahamowai przy zamykaniu
docisk& skrzydta do écieznicy.

Osadzop stolark po zmontowaniu naky dokladnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Parapet zewgtrzny powinien by podsungty pod rang okna Nie wolno zastantazaktadanymi
parapetami otworow wyptywowych. Parapet powinieth bygmontowany w sposob gwaranty
odptyw wody na zewdtrz otworu okiennego.



5. Kontrola jakosci

5.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej,

5.2. Ocena jakai powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodeo wymiarow,

— sprawdzenie zgodioi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

— sprawdzenie jakoi materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugfedmoku oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

6. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robét zanigeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynniwi wyszczegolnione
w punkcie 4.

7. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.



