SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-0
ROBOTY IZOLACYJNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru izolacji w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie nagiujacych prac zwgzanych z izolacjami w budynku:

* |Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

* |zolacja parochronne

* |Izolacje termiczne

* |Izolacje akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowvazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienyoh w zakresie robo6t oftych
SST powinny odpowiada wymaganiom zawartym w normach nsavowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczaych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.1.2.Do papowych izolacji nakly stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologiczne mu, do ktérych zaliczaggpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie nagktzone materiaty i powinny
wykazywa& dostateczg odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostgjuzyte, oraz naleyty
przyczepné&, do sklejanych materiatéw , oktena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny k& pakowane, przechowywane \ transportowane w
sposob wskazany w normachiptwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna izolacja w poziomiegoagk. Do wykonania izolacji w
przedmiotowym obiekcie natg stosowa pag; 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

- Wstega papy powinna kiybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach;

- Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu;

- Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj



- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate, na skutek sklejenia
Sig papy;

- Dopuszcza sinaderwania na krayziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie
diuzsze nk 30mm, nie wgcej niz w trzech miejscach na kae 10 m dtugéci papy;

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolitej ciemnobrunatne
zabarwienie;

- Wymiary papy w rolce:
> dtugas¢: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
> szerokéc¢: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by pasrodku owinkte paskiem papieru j szerakb co najmniej 20cm i

zwigzane drutem i sznurkiem grump co najmniej 0,5 mm;

- Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w w/w normie;

- Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych oeltegtgci co najmniej 120cm od
grzejnikow;

- Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200szt) w pozycji siogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami 80 cm.

2.2.2.Lepik asfaltowy na gaco.

Wymagania:

- temperatura ngknienia 60-80°C;

- temperatura zaptonu 200°C;

- zawartéé wody nie wecej niS 0,5%;

- sptywnai¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin z warstwy
sklejapcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

- zdolna¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sahi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3.Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4.Folia izolacyjna PCV
2.2.5.Kit asfaltowy uszczelnigcy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6. Dysperbit lub inne materiaty o podobnych $diavosciach posiadare wymagane
aprobaty techniczne dopuszcgag do stosowania w budownictwie. Zexmane sciany
fundamentowe — izolacja pionowa z bezszwowe] poivitikeralnej np. SUPERFLEX 10 lub
porownywalnych zaakceptowanych przez Inspektoraehitdy powinny spetni@awymagania
PN-69/B-10260.

2.2.7.Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24.
Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinayska aprobat Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy do izolacji parochronnej
2.3.1Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaklad goaj zastosowanie do izolacji
konstrukciji .



- Folia petni jednoczaie funkcg jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny
- Przepuszczalrio pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]
- Maksymalna temperaturaytkowa: 90°C

2.4. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.4.1. Folia izolacyjna; PCV lzolagj pozioma w gruncie dalzie petnita folia izolacyjna
odporna na dziatanie agresywnych czynnikéw biologych i chemicznych. Sposéb
uktadania i montau $cisle wg. instrukcji i wskazaproducenta.

- Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

- Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

- Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzegigjognia

- Maksymalna temperaturaytkowa: 90°C

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

2.5. Materialy do izolacji termicznych

2.5.1.Wetna mineralna

- Wymagania:

» wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy;

* ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakeviwarda¢ orazscisliwosc.

« §cisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci;
wytrzymalai¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan?kPa;
nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk | 40% suchej masy.
Mata z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szlgieim

Do docieplenia stropodachéw, oraz stropodachoéw agtgich sé z powietrzem
atmosferycznym.

* Atest higieniczny PZH: B-1810/95

» Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 5Z10Q

Certyfikat bezpieczestwa: B/32/410/99

« Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

Maksymalna temperaturaytkowa: 200°C

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 8,08 mxK

Mata z welny mineralnej z widkien szklanych pokrjgdnostronnie fol aluminiowy. Poza
funkcja izolacji

paroszczelnej [patrz p,. 2.4.2. petni zasadnico@djg izolacji cieplnej].

* Atest higieniczny PZH: B-1810/95

» Aprobata techniczna: AT/99-02-0811

« Certyfikat bezpieczestwa: B/32/61/2000

« Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

« Maksymalna temperaturaytkowa 200°C

» Paroprzepuszczalda 0,05 g/ [m2 x 24h]

Zastosowana gruké - 50mm

2.5.2.Styropian

Styropian odmiany samogagy do ocieplenia , EPS70-040 esgpsci od 12 do 15 kg/m3
Styropian odmiany samogagy do ocieplenia posadzek pomieszcz&PS70-040 ogptasci

od 16 do 30 kg/m3

Styropian-sturodur do docieflescian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz
posadzkach.

* Piyty styropianowe powinny posiadlabarwe granulek styropianowych, wgnie
spienionych;



» Dopuszcza giwyskpowanie wgniotow i miejscowych uszkodze

> Dla zastosowanych piyt o grudm powyzej 30mm - o gibokasci do 5 mm;

taczna powierzchnia wad nie mmw przekracza 50 cm2, a powierzchnia napkiszej
dopuszczalnej wady 10 ém

* Wymiary:

> dtugas¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalnbydkict-0,5%,

> szerokeéc¢- 1200, 1000, 600, 500mm-dopuszczalne odchytkbmm;'

> gruba¢ -20-500 mm co10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadagiwv stosy o pojemniai 0,5-3,6 m3, przy czym wysoké stosu
nie powinna by wyzsza ni [,2m. Na opakowaniu powinna bynaklejona etykietka
zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, el@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.
b) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala adddet ognia.

c) Transport.

Ptyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.5.3. Materiaty klepce [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagansdawiane
zaprawom i masom Klggym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej riglestosowa zaprawy lub masy klgge
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznyydiamymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto piyty styropianowe powinny¢byocowane do podka kotkami
kotwiacymi systemowymi w iléci 4 szt na 1

Zaprawa klejca powinna stanowijednolity pod wzgidem zabarwienia proszek bez zbfiyle
I obcych wtgcen, tatwy do wymieszania z wad Masa klegca powinna stanowijednolig
pod wzgédem zabarwienia i struktury ciekkompozycg, bez zbrylé i grudek, tatwy do
wymieszania bezpoednio przed stosowaniem, nawet w razie koniegandodawania do
niej cementu. Zaprawy klge i masy klgjce powinny odpowiada nastpujgcym
wymaganiom szczegoétowym:

1) wyglad zewretrzny w dostawie fabryczne;j:

a) proszek do zarobienia wgd

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencjal +1 cm staka opadowego;

3) przyczepn&t do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej 81 N/mm?2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniegrd,1 N/mmz2 (zarbwno w stanie powietrzno-suchym,
jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno st styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie ggtonym do partii zapraw i mas kjeych powinien
by¢ podany czas przydatém do wycia.

2.6.1.Wetna mineralna

* Atest higieniczny PZIL*B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 521Q

* Certyfikat bezpieczestwa: B/32/410/99

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

» Maksymalna temperaturaytkowa: 200°C

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10°63@, W/mK



3. SPRZET
Roboty mana wykonyw& recznie przy zastosowaniu mieszadta 1 wiertarki udajo
réznego typu elektronaedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1.Przygotowanie podkfadu.

a) Podktad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obcizenia;

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna dwna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podkfadu.
1) Podktad betonowy lub cementowy pod izotagjfoli lub papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emaibsgfaltovs;
2) Pizy gruntowaniu podkiad powinien dysuchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekracza 5%
3) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej luliwdch warstwach, z tynig
droga warstwa ma@ by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiu pierwszej;
4) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfmunna by nie nizsza ni
5°C.
4.1.3. 1zolacje z foli przewwilgociowej i papy oraZoli parochronnej
a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnychadziemnych oxci obiektu przed
wilgocig - powinny sktada sie z jednej(lub dwdch) warstwy , sklejonych lepikieniedzy
soly w sposéb aiglty na catej powierzchni; natg je wykonywa na wysuszonym podkiadzie
z emulsji asfaltowe].
b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych naje stosowa wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajcy wymaganiom norm gatwowych;
c) Gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynok0-1,5mm;
d) Szeroké¢ zaktaddw foli lub papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna by nie niniejsza i 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub
papy powinny by przesunjte wzgkdem siebie.
e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni etagi dachowych-ochrona izolacji
termicznej przed przenikaniem wilgoci w stosowankoimstrukcjach. Wykonywazgodnie
zgodnie z zaleceniem i instrukgyroducenta.

4.2. Izolacje termiczne

4.2.1. lzolacja przy zastosowaniu piyt styropianowgh lub welny mineralnej . Masa
klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych lub piyt z wetlnyineralnej do podia oraz do
mocowa siatek z wiokna szklanego do tych piyt stoséwalezy uniwersala masg klejowo
- szpachlow. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub wetny minkrgyj;

Przygotowanie podida :

Podtaze do przyklejania ptyt powinno byodpowiednio silne, niepyte, niepokryte farbami i
nienattuszczone. Nierdwbo podicza powyej 5 mm nalgy dzieh wczeéniej wyrowna
zaprawg wyrownawca. Zgodnie z Instrukgj ITB nr 334 przed rozpoeziem ocieplanigcian
zewretrznych budynku nalgy wykona proke przyczepnéci pityt styropianowych do
podiaza. Préby winny by wykonane na typowych odcinkaditian zgodnie z zapisami



Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejaniedpki oraz odrywanie prébki musi
odbywa si¢ w obecnéci Inspektora Nadzoru, a fakty te winnycbgéwiadczone wpisem do
dziennika budowy. Warstwy izolacyjne winny doykiadane szczegoélnie starannie. Piyty
styropianowe nalgy uktad& na styk bez szczelin. Plyty winny byprzycite na miag bez
ubytkéw i wyszczerbie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, 4dy warstwe uktada&
mijankowo [w cegielk]. Przesunjcie stykdw winno wynogiminimum 3cm.

Podczas docieplenidcian fundamentowych styropianem [styrodurem] oramsaplzek i
podiazy, naley pametac o zastosowaniu odpowiednich mas #bgch i1 izolacyjnych
przystosowanych do wykonania w olmnym systemie [docieplenie i izolacja] wynikeym

z projektu.

Ptyty styropianowe :

Do wykonania warstwy izolacyjnej nale stosowa ptyty styropianowe twarde typu EPS70-
040. Podtae do przyklejania ptyt powinno byréwne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyty
jedm ptaszczyzn aby ogranicz§ konieczné¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

4.2.2.\W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyatehront przed zawilgoceniem
(przez nakrycie foyj lub pap).

4.2.3.Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
5. KONTROLA JAKO SCI

5.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéei, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzdnym dokumentem;

* Materialy izolacyjne dostarczone na budoWwez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania;

e Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmdwasprawdzenie zgodsdoi

z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zasten co do zgodnéci materiatu

z za&wiadczeniem o jaki, wystawionym przez producenta, powinien¢byn zbadany
zgodnie z postanowieniami normynsavowej.

» Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kebrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows robét jest 1rh powierzchni zaizolowaneja¢znie z robotami
towarzysacymi.

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien odbywa sie przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.



Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny standowiastpujagce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,;
b) dziennik budowy;
c) zaswiadczenie o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpdych;
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow;
f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez wykonawc

7.2.Roboty i/w podlegaj zasadom odbioru robot zanikaych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Placi st za ustalogilos¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktétaegmuje:
e czyszczenie podia;

* dostarczenie materiatow;

* Zagruntowanie poda,;

utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Placi st za ustaloailos¢ m? powierzchni docieplenigcian, ktéra obejmuije :

* cigcie ptyt styropianowych [wzgtnie z wetny mineralnej],

* przygotowanie masy klggej [do przyklejania ptyt styropianowych]

* przyklejenie masy klegej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkbw moiavych;
« zalazenie ochron natmikow wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa
Normy , akty prawne ,aprobaty techniczne



