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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (3%
Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjichireicznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robdt w zakresie stolarkddéwlanej — drzwiowej
wewretrznej i zewgtrznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviekm dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot w zakresie stolarkizwilivewretrzne i zewgtrzne
wystepujacych w obiekcie.

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdét, bezpiecistwo
wszelkich czynnéci na terenie obiektu, metodyzyie przy remoncie oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentacja projekteywSST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdnolity: Dz.U. z 2003r Nr 207
poz. 2016 z pMiejszymi zmianami)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtd ( Dz.U. z 2004r Nr 92,
poz. 881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie ocgogadci (Dz.U. z 2002r Nr 166,
poz. 1360 z pfiejszymi zmianami)

Na Wykonawcy spoczywa oboyzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozpgazenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wbudow& nalezy stolarke kompletnie wykaczory zgodnie z projektem budowlanym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, jak #eprzy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Materiaty naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjoaby
zabezpieczy opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Stolarke budowlana — drzwi wewgtrzne i zewitrzne osadzazgodnie z instrukej
producenta.



6.

7.

KONTROLA JAKO SCI
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w pkt. 6 ST ,Wymagania ogélne”. &#hs
zgodndci jakasci powinny by zgodne z wymogami PN-66/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.
Ocena jakéci powinna obejmowa:
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow
- sprawdzenie jakai materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenia dziatania skrzydet , ékaraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowégi zmontowania i uszczelnienia
Roboty podlegaj odbiorowi.

PRZEDMIAR ROBOT
Zgodnie z wykazem stolarki w projekcie budowlanym.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wyszczegolnione w niniejszej spiegji podlegaj zasadom robot
zanikapcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty wymienione wkcie 2 oraz czynrigi okreslone
w punkcie 5.

PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatndci , ich sposoby i terminy zostarokreslone w umowie spoeglzonej me¢dzy
Zamawiagcym i Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085-2001 Stolarka budowlana
PN-75 /B- 94000 Okucia budowlane
PN-B-30150-07 Kit trwale plastyczny

Album dla typowej stolarki okiennej i drzwiowej dtaidownictwa ogdlnego B-2-19(PR ).84.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator BISPROD@O
Instrukcja producenta.



